W319 RO

RUOSTUMATON TERASPALLO DIN319 - C-MUOTO

Pallomaiset kddensijat

Materiaalit:
Ruostumaton teras (AISI 303).

Pinta:

W319CIN:

Sorvattu, matala rosoisuus.
W319CIB:

Sorvattu, matala rosoisuus ja kasitelty galvanoinnilla
(kiiltohiottu, suolaisen sumun kestdvyys 200-300 tuntia).

Viri:
W319CIN:
Kasittelematon.
W319CIB:
Kiiltohiottu.

Reika: ; ‘
Kierteitetty umpireik3, tehty tayteen kappaleeseen 2

(kierretoleranssi 6H). ’ \‘ ‘_ ‘

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden V
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
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Versio W319CIN - ruostumatonta terédsta AlSI 303

W319016.0002 W319016.IM0O4CIN 16 8 15 M4 7 16
W319020.0002 W319020.IMO5CIN 20 12 18 M5 9 30
W319025.0002 W319025.IM06CIN 25 15 225 Mé 11 59
W319032.0002 W319032.IMOSCIN 32 18 29 M8 14 123
W319040.0002 W319040.IM10CIN 40 22 37 M10 18 241

Versio W319CIB - ruostumatonta terasta AlSI 303 - KIILTOHIOTTU

W319016.0001 W319016.IM04CIB 16 8 15 M4 7 16

W319020.0001 W319020.IMO5CIB 20 12 18 M5 9 30

W319025.0001 W319025.IM06CIB 25 15 225 Mé 11 59

W319032.0001 W319032.IM08CIB 32 18 29 M8 14 123

W319040.0001 W319040.IM10CIB 40 22 37 M10 18 241
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