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RECEZETT FEM MAROKCSAVAR MENETES FURATTAL

Fém recézett marokcsavarok

08

Anyagok:

W466:

5.8-as szilardsagi osztalyu acél.
W466 PIN:

Rozsdamentes acél (AISI 303).

Feliiletkikészités:
Esztergalt, kis érdességU.

Szin:

W466:

Nikkelezett (galvanikus kezelés).
W466PIN:

Természetes.

Alternativ kikészitések:

Fekete oxidos kezelés:

(cserélje ki a kod utolso betlijét (H) B betlire (W46629.SMO8B).
Horganyzas:

(cserélje ki a kod utolso betlijét (H) Z betlire (W46629.5SM08Z).

Furat:

Tomor fémbdOl megmunkalt menetes atmend furat (6H
menettolerancia).

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek d1

furatatmérdvel szallithatok a vev rajza szerint. \ {ﬁ |
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W466 valtozat - nikkelezett acél

Kéd

W46611.0003
W46615.0003
W46619.0002
W46623.0004
W46629.0003
W46635.0003
W46639.0004

Art.

W46611.SMO3H
W46615.SM0O4H
W46619.SMO5H
W46623.SMO6H
W46629.SMO8H
W46635.SM10H
W46639.SM12H

10
12
16
20
22

d

BAdTECA
METAL LINE

11
15
19
23
29
35
39

10
12
15
18
23
25

o oo un A~ W

dl

d16H
M3
M4
M5
Mé
M8

M10

M12

Tomeg (g)

12
225
45
87
121



W466 PIN valtozat - rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303)

Kad

W46611.0001
W46615.0001
W46619.0001
W46623.0001
W46629.0001
W46635.0001
W46639.0002

Art.

W46611.IMO3PIN
W46615.IMO4PIN
W46619.IMO5PIN
W46623.IMO6PIN
W46629.IMO8PIN
W46635.IM10PIN
W46639.IM12PIN
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