W466 20l cao ) 4

MANIPULO SERRILHADO EM METAL COM FURO ROSCADO

Manipulos serrilhados em metal

08

Materiais:

W466:

Aco com classe de resisténcia 5.8.
W466 PIN:

Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

W466:

Niquelada (trat. galvanico).
W466PIN:

Natural.

Acabamentos alternativos:

Preto do éxido:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra B (W46629.SMO08B).
Zincagem:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra Z (W46629.SM082Z).

Furo:

Furo roscado passante obtido em peca Unica (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas

i . ) )
com o didmetro do furo d1 mediante desenho. \ (s )
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Versao W466 - em aco niquelado

Cadigo

W46611.0003
W46615.0003
W46619.0002
W46623.0004
W46629.0003
W46635.0003
W46639.0004

Art.

W46611.SMO3H
W46615.SM0O4H
W46619.SMO5H
W46623.SMO6H
W46629.SMO8H
W46635.SM10H
W46639.SM12H

d

10
12
16
20
22

BAaATECLA

11
15
19
23
29
35
39

10
12
15
18
23
25

METAL LINE

©o o wu 3

12
15
15

dl

co o un A~ b W

d16H
M3
M4
M5
Mé
M8

M10

M12

Peso (g)

12
225
45
87
121



Versiao W466 PIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

Cadigo

W46611.0001
W46615.0001
W46619.0001
W46623.0001
W46629.0001
W46635.0001
W46639.0002

Art.

W46611.IMO3PIN
W46615.IMO4PIN
W46619.IMO5PIN
W46623.IMO6PIN
W46629.IMO8PIN
W46635.IM10PIN
W46639.IM12PIN
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