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POKRET£O RADELKOWE Z METALU Z KROTKA PIASTA |
08 GWINTOWANYM OTWOREM

Pokretto radetkowe z metalu

Materiaty:

W467:

Stal o klasie wytrzymatos¢i 5.8.
W467 PIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatosci.

Kolor:

W467:

Niklowany (obrébka galwaniczna).
W467 PIN:

Naturalny.

Alternatywne wykonczenia:

Oksydowanie:

(zastgpic koricowq litere kodu (H) literg B (W46729.SMO8B).
Cynkowanie:

(zastgpic koficowgq litere kodu (H) literg Z (W46729.5M08Z).

Otwor:

Otwor gwintowany przelotowy, uzyskany z litego materiatu
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworami o srednicy d1 wedtug projektu.

BAdTECA |
METAL LINE



O

Wersja W467 - ze stali niklowanej

Kod

W46711.0002
W46715.0002
W46719.0002
W46723.0002
W46729.0002
W46735.0003
W46739.0002

Art.

W46711.SMO3H
W46715.SM04H
W46719.SM0O5H
W46723.SM06H
W46729.SMO8H
W46735.SM10H
W46739.SM12H

Wersja W467 PIN - ze stali inox (AlISI 303)

Kod

W46711.0001
W46715.0001
W46719.0001
W46723.0001
W46729.0001
W46735.0001
W46739.0001

Art.

W46711.IMO3PIN
W46715.IM04PIN
W46719.IMO5PIN
W46723.IMO6PIN
W46729.IMO8PIN
W46735.IM10PIN
W46739.IM12PIN
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