W500 TN

KIINTEA METALLIVIPU, KALTEVA VARSI JAKIERTEITETTY
01 REIKA

Kiinteat vivut

Materiaalit:

W500:

Teraksen lujuusluokka 5.8.
W500CIN:

Ruostumaton teras (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Viri:

W500:

Nikkel6ity (galvanointikasittely).
WS500 CIN:

Kasittelematon.

Vaihtoehtoiset viimeistelykasittelyt:
Mustaus:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle B
(W500070.SM0801B).

Sinkitys:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle Z
(W500070.5SM08017).

Kidensija:
Pitkdnmallinen kadensija 1500 vahvistettua PA6-materiaalia,
musta vari (RAL 9011).

Kadensijan kiinnitys:
Painettava, irrotettavissa.

Reika:
Kierteitetty umpireik3, tehty tayteen kappaleeseen
(kierretoleranssi 6H).

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:
Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa vipuja, joiden
reian mittaond1.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan kddensijan varit
kuten taulukossa.
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Versio W500 - nikkelbitya terasta

Koodi

W500070.0003
W500080.0002
W500095.0002
W500110.0001
W500125.0002
W500140.0001
W500150.0001
W500170.0001

Versio W500 CIN - Ruostumatonta terista (AISI 303)

Koodi

W500070.0001
W500080.0001
W500095.0001
W500110.0002
W500125.0001
W500140.0003
W500150.0002
W500170.0002

art.

W500070.SM0801H
W500080.SM1001H
W500095.SM1201H
W500110.SM1201H
W500125.SM1601H
W500140.SM1601H
W500150.SM2001H
W500170.SM2001H

art.

W500070.IMO801CIN
W500080.IM1001CIN
W500095.IM1201CIN
W500110.IM1201CIN
W500125.IM1601CIN
W500140.IM1601CIN
W500150.IM2001CIN
W500170.IM2001CIN
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