W502 L e A [y

ALAVANCA FIXA EM METAL COM PUNHO INCLINADO E FURO
01 LISO

Alavancas fixas

Materiais:

W502:

Aco com classe de resisténcia 5.8.
W502CIN:

Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

W502:

Niquelada (trat. galvanico).
W502CIN:

Natural.

Acabamentos alternativos:
Preto do éxido:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra B
(W502070.SM0801B).

Zincagem:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra Z
(W502070.5SM08017).

Empunhadura:
Puxador conico 1500 em PA6 reforcado na cor preta (Ral 9011).

Fixacao da empunhadura:
Por pressao, desmontavel.

Furo:
Furo liso cego obtido em peca tnica (tolerancia do furo H10).

Fixacao:
Para eventuais sistemas de fixacao, a realizacdo de linguetas e/
ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao
catélogo.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as alavancas podem ser fornecidas
com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, cores da empunhadura conforme a
tabela de cores.
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Versao W502 - em aco niquelado

Cadigo

W502070.0001
W502080.0002
W502095.0001
W502110.0001
W502125.0001
W502140.0001
W502150.0001
W502170.0002

Versiao W502 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

Cadigo

W502070.0003
W502080.0001
W502095.0004
W502110.0003
W502125.0002
W502140.0002
W502150.0002
W502170.0004

art.

W502070.SD0801H
W502080.SD1001H
W502095.5D1201H
W502110.SD1201H
W502125.SD1601H
W502140.SD1601H
W502150.5D2001H
W502170.SD2001H

art.

W502070.ID0801CIN
W502080.ID1001CIN
W502095.1D1201CIN
W502110.I1D1201CIN
W502125.1D1601CIN
W502140.1D1601CIN
W502150.1D2001CIN
W502170.1D2001CIN

d R L
20 67 77
22 76 87
24 91 1025
28 105 119
32 120 1355
36 135 152
40 144 164
45 162 184

d R L
20 67 77
22 76 87
24 91 102
28 105 119
32 120 135
36 135 152
40 144 164
45 162 184
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57
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10
12
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d1H10

10
12
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20

di1H10
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16
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20

Q
16
18
20
22
25
26
28
30

Q
16
18
20
22
25
26
28
30

Peso (g)

84

109
158
278
337
500
670
870
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870
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