W510 TN sk cao

LAPOS ROGZITETT FEMKAR FERDE FOGANTYUVAL
Rogzitett forgattyus karok

01

Anyagok:
5.8-as szilardsagi osztalyu acél.

Feliiletkikészités:
Esztergalt, kis érdességU.

Szin:

Nikkelezett (galvanikus kezelés). ((4\\ y
) ——

Alternativ kikészitések: R .

Fekete oxidos kezelés:

(cserélje ki a kod utolso betlijét (H) B betlire
(W510082.SD0801B).

Horganyzas:

(cserélje ki a kod utolso betUlijét (H) Z betlire
(W510082.SD08017).

Markolat:

1104 gbmb alakti gomb merevitett PA6-bdl, fekete (Ral 9011
szinben.

Markolat rogzitési médszer:

Gyorscsatlakozo, levehetd.

Furat:

Tomor fémbGl megmunkalt sima vakfurat (H10 furattolerancia).

K6zépso sapka:
Szlirke poliamid (RAL 7035). 13).

Rogzitési médszer:

Rogzitérendszerekre vagy hornyok vagy szégletes furatok
kidolgozasara vonatkozoan lasd a kataldgushoz csatolt mUszaki
megjegyzéseket.

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a karok egyedi d1
furatatmérdvel szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a markolat
szinkartyan jelzett szinekben all rendelkezésre.
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Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 4tméré egyedi lehet (H10 furattolerancia).
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