W515 TN sk Ave

NAKSAHTAVA METALLIVIPU, SUORA VARSI JA ISTUKKA
01 KIERTEITETYLLA REIALLA

Ruuvilliset vipukytkimet

Materiaalit:
(1-2-5) Vivun runko, varsi ja istukka terasta, lujuusluokka 5.8.

Pinta:
(1-2-5)#tab#Sorvattu, matala rosoisuus.
(6)#tab#Satinoitu.

Viri:

(1-2-5) Vakiotyyppinen mustaus.

Kadensija:
(6) Pallomainen kadensija 1103 vahvistettua polyamidia, vari
musta Ral 9011.

Kédensijan kiinnitys:
Ruuvattu ja liimattu.

Reika:
Kierteitetty umpireik3, tehty insertista (reidn toleranssi 6H).

Jousi:
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

Tulppa:
(4) Reiadn peitetulppa alumiinia, liimattu.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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Koodi

W515114.0001
W515114.0002
W515146.0001
W515146.0002
W515165.0001
W515165.0002
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W515114VBMO0601 33 114 135 19 23 2 12
W515114VBMO0801 33 114 135 19 23 2 12
W515146VBM1001 41 146 19 22 26 2 135
W515146VBM1201 41 146 19 22 26 2 135
W515165VBM1201 45 165 23 28 33 2 17
W515165VBM1601 45 165 23 28 33 2 17
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