W516 TN sk Ave

FEM OSZTO ROGZITO KAR FERDE SZARRAL ES MENETES
01 FURATUBETETTEL

Beosztasos forgattyus karok csavarral

Anyagok:
(1-2-5) Kar teste, szar és oszto betét 5.8 szilardsagu acélbdl.

Feliiletkikészités:
(1-2-5)#tab#Esztergalt, kis érdességU.
(6)#tab#Szatén.

Szin:
(1-2-5) Standard fekete oxidos kezelés.

Markolat:

(6) 1103 gbmb alaki gomb merevitett poliamidbdl, fekete RAL
9011 szinben.

Markolat rogzitési modszer:
Felcsavarozva és ragasztva.

Furat:

Betétbdl megmunkalt belsémenetes furat (6H menettolerancia).

Rugo:
(3) Rozsdamentes acélrugd (AlSI 302).

Sapka:
(4) Aluminium furatfed6 sapka, ragasztva.

Specialis kérések:
Nincs.
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Kaéd Art. D R d B H Ht h hl1 h2 d2 d3 diéH Q Toémeg(g)
W516114.0001  W516114VBM0601 33 112 135 15 19 23 2 12 41 25 10 Mé 18 166
W516114.0002  W516114VBM0801 33 112 135 15 19 23 2 12 41 25 10 M8 18 164
W516146.0001  W516146VBM1001 41 142 19 15 22 26 2 135 53 30 12 M10 21 295
W516146.0002  W516146VBM1201 41 142 19 15 22 26 2 135 53 30 12 M12 21 290
W516165.0001  W516165VBM1201 45 162 23 15 28 33 2 17 66 35 14 M12 27 467
W516165.0002 W516165VBM1601 45 162 23 15 28 33 2 17 66 35 14 M16 27 451
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