Wé613 God Al

SEITENDRUCKSTUCK MIT DRUCKBOLZEN AUS VERZINKTEM
STAHL UND DICHTUNG

Seitliches Federdruckstiick

Material:

(1) Druckstticke aus Aluminium.

(2) Druckbolzen aus gehartetem Stahl.
(3) Feder aus Edelstahl (AISI 302).

(4) Schwarze Dichtung.

Oberfliche:
Glatt.

Farbe:
(1-3) Natur.
(2) Verzinkt.

ACHTUNG:

Bitte die Bohrung zur Bolzenaufnahme mit Toleranz +0.1 mm
festlegen.

ACHTUNG:

Montagehdilse flr die Druckstiicke kann separat bestellt
werden. Siehe den Code in der Zeile des entsprechenden
Produktes. Buchse aus verzinktem Automatenstahl.

Weitere Moglichkeiten:
Keine.
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Ausfiihrung W613: Seitendruckstiick mit Stahlbolzen und Dichtung

W613006.0001 W613006VZDO3F010 6 3 7 4 61 05 10 08 1 1 1 1 1 0,6 W616.03
W613006.0002 W613006VZDO3F020 6 3 7 4 61 05 20 08 1 1 1 1 1 0,7 W616.03
W613006.0003 W613006VZDO3F040 6 3 7 4 61 05 40 08 1 1 1 1 1 14 W616.03
W613010.0001 W613010VZDO5F020 10 5 11 6,7 101 08 20 - 15 17 17 17 17 26  W616.05
W613010.0002 W613010VZDO5F050 10 5 11 6,7 101 08 50 - 15 17 17 17 17 28  W616.05
W613010.0003 W613010VZD0O5F100 10 5 11 6,7 10,1 08 100 - 15 1,7 1,7 1,7 17 3 W616.05
W613010.0004 W613010VZDO6F040 10 6 11 10,7 101 1 40 - - - 1,7 19 19 34 W616.06
W613010.0005 W613010VZD0O6FO75 10 6 11 10,7 101 1 75 - - - 1,7 19 19 3,7 W616.06
W613012.0001 W613012VZD0O8FO50 12 8 13 13,9 121 13 50 - - - - 25 27 68  W616.08
W613012.0002 W613012VZD0O8F100 12 8 13 13,9 12,1 13 100 - - - - 25 27 74  W616.08
W613012.0003 W613012VZD0O8F150 12 8 13 13,9 12,1 13 150 - - - - 25 27 78  W616.08
W613016.0001 W613016VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 31 151 Wé616.10
W613016.0002 W613016VZD10F150 16 10 17 16,7 16,1 1,6 150 - - - - - 31 152 W616.10
W613016.0003 W613016VZD10F200 16 10 17 16,7 16,1 1,6 200 - - - - - 31 158 W616.10
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