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GYORSKIOLDO ACEL GYURUS CSAP
Golyos és rugds pozicionaldk
e
Anyagok: \
(1) Rozsdamentes acél szoritdgyUird (AISI 302).
(2) Esztergalt, j6l forgacsolhatod acélbdl készilt csap.

(3) Rozsdamentes acélrugd (AISI 301).
(4) Edzett rozsdamentes acél golydk (AlSI 440C).

Feliiletkikészités:
(1-4) Természetes.

(2) Standard kék horganyzas.

Megjegyzések:
A gyorskioldé csappal gyorsan és kénnyen lehet komponenseket
csatlakoztatni vagy megmunkalandé munkadarabokat rogziteni.

FIGYELEM:
> A dugattyu szaranak furatdhoz H11 toleranciat javasolunk.

Specialis kérések:
Nincs.
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W630023.0001 W630023VZD06X15 23 65 7 6 15 7 22
W630023.0002 W630023VZD06X20 23 65 7 6 20 8 22
W630023.0003 W630023VZD06X30 23 65 7 6 30 10 22
W630023.0004 W630023VZD06X40 23 65 7 6 40 12 22
W630028.0001 W630028VZD0O8X30 28 88 8 8 30 19 38
W630028.0002 W630028VZD08X40 28 88 8 8 40 23 38
W630028.0003 W630028VZD0O8X50 28 88 8 8 50 27 38
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