W793 00 | Lok

POKRETLO Z GWINTOWANYM STALOWYM TRZPIENIEM
USTALAJACYM Z BLOKADA

Trzpienie ustalajgce gwintowane o duzym skoku - z gatka

Materiaty:
(1) Trzon trzpienia ustalajgcego ze stali inox (AlSI 303).
(3) Sprezyna ze stali inox (AlISI 302).

(4) Pokretto gwiazdziste ze wzmocnionego poliamidu.
Niedemontow. Odporna na oleje i ttuszcze.

W793:

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalajgcego z blokada, ze AN
stali automatowej. SN :
W793 CIN: é

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalajgcego z blokadg ze “

stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
(4) Satynowana.
(1-2-3) Gtadka

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).
W793:

(2) Ocynk.

W793 CIN:

(1-2) Naturalny.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia
ustalajgcego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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d2 Trzpien ustalajacy
w potozeniu cofnigtym
Wersja W793 - ze stali ocynkowanej
W?793.0001 W793.J0401 14 7 36 12 6 8 M6 4 4 5
W?793.0003 W?793.J0501 18 9 46 16 8 10 Ms 5 5 11
W?793.0005 W793.J0601 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 24
W793.0007 W793.J0801 21 125 64 205 12 14 M12 8 8 39
Wersja W793 CIN - ze stali inox (AISI 303)
W?793.0002 W793.J0401CIN 14 7 36 12 6 8 M6 4 4 5
W793.0004 W793.J0501CIN 18 9 46 16 8 10 M8 5 5 11
W?793.0006 W793.J0601CIN 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 24
W?793.0008 W793.J0801CIN 21 125 64 205 12 14 M12 8 8 39
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