W795 20 | ver

DREJEKNAP MED GEVINDSKARET POSITIONERINGSBOLT AF
STAL

Gevindskarne positioneringsbolte stor stigning - med drejeknap

Materialer:
(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stal (AISI 303).
(3) Fjeder af rustfrit stal (AISI 302).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstaerket polyamid. Uaftageligt.
Olie- og fedtbestandig.

W795:
(2) Gevindskaret positioneringsboltkorpus, af automatstal.
W795 CIN:

(2) Gevindskaret positioneringsboltkorpus af rustfrit stal (AlSI
303).

Overflade:
(4) Satineret.
(1-2-3) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).
W795:

(2) Forzinket.
W795 CIN:

(1-2) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udfgrsel af hullet til husning af
positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

Ingen.
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d2 Stemplet er trukket
~ & tilbage position
Version W795 - af forzinket stal
W795.0001 W795.J0401 14 7 33 12 6 5 Mé6 4 4 5
W795.0003 W795.J0501 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11
W795.0005 W795.J0601 22 11 52 20 10 75 M10 6 6 23
W795.0007 W795.J0801 24 13 61 24 12 9  M12 8 8 38
Version W795 CIN - af rustfrit stal (AISI 303)
W795.0002 W795.J0401CIN 14 7 33 12 6 5 Mé 4 4 5
W795.0004 W795.J0501CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11
W795.0006 W795.J0601CIN 22 11 52 20 10 75 M10 6 6 23
W795.0008 W795.J0801CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 38
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