W795 20 | ver

GOMB ACEL INDEXELO HERNYOCSAVARRAL

Durva osztasu indexel§ hernyécsavarok - gombbal

Anyagok:
(1) Rozsdamentes acél dugattyucsap (AISI 303).
(3) Rozsdamentes acélrugd (AlSI 302).

(4) Merevitett poliamid marokgomb. Nem szerelhet§ szét.
Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

W795:
(2) Indexel 8 hernydcsavar test jol forgacsolhato acélbdl.
W795 CIN:

(2) Rozsdamentes acél (AISI 303) indexeld hernydcsavar test.

Feliletkikészités:
(4) Szatén.
(1-2-3) Sima.

Szin:

(4) Fekete (RAL 9011).
W795:

(2) Horganyzott.
W795 CIN:

(1-2) Természetes.

FIGYELEM:
> A dugattyu szaranak furatdhoz H7 toleranciat javasolunk.

Specialis kérések:
Nincs.
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di

d2 Dugattyu visszahuzott poziciéban

W795 valtozat - horganyzott acél

W795.0001 W795.J0401 14 7 33 12 6 5 Mé 4 4 5
W795.0003 W795.J0501 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11
W795.0005 W795.J0601 22 11 52 20 10 75 M10 6 6 23
W795.0007 W795.J0801 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 38

W795 CIN valtozat - rozsdamentes acél (AISI 303)

W795.0002 W795.J0401CIN 14 7 33 12 6 5 Mé 4 4 5

W795.0004 W795.J0501CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11

W795.0006 W795.J0601CIN 22 11 52 20 10 75 M10 6 6 23

W795.0008 W795.J0801CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 38
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