W798 ERE L

RASTBOLZEN AUS STAHL MIT ZUGRING UND KONTERMUTTER
Rastbolzen mit grober Steigung - ohne Griff

Material:

(1) Raststift aus Edelstahl (AlSI 303).

(3) Feder aus Edelstahl (AISI 302).

(4) Zugring aus Edelstahl.

W798:

(2) Rastbolzenkorpus aus Automatenstahl.

(5) Kontermutter aus Stahl (UNI 5589).

W798 CIN:

(2) Rastbolzenkorpus aus Edelstahl (AISI 303).

(5) Kontermutter aus Edelstahl (AISI 304) (UNI 5589).

Oberflache:
W798:

(2-5) Verzinkt.
(1-4) Natur.
W798 CIN:
(1-2-4-5) Natur.

ACHTUNG:

> Wir empfehlen die Ausfiihrung der Bohrung fiir die Aufnahme
des Raststiftes mit Toleranz H7.

> Die Mutter ist im Lieferzustand bereits montiert.

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage kann die Kontermutter im nicht montierten
Zustand geliefert werden.
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Ausfiihrung W798 - aus verzinktem Stahl

W798.0001 W798.J04 15 355 12 2 6 45 M6 10 4 4 4 7

W798.0003 W798.J05 19 46 16 25 8 6 M8 183 5 5 5 16
W?798.0005 W798.J06 27 605 20 3 10 75 M10 17 6 6 6 31
W798.0007 W798.J08 33 75 24 35 12 9 M12 19 7 8 8 50

Ausfiihrung W798 CIN - aus Edelstahl (AISI 303)

W798.0002 W798.J04CIN 15 355 12 2 6 45 M6 10 4 4 4 7

W798.0004 W798.J05CIN 19 46 16 25 8 6 M8 13 5 5 5 16
W798.0006 W798.J06CIN 27 605 20 3 10 75 M10 17 6 6 6 31
W798.0008 W798.JO8CIN 33 75 24 35 12 9 Mi12 19 7 8 8 50
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