W798 ERE L

TRZPIEN USTALAJACY GWINTOWANY ZE STALI Z
PIERSCIENIEM - Z NAKRETKA

Trzpienie ustalajgce gwintowane o duzym skoku - bez gatki

Materiaty:

(1) Trzon trzpienia ustalajgcego ze stali inox (AlSI 303).
(3) Sprezyna ze stali inox (AlISI 302).

(4) Pierscien sprezysty ze stali sprezynowej inox.
W798:

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalajgcego ze stali
automatowe;j.

(5) Przeciwnakretka gwintowana ze stali (UNI 5589).
W798 CIN:

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalajgcego ze stali inox
(AISI 303).

(5) Gwintowana przeciwnakretka ze stali inox (AISI 304) (UNI
5589).

Powierzchnia:
W798:

(2-5) Ocynk.

(1-4) Naturalny.
W798 CIN:
(1-2-4-5) Naturalny.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia
ustalajgcego w tolerancji H7.

> Przeciwnakretka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie nakretka mozé bycdostarczona zdemontowana.
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Wersja W798 - ze stali ocynkowanej

W798.0001 W798.J04 15 355 12 2 6 45 M6 10 4 4 4 7

W798.0003 W798.J05 19 46 16 25 8 6 M8 183 5 5 5 16
W?798.0005 W798.J06 27 605 20 3 10 75 Mi10 17 6 6 6 31
W798.0007 W798.J08 33 75 24 35 12 9 M12 19 7 8 8 50

Wersja W798 CIN - ze stali inox (AISI 303)

W798.0002 W798.J04CIN 15 355 12 2 6 45 M6 10 4 4 4 7

W798.0004 W798.JO5CIN 19 46 16 25 8 6 M8 13 5 5 5 16

W798.0006 W798.J06CIN 27 605 20 3 10 75 M10 17 6 6 6 31

W798.0008 W798.JO8CIN 38 75 24 35 12 9 Mi12 19 7 8 8 50
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