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GOMB ACEL INDEXELO HERNYOCSAVARRAL

Finom osztasu indexeld hernydcsavarok - gombbal

Anyagok:
(3) Rozsdamentes acélrugd (AlISI 301).

(4) Merevitett poliamid marokgomb. Nem szerelhet§ szét.
Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

W800:

(2) Menetes, nagy ellenallasu acél hatlapu gy(rUs csavaranya.
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(1) Edzett, nagy ellenallasu acél dugattytcsap.
WB800CIN:

(2) Menetes rozsdamentes acél hatlapu gyUrUs csavaranya (AlSI
303).

(1) Rozsdamentes acél dugattyucsap (AISI 303).

Feliiletkikészités:
(4) Szatén.
(1-2-3) Sima.

Szin:

(4) Fekete (RAL 9011).
W800:

(1-2) Fekete oxiddal kezelt.
W800CIN:

(1-2) Természetes.

FIGYELEM:

> A dugattyu szaranak furatadhoz H7 toleranciat javasolunk.

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a tablazatban jelzett
szinekben tudjuk szallitani a gombot.
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W800 valtozat - fekete oxiddal kezelt acél
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W800 CIN valtozat - rozsdamentes acél (AISI 303)
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Dugattyu visszahtizott pozicioban
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