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EMBOLO DE INDEXACION ROSCADO DE ACERO

Embolos de indexacién roscados de paso fino - sin botén

Materiales:

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

W802:

(2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.

(1) Perno émbolo de indexacién de acero de alta resistenciay
templado.

W802CIN:

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AlSI
303).

(1) Perno émbolo de indexacidn de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:
Lisa.

Color:
W802: Pavonado.
W802CIN: Natural.
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ATENCION:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexacién con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:
Ninguna.

Nota:

Esta version de émbolo de indexacion se puede acoplar con
cualquier pomo con casquillo roscado, disponible por separado
(véanse las fotografias adicionales).
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Version W802 - de acero pavonado

W802.0005
W802010.0002
W802.0006
W802012.0002
W802.0007
W802.0008
W802020.0002

W802.R05
W802010.RO5M05
W802.R06
W802012.R06M06
W802.R08
W802.R10
W802020.R10M08
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en posicion retraida

17 15 M10x1  MO04
17 15 M10x1  MO5
20 18 M12x1,5 MO5
20 18 Mi12x1,5 MO6
26 23 M16x1,5 MO8
33 30 M20x1,5 M10
33 30 M20x1,5 MO8
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Version W802 CIN - de acero inoxidable (AlISI 303)

W802.0001 W802.105CIN 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 5 13
W802010.0001 W802010.105M05CIN 33 17 15 M10x1 MO5 6 12 5 5 5 13
W802.0002 W802.106CIN 42 20 18 M12x1,5 MO5 10 14 6 6 6 22
W802012.0001 W802012.106M0O6CIN 42 20 18 M12x15 MO06 10 14 6 6 6 22
W802.0003 W802.108CIN 54 26 23 M1é6x1,5 M08 12 19 8 8 8 54
W802.0004 W802.110CIN 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 10 10 104
W802020.0001 W802020.110M08CIN 65 33 30 M20x1,5 MO8 12 22 10 10 10 104
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