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GOMB ACEL INDEXELO HERNYOCSAVARRAL GYURUS
CSAVARANYA NELKUL

Finom osztasu indexeld hernydcsavarok - gombbal

Anyagok:
(3) Rozsdamentes acélrugd (AISI 301).

(4) Merevitett poliamid marokgomb. Nem szerelhet§ szét.
Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

W804:

(2) Menetes, nagy ellendllasu acéltest ékhoronnyal.

(1) Edzett, nagy ellenallasu acél dugattytcsap.

W804CIN:

(2) Menetes rozsdamentes acéltest (AlISI 303) ékhoronnyal.

(1) Rozsdamentes acél dugattyucsap (AISI 303).

Feliiletkikészités:
(4) Szatén.
(1-2) Sima.

Szin:

(4) Fekete (RAL 9011).
W804:

(1-2) Fekete oxiddal kezelt.
W804CIN:

(1-2) Természetes.

Zaroék:

Kérésre W807 cikkszamon zardék all rendelkezésre.

FIGYELEM:
> A dugattyu szaranak furatdhoz H7 toleranciat javasolunk.

Specialis kérések:
Kérésre és specialis mennyiségek esetében a tablazatban jelzett
szinekben tudjuk szallitani a gombot.

Kérésre zardékek allnak rendelkezésre.

BAdTECA .
METAL LINE



d 8.
» i
{ fészck
x | csavarkulcshoz
= l
\
by ,‘/” -4
Y —— -
o i
‘ Y
dl . ,
> = Dugattyu visszahuzott
L d2 pozicioban

W804 valtozat - fekete oxiddal kezelt acél

W804.0005 W804.Q0501 22 45 22 M10x1 12 5 5 16 W807.05
W804.0006 W804.Q0601 27 54 26 Mi12x15 14 6 6 28 W807.06
W804.0007 W804.Q0801 33 68 34 Miéxl5 19 8 8 64 W807.08
W804.0008 W804.Q1001 33 79 43 M20x15 19 10 10 113 W807.10

W804 CIN valtozat - rozsdamentes acél (AISI 303)

W804.0001 W804.10501CIN 22 45 22 M10x1 12 5 5 16 W807.05

W804.0002 W804.10601CIN 27 54 26 Mi12x15 14 6 6 28 W807.06

W804.0003 W804.10801CIN 33 68 34 Mi1éx15 19 8 8 64 W807.08

W804.0004 W804.11001CIN 33 79 43 M20x15 19 10 10 113 W807.10
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