W806 WL R cao

GOMB SIMA HEGESZTHETO, FEKETE OXIDDAL KEZELT
ACELDUGATTYUVAL

Sima hernydcsavarok mas rogzitd rendszerekkel

Anyagok:
(4) Merevitett poliamid marokgomb.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
(4) Szatén.
(1-2) Sima.

Szin:
(4) Fekete (RAL 9011).
(1-2) Fekete oxiddal kezelt.

Betétek:
(3) Horganyzott acél rugé.
(2) Sima, furatos test hegeszthetd acélbdl.

(1) Edzett, nagy ellenallasu acél dugattytcsap.

FIGYELEM:

> A dugattyu szaranak furatadhoz H7 toleranciat javasolunk.

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a tablazatban jelzett
szinekben tudjuk szallitani a gombot.

FIGYELEM:

Annak érdekében, hogy elkeriilhet6ek legyenek a problémak,
amikor az acéltestet a géphez hegesztik, a mianyag gombot
szétszerelve széllitjuk. Csavarja be a gombot, amint az alkatrész
lehdlt.
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4 Dugattyu visszahdzott pozicidban

W806.0001 W806.Q0501 22 45 22 12 12 5 5 23

W806.0002 W806.Q0601 27 54 26 14 14 6 6 40

W806.0003 W806.Q0801 33 68 34 18 19 8 8 84
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