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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGAO LISO SOLDAVEL EM
ACO PRETO DO OXIDO

Embolos de indexacio com corpo liso com fixacdes alternativas

Materiais:
(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2) Lisa.

Cor:
(4) Preto (RAL 9011).
(1-2) Preto do éxido.

Insercoes:
(3) Mola em aco zincado.
(2) Corpo liso furado em aco soldavel.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

ATENGAO:

Para evitar problemas durante a soldadura do corpo em ago na
maquina, o manipulo de plastico é fornecido desmontado. O
manipulo podera ser atarraxado apds a peca arrefecer.
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W806.0001 W806.Q0501 22 45 22 12 12 23
W806.0002 W806.Q0601 27 54 26 14 14 40
W806.0003 W806.Q0801 33 68 34 18 19 84
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