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STALOWY DZWIGNIOWY TRZPIEN USTALAJACY,
GWINTOWANY Z BLOKADA - ZNAKRETKA

Trzpienie ustalajgce gwintowane o drobnym skoku - z gatkg

Materiaty:
(3) Dzwignia z odlewanego cisfiieniowo znalu.
W816:

(1) Trzon trzpienia ustalajgcego z hartowanej stali o wysokiej
wytrzymatoséi.

(2) Korpus toczony ze stali o wysokiej wytrzymatosdi,
gwintowany, z gniazdem blokujgcym.

(4) Przeciwnakretka gwintowana ze stali (UNI 5589).
(5) Sprezyna ze stali ocynkowanej.

W816CIN:

(1) Trzon trzpienia ustalajgcego ze stali inox (AISI 303).

(2) Korpus toczony ze stali inox (AISI 303) o wysokiej
wytrzymatosdi, gwintowany, z gniazdem blokujgcym.

(4) Gwintowana przeciwnakretka ze stali inox (AISI 304) (UNI
5589).

(5) Sprezyna ze stali inox (AISI 301).

Powierzchnia:
(3) Satynowana.
(1-2-4) Gtadka.

Kolor:

(3) Lakier z zywic epoksydowych, czarny (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Oksydowany.
W816CIN: (1-2-4) Naturalny.
UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia
ustalajgcego w tolerancji H7.

> Przeciwnakretka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
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Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, gwint mozé byc wykonany w
standardowej grubej podziatce.
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Na zyczenie nakretka mozé bycdostarczona zdemontowana.
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Wersja W816 - ze stali oksydowanej
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Wersja W816 CIN - ze stali inox (AISI 303)
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