
재질:

W830:

재질 등급 5.8의 스틸 플런저 본체.

W830CIN:

스테인리스강 플런저 본체(AISI 303).

표면 처리:

매끄러운.

색상:

W830:

흑색 산화물 처리됨.

W830CIN:

자연스러운 처리.

볼:

경화 스테인리스강 볼(베어링 타입)(AISI 420).

스프링:

W830:

하모닉 스틸 스프링.

W830CIN:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 301).

스프링 추력의 종류:

일반.

특별 요청 사항:

없음.
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버전 W830: 흑색 산화 처리 강철 

코드 art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H 무게(g)

W830.0012 W830.VBM03 1.5 7 0.5 1.5 3 M3 0.2

W830.0013 W830.VBM04 2.5 9 0.8 4 10 M4 0.4

W830.0014 W830.VBM05 3 12 0.9 6 11 M5 0.9

W830.0015 W830.VBM06 3.5 14 1 9 13 M6 1.5

W830.0016 W830.VBM08 5 16 1.5 15 30 M8 3.5

W830.0017 W830.VBM10 6 19 2 20 35 M10 7

W830.0018 W830.VBM12 8 22 2.5 30 55 M12 10

W830.0019 W830.VBM16 10 24 3.5 65 125 M16 24

W830.0020 W830.VBM20 12 30 4.5 80 160 M20 44

버전 W830 CIN - 스테인리스강(AISI 303). 

코드 art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H 무게(g)

W830.0001 W830.INM03CIN 1.5 7 0.5 1.5 3 M3 0.2

W830.0002 W830.INM04CIN 2.5 9 0.8 4 10 M4 0.4

W830.0003 W830.INM05CIN 3 12 0.9 6 11 M5 0.9

W830.0004 W830.INM06CIN 3.5 14 1 9 13 M6 1.5

W830.0005 W830.INM08CIN 5 16 1.5 15 30 M8 3.5

W830.0006 W830.INM10CIN 6 19 2 20 35 M10 7

W830.0008 W830.INM12CIN 8 22 2.5 30 55 M12 10

W830.0009 W830.INM16CIN 10 24 3.5 65 125 M16 24



코드 art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H 무게(g)

W830.0010 W830.INM20CIN 12 30 4.5 80 160 M20 44
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