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GWINTOWANY TRZPIEN DOCISKOWY ZE STALI Z NACIECIEM
NA SRUBOKRET Z CZOPEM - ZWIEKSZONY DOCISK

Sprezynowy trzpien dociskowy, gwintowany z koncéwkg

Materiaty:
W833:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali o klasie wytrzymatos¢i
5.8.

W833CIN:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali inox (AlSI 303).
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Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
W833:
Oksydowany.
W833CIN:
Naturalny.

Czop:

W833:

Czop toczony ze stali hartowanej, oksydowane;.
W833CIN:

Czop toczony ze stali inox (AISI 303).

Sprezyna:

W833:

Sprezyna ze stali sprezynowej.
W833CIN:

Sprezyna ze stali inox (AISI 301).

Rodzaj docisku sprezyny:
Zwiekszony.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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Wersja W833: ze stali oksydowanej

W833.0009
W833.0010
W833.0011
W833.0013
W833.0014
W833.0015

W833VBMO05
W833VBMO06
W833VBMO08
W833VBM10
W833VBM12
W833VBM16

Wersja W833 CIN - ze stali inox (AISI 303)

W833.0002
W833.0003
W833.0004
W833.0005
W833.0006
W833.0007

W833.INMO5CIN
W833.INMO6CIN
W833.INMO8CIN
W833.INM10CIN
W833.INM12CIN
W833.INM16CIN
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