W835 EEEME

POUSSOIR FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX - POUSSEE PLUS
FORTE

Poussoir a ressort fileté avec bille

Matériaux:

W835:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W835CIN :

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).
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Surface:
Lisse.

Couleur:
W835:
Brunie.
W835CIN:
Naturelle.

Bille :
Bille en acier inox trempé (a roulements) (Aisi 420).

Ressort:

W835:

Ressort en acier aressort.
W835CIN :

Ressort en acier inox (Aisi 301).

Type de pression du ressort :
Plus forte.

Demandes spéciales :
Aucune.
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Version W835 : en acier bruni
W835.0011 W835VBMO03 15 9 0.5 1.5 5 7 M3 0.2
W835.0012 W835VBM04 25 10 08 2 12 22 M4 0.4
W835.0013 W835VBMO05 3 14 0.9 3 19 30 M5 1.2
W835.0014 W835VBMO06 35 15 1 3 28 40 Mé 2
W835.0015 W835VBMO08 5 16 15 4 47 73 M8 4
W835.0018 W835VBM10 6 23 2 5 66 100 M10 8
W835.0019 W835VBM12 8 26 25 6 66 120 M12 12
W835.0020 W835VBM16 10 33 35 8 90 180 M16 31
W835.0021 W835VBM20 12 43 4.5 10 115 240 M20 64
W835.0022 W835VBM24 15 48 5.5 12 130 270 M24 100

Version W835CIN - en acier inox (Aisi 303)

W835.0001 W835.INMO3CIN 1.5 9 05 15 5 7 M3 0.2
W835.0002 W835.INMO4CIN 25 10 08 2 12 22 M4 0.4
W835.0003 W835.INMO5CIN 3 14 09 3 19 30 M5 1.2
W835.0004 W835.INMO6CIN 35 15 1 3 28 40 Mé 2
W835.0005 W835.INMO8CIN 5 16 15 4 47 73 M8 4
W835.0006 W835.INM10CIN 6 23 2 5 66 100 M10 8
W835.0007 W835.INM12CIN 8 26 25 6 66 120 M12 12
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W835.0008 W835.INM16CIN 10 33 35 8 90 180 M16 31

W835.0009 W835.INM20CIN 12 43 45 10 115 240 M20 64

W835.0010 W835.INM24CIN 15 48 55 12 130 270 M24 100
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