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GWINTOWANY TRZPIEN DOCISKOWY ZE STALI Z GNIAZDEM
‘ SZESCIOKATNYM - ZWIEKSZONY DOCISK

Sprezynowy trzpien dociskowy, gwintowany z kulkg
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Kolor:
W835:
Oksydowany.
W835CIN:
Naturalny.
Kulka:

Kulka z hartowanej stali inox (fozyskowej) (AISI 420).

Sprezyna:

W835:

Sprezyna ze stali sprezynowe;.
W835CIN:

Sprezyna ze stali inox (AISI 301).

Rodzaj docisku sprezyny:
Zwiekszony.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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Wersja W835: ze stali oksydowanej
W835.0011 W835VBMO03 15 9 0.5 15 5 7 M3 0.2
W835.0012 W835VBM04 25 10 08 2 12 22 M4 04
W835.0013 W835VBMO05 3 14 0.9 3 19 30 M5 1.2
W835.0014 W835VBMO06 35 15 1 3 28 40 Mé 2
W835.0015 W835VBMO08 5 16 15 4 47 73 M8 4
W835.0018 W835VBM10 6 23 2 5 66 100 M10 8
W835.0019 W835VBM12 8 26 25 6 66 120 M12 12
W835.0020 W835VBM16 10 33 35 8 90 180 M16 31
W835.0021 W835VBM20 12 43 4.5 10 115 240 M20 64
W835.0022 W835VBM24 15 48 5.5 12 130 270 M24 100

Wersja W835CIN - ze stali inox (AISI 303)

W835.0001 W835.INMO3CIN 1.5 9 05 15 5 7 M3 0.2
W835.0002 W835.INMO4CIN 25 10 08 2 12 22 M4 0.4
W835.0003 W835.INMO5CIN 3 14 09 3 19 30 M5 1.2
W835.0004 W835.INMO6CIN 35 15 1 3 28 40 Mé 2
W835.0005 W835.INMO8CIN 5 16 15 4 47 73 M8 4
W835.0006 W835.INM10CIN 6 23 2 5 66 100 M10 8
W835.0007 W835.INM12CIN 8 26 25 6 66 120 M12 12
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W835.0008 W835.INM16CIN 10 33 35 8 90 180 M16 31

W835.0009 W835.INM20CIN 12 43 45 10 115 240 M20 64

W835.0010 W835.INM24CIN 15 48 55 12 130 270 M24 100
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