WS840 200 cao 4

FEDERNDE DRUCKSTUCKE MIT INNENSECHSKANT AUS STAHL
UND DRUCKSTIFT

Federndes Gewindedruckstiick mit Spitze

Material:

W840:

Druckstlick aus Stahl der Festigkeitsklasse 5.8.
W840CIN:

Druckstiick aus Edelstahl (AISI 303).

Oberfliche:
Glatt.

Farbe:
W840:
Briniert.
W840CIN:
Natur.

Spitze:

W840:

(1) Druckstift aus gehartetem, briiniertem Stahl.
W840CIN:

(1) Druckstift aus Edelstahl (AlSI 303).

Feder:

W840:

(3) Feder aus Stahl.

W840CIN:

(3) Feder aus Edelstahl (AISI 301).

Stift:

W840:

(2) Innensechskant aus briiniertem Stahl (geklebt).
W840CIN:

(2) Innensechskant aus Edelstahl (AISI 303) (geklebt).

Art des Federschubes:

Normal.

Weitere Moglichkeiten:
Keine.
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Ausfiihrung W840: aus briiniertem Stahl
W840.0010 W840VBMO04 15 15 15 13 06 06 5 16 M4 0.8
W840.0011 W840VBMO05 24 18 23 15 08 038 6 20 M5 13
W840.0012 W840VBMO06 27 20 25 2 1 1 7 20 Mé 25
W840.0013 W840VBMO08 35 22 3 25 14 12 9 35 M8 6
W840.0014 W840VBM10 4 22 3 3 14 16 9 35 M10 9
W840.0015 W840VBM12 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
W840.0016 W840VBM16 75 32 5 5 25 25 45 100 M16 35
W840.0017 W840VBM20 10 40 7 6 3 25 60 120 M20 65
W840.0018 W840VBM24 12 52 10 8 3 25 80 160 M24 122

Ausfithrung W840CIN - aus Edelstahl (AISI 303)

W840.0002
W840.0003
W840.0004
W840.0005
W840.0006
W840.0007

W840.INMO5CIN
W840.INMO6CIN
W840.INMO8CIN
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W840.INM12CIN
W840.INM16CIN
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