w910 EEEUNE

GWINTOWANY TRZPIEN USTALAJACY ZE STALI Z
PRZEDLUZONA KONCOWKA

Trzpienie ustalajgce gwintowane o drobnym skoku - bez gatki

Materiaty:
(3) Sprezyna ze stali inox (AISI 301).
W910:

(2) Szes¢iokatna nakretka gwintowana ze stali o wysokiej
wytrzymatosdi.

(1) Trzon trzpienia ustalajgcego z hartowanej stali o wysokiej
wytrzymatoséi.

W910CIN:
(2) Szes¢iokatna nakretka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalajgcego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
W910: Oksydowany.
W910CIN: Naturalny.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia
ustalajgcego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.

Uwaga:

Ta wersja trzpienia ustalajgcego mozé byc Zestawiona z
dowolnym pokrettem z gwintowana tulejg, ktérg nalezy
zamawiac 6sobno (patrz dodatkowe zdjecia).

BAdTECA |
METAL LINE



o - A
PR ' [ I
| : i
2 : eo | |
y | ¥ ¥ I 1
}{ L % ] i
T A ' 2 .
- | ~ N
< : — | i
| = : |
| e |/1\ |
| | 1]
c ' N
4
d1 /I‘ rzpien ustalajacy
92 w potozeniu cofnietym

Wersja W910 - ze stali oksydowanej

W910010.0001 W910010.Q05X08 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 8 13
W910012.0002 W910012.Q06X09 45 20 18 M12x15 MO5 10 14 6 6 9 22
W910016.0003 W910016.Q08X12 58 26 23 M1é6x1,5 M08 12 19 8 8 12 54
W910016.0004 W910016.Q10X12 58 26 23 M1é6x1,5 M08 12 19 8 10 12 55
W910020.0002 W910020.Q12X15 70 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 12 15 104

Wersja W910 CIN - ze stali inox (AISI 303)

W910010.0002 W910010.105X08CIN 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 8 13
W910012.0001 W910012.106X09CIN 45 20 18 Mi12x1,5 MO5 10 14 6 6 9 22
W910016.0001 W910016.108X12CIN 58 26 23 M16x15 MO8 12 19 8 8 12 54
W910016.0002 W910016.110X12CIN 58 26 23 M16x15 MO8 12 19 8 10 12 55
W910020.0001 W910020.112X15CIN 70 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 12 15 104
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