W911 od ca0 3G

EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO COM PONTEIRA
PROLONGADA E COM PORCA DE BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - sem manipulo

Materiais:

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

W911:

(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(4) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).
W911CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(4) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
Lisa.

Cor:
W911.: Preto do oxido.
W911CIN: Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:
A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

Nota:

Esta versdo de émbolo de indexacdo pode ser acoplada a
qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente
(ver as fotos adicionais).
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Versao W911 - em aco preto do 6xido

W911010.0001
W911012.0001
W911016.0001
W911016.0002
W911020.0001

W911010.Q05X08
W911012.Q06X09
W911016.Q08X12
W911016.Q10X12
W911020.Q12X15

36
45
58
58
70

Versio W911 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W911010.0002
W911012.0002
W911016.0003
W911016.0004
W911020.0002

W911010.105X08CIN
W911012.106X09CIN
W911016.108X12CIN
W911016.110X12CIN
W911020.112X15CIN
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