
Materiały:

Aluminium (stop AL 6060).

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowato�ści.

Kolor:

Anodowany na czarno.

Za�ślepka:

Centralna za�ślepka z szarego poliamidu (RAL 7035 kod 13).

Kołek ustalający:

Kołek ustalający M05x6 ze stali INOX AISI 304 z wklęsłą
końcówką DIN 916.

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Numeracja:

Numeracja wygrawerowana na gładkiej czę�ści pokrętła. Kolor
naturalnego aluminium.

Z1= Skala 0-10 z 20 podziałkami.

Z2= Skala 0-20 z 20 podziałkami.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, pokrętła mogą by�ś
wykonane z otworem d1 według projektu.
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Kod Art. D d H m h d2 d3 d4 d1 H7 Q Waga (g)

W99534.0004 W99534.AD0813Z1 34 32 30 10 15 M5 26 5.5 8 24 100

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H7).
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