YO99PIN b | 503

DIN 99 - FORMA L e N - ALAVANCA FIXA COM BRACO CONICO
01 EMACO INOXIDAVEL

Alavancas fixas

Materiais:
Corpo torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Acetinacdo por jato de areia.

Cor:
Natural.

Furo:

versao INM:
Furo roscado passante (tolerancia de rosca 6H).
versao IND:

Furo liso passante (tolerancia do furo H7).

Pedidos especiais:
Nenhum.

BAdTECA |
METAL LINE



Versao Y099 INM - Forma N com furo roscado

Cadigo

Y099063.0002
Y099080.0002
Y099100.0002
Y099125.0002
Y099160.0002

art.

Y099063.INMOSPIN
Y099080.INM10PIN
Y099100.INM12PIN
Y099125.INM16PIN
Y099160.INM20PIN

Versao Y099 IND - Forma L com furo liso

Cadigo

Y099063.0001
Y099080.0001
Y099100.0001
Y099125.0001
Y099160.0001

art.

Y099063.INDOSPIN
Y099080.IND10PIN
Y099100.IND12PIN
Y099125.IND16PIN
Y099160.IND20PIN

R L
63 60
80 76

100 95
125 119
160 152

R L
63 60
80 76

100 95

125 119

160 152
BAaTECAd

16
20
25
32
40

16
20
25
32
40

125
16
20
25
31

125
16
20
25
31

E |

METAL LINE

d2
10
13
16
20
25

d2
10
13
16
20
25

h H
12 30
14.5 38
18.5 47
24 595
30 75.5
h H
12 30
14.5 38
18.5 47
24 59.5
30 755

d16H
M8
M10
M12
M16
M20

diH7
08
10
12
16
20

Peso (g)
36
74
141

278
564

Peso (g)
36
74
141

278
564
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