Y319 TRl A

DIN 6319 ed. 10/01 - DOMBORU ACEL C KIALAKITASU ALATET
Alstétek DIN 6319

17

Anyagok:

Y319:

Edzett acél.

Y319PIN:

Rozsdamentes acél (AISI 303).

Feliiletkikészités:
Y319:

Sima, edzett acél.
Y319PIN:

Természetes, kezeletlen.

Szin:

Y319:

Standard fekete oxidos kezelés.
Y319PIN:

Természetes.

Specialis kérések:
Nincs.

Megjegyzések:
Figyelem: az Y319 domboru alatétet az Y320 vagy Y321
homord alatéttel kell hasznalni (kiilén rendelhetd).
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Forma C Forma D Forma G
Y319 Y320 Y321

DIN 6319 C kialakitas - fekete-oxiddal kezelt domboru acél alatét

Kéd Art. D R h diH13 M Q Max. megengedett statikus terhelés kN  Tomeg (g)
Y¥319010.0001 Y319010.SD05.25 10.5 7.5 04 525 MO5 2 - 0.7
Y¥319012.0002 Y319012.SD06.4 12 9 07 6.4 M06 2.3 9 1
Y¥319017.0002 Y319017.SD08.4 17 12 0.6 8.4 M08 3.2 17 2.8
Y¥319021.0002 Y319021.SD10.5 21 15 08 105 Mi10 4 26 5
Y¥319024.0002 Y319024.SD13 24 17 11 13 M12 4.6 38 8
Y¥319028.0001 Y319028.SD15 28 22 12 15 M14 5 53 11
Y¥319030.0002 Y319030.SD17 30 22 13 17 M1é6 53 73 13
Y319036.0002 Y319036.SD21 36 27 2 21 M20 6.3 117 23
Y319044.0002 Y319044.SD25 44 32 24 25 M24 82 168 21
Y319056.0002 Y319056.SD31 56 41 3.6 31 M30 11.2 269 103
Y319068.0002 Y319068.SD37 68 50 4.6 37 M36 14 394 188
Y¥319078.0002 Y319078.SD43 78 58 6.5 43 M42 17 542 316
Y319092.0002 Y319092.SD50 92 67 8 50 M48 21 714 549
Y¥319103.0001 Y319103.SD58 103 79 95 58 M56 23 - 748
Y¥319120.0001 Y319120.5Dé66 120 93 12 66 Mé4 27 - 1239

DIN 6319 C kialakitas - rozsdamentes acél (AISI 303) domboru alatét

Kéd Art. D R h diH13 M Q Max. megengedett statikus terhelés kN  Témeg (g)
Y¥319012.0001 Y319012.ID06.4PIN 12 9 0.7 6.4 M06 2.3 6 1
Y319017.0001 Y319017.ID0O84PIN 17 12 0.6 8.4 M08 3.2 12 2.8
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Y319021.0001
Y319024.0001
Y319030.0001
Y319036.0001
Y319044.0001
Y319056.0001
Y319068.0001
Y319078.0001
Y319092.0001

Art.
Y319021.1D10.5PIN
Y319024.1D13PIN
Y319030.ID17PIN
Y319036.1D21PIN
Y319044.1D25PIN
Y319056.1D31PIN
Y319068.1D37PIN
Y319078.1D43PIN
Y319092.ID50PIN
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Q Max. megengedett statikus terhelés kN  Témeg (g)
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