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Alatétek DIN 6319

Anyagok:

Y320:

Edzett acél.

Y320PIN:

Rozsdamentes acél (AISI 303).

Feliiletkikészités:
Y320:

Sima, edzett acél.
Y320PIN:

Természetes, kezeletlen.

Szin:

Y320:

Standard fekete oxidos kezelés.
Y320PIN:

Természetes.

Specialis kérések:
Nincs.

Megjegyzések:

Figyelem: az Y320 homoru alatétet az Y319 domboru alatéttel

kell hasznalni (kiilén rendelhetd).
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DIN 6319 D kialakitas - fekete-oxiddal kezelt homoru acél alatét

Kéd

Y320010.0001
Y320012.0002
Y320017.0002
Y320021.0002
Y320024.0002
Y320028.0001
Y320030.0002
Y320036.0002
Y320044.0002
Y320056.0002
Y320068.0002
Y320078.0002
Y320092.0002
Y320103.0001
Y320120.0001

h4=Y3

Art.
Y¥320010.5D06
Y¥320012.5D07.1
Y320017.5D09.6
Y¥320021.5D12
Y320024.5D14.2
Y320028.5D16.5
Y320030.5D19
Y320036.5D23.2
Y320044.5D28
Y320056.SD35
Y320068.5D42
Y320078.5D49
Y320092.5D56
Y320103.SD65
Y¥320120.SD75

.
S==5

19+Y320

DIN 6319 D kialakitas - rozsdamentes acél (AlISI 303) homoru alatét

Kéd

Art.

Y320012.SD07.1PIN 12 11

N — = Il
di ™ o
e —D0
Forma C Forma D
Y319 Y320
h4 d2
D d3 (Y319+Y320) H13 M Q
10.5 9.25 31 6 MO5 2.1
12 11 4 7.1 MO0O6 2.8
17 145 5.6 9.6 MO8 3.5
21 185 6.3 12 M10 42
24 20 8 142 M12 5
28 2438 8.2 165 M14 5.6
30 26 9.3 19 M16 6.2
36 31 11.6 232 M20 75
44 37 15 28 M24 95
56 49 18.9 35 M30 12
68 60 23.3 42 M36 15
78 70 28.3 49 M42 18
92 82 35.2 56 M48 22
103 92 39.7 65 M56 25
120 110 46.5 75 Mé4 30
h4 d2
D d3 (Y319+Y320) H13 M Q
4 7.1 MO06 28
BAaTECAd -

METAL LINE

Forma G

Y321

Max. megengedett statikus
terhelés kN

9
17
26
38
53
73

117
168
269
394
542
714

Max. megengedett statikus
terhelés kN

6

Tomeg

(g)
0.8
1.4
3.6
6.5
10
15
18
30
61
124
232
360
633
873
1422

Tomeg

(g)
14



Kad

Y320017.0001
Y320021.0001
Y320024.0001
Y320030.0001
Y320036.0001
Y320044.0001
Y320056.0001
Y320068.0001
Y320078.0001
Y320092.0001

Art.
Y320017.1D09.6PIN
Y320021.1D12PIN
Y320024.1D14.2PIN
Y320030.ID19PIN
Y320036.1D23.2PIN
Y320044.1D28PIN
Y320056.1D35PIN
Y320068.1D42PIN
Y320078.1D49PIN
Y320092.ID56PIN

D

17 14.5
21 185

24
30
36
a4
56
68
78
92

d3

20
26
31
37
49
60
70
82

h4
(Y319+Y320)

5.6
6.3
8
9.3
11.6
15
18.9
23.3
28.3
35.2

BAaATECLA

d2
H13

9.6
12
14.2
19
232
28
35
42
49
56

M
MO8
M10
M12
M1é6
M20
M24
M30
M36
M42
M48

|

METAL LINE

Q
35
4.2

5
6.2
7.5
9.5
12
15
18
22

Max. megengedett statikus
terhelés kN

12
16
24
45
71
105
191

Tomeg

(g)

3.6

6.5

10

18

30

61
124
232
360
633
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