Y508 E

DIN 508 - TERAKSINEN T-MUTTERI
Kasipyorat ja vivut, DIN

Materiaalit:
Terdksen vetolujuusluokka 8.

Pinta:
Silea.

Vari:
Mustattu.

Reika:
Kierteitetty lapireik3 (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
Tuote voidaan toimittaa sinkittyna. Vaihda koodin "SBM"-osan

tilalle "SZM",
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Y508005.0001 Y508005.SBM0408 5 9 9 3 55 5 M4 2
Y508006.0001 Y508006.SBM0508 6 10 10 4 8 6 M5 4
Y508008.0001 Y508008.SBM0608 8 13 13 6 10 8 Mé 8
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Y508010.0001 Y508010.5BM0808 9,5 16 20 6,5 12 10 M8 12
Y508012.0001 Y508012.5BM1008 12 19 22 6,5 12 12 M10 20
Y508014.0001 Y508014.SBM1208 14 22 26 8 16 14 M12 34
Y508018.0001 Y508018.SBM1608 18 28 30 10,5 20 18 M16 62
Y508022.0001 Y508022.5SBM2008 22 35 39 14,5 27 22 M20 149
Y508028.0001 Y508028.SBM2408 27 41 42,5 17 33,5 28 M24 314
Y508036.0001 Y508036.SBM3008 35 53 53 22,5 44 36 M30 586
BAaATECLA e

METAL LINE



	Y508
	DIN 508 - TERÄKSINEN T-MUTTERI
	Käsipyörät ja vivut, DIN
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:




