Y508 E

DIN 508 - NAKRETKA DO ZtOBKOW W KSZTALCIE T ZE STALI
Pokretta i dzwignie DIN

Materiaty:

Stal o wytrzymatosci na rozcigganie klasy 8.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Oksydowany.

Otwor:
Otwor gwintowany przelotowy (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Produkt mozé byc dostarczony ocynkowany. Zamieri fragment
kodu ,SBM” na ,SZM”.
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Y508005.0001  Y508005.SBM0408 5 9 9 3 55 5 M4 2
Y508006.0001  Y508006.5BM0508 6 10 10 4 8 6 M5 4
Y508008.0001 Y508008.5BM0608 8 13 13 6 10 8 Mé 8

BAdTECA |
METAL LINE



Y508010.0001  Y508010.5BM0808 9,5 16 20 6,5 12 10 M8 12
Y508012.0001 Y508012.5BM1008 12 19 22 6,5 12 12 M10 20
Y508014.0001 Y508014.5BM1208 14 22 26 8 16 14 M12 34
Y508018.0001 Y508018.5BM1608 18 28 30 10,5 20 18 M16 62
Y508022.0001 Y508022.5SBM2008 22 35 39 14,5 27 22 M20 149
Y508028.0001 Y508028.5SBM2408 27 41 42,5 17 33,5 28 M24 314
Y508036.0001  Y508036.SBM3008 35 583 53 22,5 44 36 M30 586
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