Y631 TRl

DIN 6311-5S KIALAKITAS - CSAPHOZ VALO ACEL ALJZAT
GYURUVEL DIN 6332

Labak és toldcsapok DIN

Anyagok:

Y631:

Edzett acél alap.

(1) Harmonikus acél rogzit6gyru.

Y631 CIN:

Rozsdamentes acél alap (AISI 303).

(1) Rozsdamentes acél rogzitégyirt (AISI 302).

Feliiletkikészités:
Y631:

Edzett acél.

Y631 CIN:

Természetes, kezeletlen.

Szin:

Y631:

Fekete oxidos kezelés.
Y631 CIN:

Természetes.

Specialis kérések:

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében az alap alacsony T-
kivitelben, nagyobb szoritofellilettel is szallithatd.
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Y631012.0002 Y631012.5BD04.6 12 10 7 25 MO06 4.6 4 4
Y631016.0002 Y631016.SBD06.1 16 12 9 4 M08 6.1 5 9
Y631020.0002 Y631020.5BD08.1 20 15 11 5 M10 8.1 6 12
Y631025.0002 Y631025.5BD08.1 25 18 13 7 M12 8.1 7 34
Y631032.0002 Y631032.5BD12.1 32 22 15 7 M16 12.1 7.5 57
Y631040.0002 Y631040.5BD15.6 40 28 16 9 M20 15.6 8 103
Y631012.0001 Y631012.IND04.6CIN 12 10 7 25 MO06 4.6 4 4
Y631016.0001 Y631016.IND06.1CIN 16 12 9 4 M08 6.1 5 9
Y631020.0001  Y631020.IND08.1CIN 20 15 11 5 M10 8.1 6 12
Y631025.0001  Y631025.INDO8.1CIN 25 18 13 7 M12 8.1 7 34
Y631032.0001  Y631032.IND12.1CIN 32 22 15 7 M16 121 75 57
Y631040.0001  Y631040.IND15.6CIN 40 28 16 9 M20 15.6 8 103
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