Y633 TRl

DIN 6332 - PERNO ROSCADO COM PONTEIRA EM ACO PARA
BASE DIN 6311

Pés e pernos de pressao DIN

Materiais:
Y633:

Perno roscado em acgo, com fenda para chave de parafusos e
ponteira cimentada.

Y633 CIN:

Perno roscado em aco inoxidavel (Aisi 303), com fenda para
chave de parafusos e ponteira.

Superficie:
Torneada.

Cor:

Y633:

Preta do ¢xido.
Y633 CIN:
Natural.

Pedidos especiais:

Nenhum.
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Versao Y633 - em aco preto do 6xido

Cadigo

Y633.0033
Y633.0033
Y633.0033
Y633.0038
Y633.0038
Y633.0038
Y633.0038
Y633.0043
Y633.0043
Y633.0043
Y633.0043
Y633.0049
Y633.0049
Y633.0049
Y633.0054
Y633.0054
Y633.0054
Y633.0054
Y633.0059
Y633.0059
Y633.0059

art.

Y633.SBM06X035
Y633.SBM06X040
Y633.SBM06X050
Y633.SBM08X040
Y633.SBM08X045
Y633.SBM08X050
Y633.SBM08X060
Y633.SBM10X055
Y633.SBM10X060
Y633.SBM10X065
Y633.SBM10X080
Y633.SBM12X065
Y633.5BM12X070
Y633.5BM12X100
Y633.SBM16X070
Y633.SBM16X080
Y633.SBM16X100
Y633.SBM16X125
Y633.SBM20X090
Y633.SBM20X100
Y633.5BM20X125

dié6g
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20

d2 d3 h
4 45 25
4 45 25
4 45 25

54 6 3

54 6 3

54 6 3

54 6 3

7,2 8 4,5

7,2 8 4,5

7,2 8 4,5

7,2 8 4,5

7,2 8 4,5

7,2 8 4,5

7,2 8 4,5
11 12 5
11 12 5
11 12 5
11 12 5

144 155 55

144 155 55

144 155 55
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d2

hl

7,5
7,5
7,5
7,5

10
10
10
12
12
12
12
14
14
14

3,6
3,6
3,6
3,6
4,5
4,5
4,5
53
53
53
53
56
56
56

E |
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d1

para bases DIN 6311
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
32
32
32
32
40
40
40

Q
035
040
050
040
045
050
060
055
060
065
080
065
070
100
070
080
100
125
090
100
125

Peso (g)
55

11
13
14

17,5
24
27
28
30
41

446
65
82
99

122
154
170
188
239



Y633.0059 Y633.SBM20X150 M20 144 155 55 14 546 40 150 292

Versio Y633 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

Y633.0004 Y633.INM06X035CIN Mé 4 45 25 6 22 12 035 55
Y633.0004 Y633.INM06X040CIN Mé 4 45 25 6 22 12 040 6
Y633.0004 Y633.INM06X050CIN Mé 4 45 25 6 22 12 050 8
Y633.0009  Y633.INM08X040CIN M8 54 6 3 75 3 16 040 11
Y633.0009  Y633.INM08X045CIN M8 54 6 3 75 3 16 045 13
Y633.0009 Y633.INM0O8X050CIN M8 54 6 3 75 3 16 050 14
Y633.0009 Y633.INM0O8X060CIN M8 54 6 3 75 3 16 060 17,5
Y633.0014 Y633.INM10X055CIN M10 7,2 8 45 9 36 20 055 24
Y633.0014 Y633.INM10X060CIN M10 7,2 8 45 9 36 20 060 27
Y633.0014 Y633.INM10X065CIN M10 7,2 8 45 9 36 20 065 28
Y633.0014 Y633.INM10X080CIN M10 7,2 8 45 9 36 20 080 30
Y633.0019  Y633.INM12X065CIN M12 7,2 8 45 10 45 25 065 41
Y633.0019  Y633.INM12X070CIN M12 7.2 8 45 10 45 25 070 44,6
Y633.0019 Y633.INM12X080CIN M12 7,2 8 45 10 45 25 080 52
Y633.0019 Y633.INM12X100CIN M12 7,2 8 45 10 45 25 100 65
Y633.0023 Y633.INM16X070CIN M16 11 12 5 12 53 32 070 82
Y633.0023 Y633.INM16X080CIN M16 11 12 5 12 53 32 080 99
Y633.0023 Y633.INM16X100CIN M16 11 12 5 12 53 32 100 122
Y633.0023 Y633.INM16X125CIN M16 11 12 5 12 53 32 125 154
Y633.0028 Y633.INM20X090CIN M20 144 155 55 14 546 40 090 170
Y633.0028 Y633.INM20X100CIN M20 144 155 55 14 546 40 100 188
Y633.0028 Y633.INM20X125CIN M20 144 155 55 14 56 40 125 239
Y633.0028 Y633.INM20X150CIN M20 144 155 55 14 56 40 150 292
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