Y710 L Ave 8 A

LASERING MED INDSKZRING - B-FORM - (STORRE KLEMKRAFT

‘ + 15%)

Laseringe

Materialer (1):

Y710:

Drejet automatstal.
Y710PIN:

Drejet rustfrit stal (AISI 303).
Y710AND:

Drejet aluminium (Al 6060).

Overflade:
Findrejet.

Farve:

Y710:
Standardpolering.
Y710PIN:
Naturlig.
Y710AND:
Naturlig.

Faesteskruer (2):
Y710:

N° 1 skrue med indlejret sekskant af poleret stal med klasse 12.9
DIN 912.

Y710PIN - Y710AND:

N° 1 skrue med indlejret sekskant af rustfrit stal (AlSI 304) DIN
912.

OBS:

Det anbefales at udfare akslen med en tolerance pa under klasse
h11.

Andre muligheder:
Ingen.

BAdTECA .
METAL LINE



Version Y710: Ringe af poleret stal

Y710016.0007
Y710016.0008
Y710016.0009
Y710018.0003
Y710024.0003
Y710028.0003
Y710034.0005
Y710034.0006
Y710036.0003
Y710040.0003
Y710042.0003
Y710045.0003
Y710048.0003
Y710054.0003
Y710060.0003
Y710078.0003

Y710016VBD04
Y710016VBDO5
Y710016VBDO6
Y710018VBDO08
Y710024VBD10
Y710028VBD12
Y710034VBD15
Y710034VBD16
Y710036VBD18
Y710040VBD20
Y710042VBD22
Y710045VBD25
Y710048VBD28
Y710054VBD30
Y710060VBD40
Y710078VBD50

16
16
16
18
24
28
34
34
36
40
42
45
48
54
60
78

20.7
20.7
20.7
224
26
31.8
39.4
39.4
411
46.4
48.1
50.8
53.7
58.6
65
87

O N0 N0 V0V

13
13
13
15
15
15
15
15
15
19

MO03x8
MO03x8
MO3x8
MO3x8
MO03x10
M04x12
MO05x16
MO05x16
MO05x16
MO06x18
MO06x18
MO06x18
MO06x18
MO06x18
MO06x18
MO08x25

11.8
114
10.5
13
23
39
68.5
64.5
70
103
103
118
129
175
171
400

Version Y710 PIN: Ringe af rustfrit stal (AISI 303).

Y710016.0004 Y710016.INDO4PIN 16 20.7 9 4 MO03x8 11.8

BAdTECA -
METAL LINE



Kode

Y710016.0005
Y710016.0006
Y710018.0002
Y710024.0002
Y710028.0002
Y710034.0003
Y710034.0004
Y710036.0002
Y710040.0002
Y710042.0002
Y710045.0002
Y710048.0002
Y710054.0002
Y710060.0002
Y710078.0002

Art.

Y710016.INDO5PIN
Y710016.INDO6PIN
Y710018.INDO8PIN
Y710024.IND10PIN
Y710028.IND12PIN
Y710034.IND15PIN
Y710034.IND16PIN
Y710036.IND18PIN
Y710040.IND20PIN
Y710042.IND22PIN
Y710045.IND25PIN
Y710048.IND28PIN
Y710054.IND30PIN
Y710060.IND40PIN
Y710078.IND50PIN

Version Y710AN: Ringe af naturligt aluminium

Kode

Y710016.0001
Y710016.0002
Y710016.0003
Y710018.0001
Y710024.0001
Y710028.0001
Y710034.0001
Y710034.0002
Y710036.0001
Y710040.0001
Y710042.0001
Y710045.0001
Y710048.0001
Y710054.0001
Y710060.0001
Y710078.0001

Art.

Y710016.ANDO4
Y710016.ANDO5
Y710016.ANDO6
Y710018.ANDO8
Y710024.AND10
Y710028.AND12
Y710034.AND15
Y710034.AND16
Y710036.AND18
Y710040.AND20
Y710042.AND22
Y710045.AND25
Y710048.AND28
Y710054.AND30
Y710060.AND40
Y710078.AND50

16
16
18
24
28
34
34
36
40
42
45
48
54
60
78

16
16
16
18
24
28
34
34
36
40
42
45
48
54
60
78

BAaATECLA

Dmax
20.7
20.7
224

26
318
394
394
41.1
46.4
48.1
50.8
537
58.6

65

87

Dmax
20.7
20.7
20.7
224

26
31.8
39.4
39.4
411
46.4
48.1
50.8
53.7
58.6

65

87

p |

METAL LINE

VO 0 v v W

13
13
13
15
15
15
15
15
15
19

NV N0 0O v Vv

13
13
13
15
15
15
15
15
15
19

di

10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
40
50

di

10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
40
50

DIN 912
MO03x8
MO03x8
MO3x8
MO03x10
M04x12
MO05x16
MO05x16
MO05x16
MO06x18
MO06x18
MO06x18
M06x18
M06x18
MO06x18
MO08x25

DIN 912
MO3x8
MO3x8
MO3x8
MO3x8
MO03x10
MO04x12
MO05x16
MO05x16
MO05x16
MO06x18
MO06x18
MO06x18
MO06x18
MO06x18
MO06x18
MO08x25

Vaegt (g)
11.4
10.5

13
23
39
68.5
64.5
70
103
109
118
129
175
171
400

Vaegt (g)
5.1
5
4.6
5.3
9.2
15
27
265
28.5
41
42.5
455
51
66
67
152
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