Y711 A

KLEMMRINGE MIT GEWINDEBOHRUNG, GESCHLITZT AUS
STAHL UND EDELSTAHL

Klemmringe

Materialien (1):

Y711:

Gedrehter Automatenstahl.
Y711PIN:

Gedrehter Edelstahl (AISI 303).

Oberflache:
Feingedreht.

Farbe:

Y711:

Briinierung Standard.
Y711PIN:

Natur.

Befestigungsschrauben (2):
Y711:

1 Schraube mit Innensechskant aus brtiniertem Stahl, Klasse
12.9 DIN 912.

Y711PIN:

1 Schraube mit Innensechskant aus Edelstahl (AlSI 304) DIN
912.

ACHTUNG:

Es wird empfohlen, die Welle mit einer Toleranz auszufiihren,
die unterhalb der Klasse h11 liegt.

Weitere Moglichkeiten:
Keine.
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Ausfiihrung Y711: Ringe aus briiniertem Stahl

Y711016.0004 Y711016VBM0O4 16 20,7 9 M4 MO03x8 14
Y711016.0005 Y711016VBMO05 16 20,7 9 M5 MO03x8 13,5
Y711016.0006 Y711016VBMO0O6 16 20,7 9 Mé MO3x8 12
Y711018.0002 Y711018VBMO08 18 224 9 M8 MO3x8 15
Y711024.0002 Y711024VBM10 24 26 9 M10 MO03x10 245
Y711028.0002 Y711028VBM12 28 318 11 M12 M04x12 40
Y711034.0002 Y711034VBM16 34 394 13 M16 MO05x16 71
Y711040.0002 Y711040VBM20 40 46,4 15 M20 MO06x18 107

Ausfithrung Y711 PIN: Ringe aus Edelstahl (AISI 303)

Y711016.0001 Y711016.INMO4PIN 16 20,7 9 M4 MO03x8 14
Y711016.0002 Y711016.INMO5PIN 16 20,7 9 M5 MO3x8 13,5
Y711016.0003 Y711016.INMO6PIN 16 20,7 9 Mé MO3x8 12
Y711018.0001 Y711018.INMO8PIN 18 224 9 M8 MO3x8 15
Y711024.0001 Y711024.INM10PIN 24 26 9 M10 MO03x10 24.5
Y711028.0001 Y711028.INM12PIN 28 31,8 11 M12 M04x12 40
Y711034.0001 Y711034.INM16PIN 34 39,4 13 M16 MO05x16 71
Y711040.0001 Y711040.INM20PIN 40 46,4 15 M20 MO06x18 107
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