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VINKEL-SAMLESTYKKE AF STAL - DIN 71802 - C-FORM

Vinkel-samlestykker

Materialer:
Stal med styrkeklasse 5.8.

Overflade:
Drejet med lav ruhed.

Farve:
Bla standardforzinkning.

Indsatser:

(1) Kugleled af stal med gevindskaret hul.

(3) Elastisk pakningsring af fjederstal.

(4) Matrik med gevindskaret hul af stal (DIN 934).

(2) Kugleformet indsats med freeset ngglesaede og gevindskaret
bolt bearbejdet af massivt stal (gevindtolerance 6g).

Standardversion:
Hgjregevind (gevindtolerance 6H).
Version SX:

Venstregevind (gevindtolerance 6H). Genkendelig pa
tilstedeveerelse af rillen pa drejeleddet.

Andre muligheder:
Ingen.
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Groove kun til version
med venstre trad

Version 718 - drejeled med standardgevind

Y71808.0001  Y71808VZMO5 M5 M5 128 7 9 22 102 8 102 18 18 15
Y71810.0001  Y71810VZMO06 Mé Mé 148 8 11 25 125 10 115 18 18 25
Y71813.0001  Y71813VZMO08 M8 M8 193 11 13 30 165 13 14 18 18 53
Y71816.0001  Y71816VZM10 M10 M10 24 13 16 35 20 16 155 18 18 104
Y71819.0001  Y71819VZM14X1.5 M14X15 M14X15 30 16 20 45 28 22 215 - 18 221

Version 718 - drejeled med VENSTRE gevind

Y71808.0002 Y71808VZMO5SX M5 M5 SX 128 7 9 22 102 8 10,2 18 18 15
Y71810.0002 Y71810VZMO6SX Mé Mé SX 148 8 11 25 125 10 115 18 18 25
Y71813.0002 Y71813VZMO8SX M8 M8 SX 193 11 13 30 165 13 14 18 18 53
Y71816.0002 Y71816VZM10SX M10 M10 SX 24 13 16 35 20 16 155 18 18 104

Y71819.0002 Y71819VZM14X1.55X M14X1,5 M14X1,55X 30 16 20 45 28 22 215 18 18 221
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