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ROTULA ANGULAR DE ACERO - DIN 71802 - FORMA C

Juntas angulares

Materiales:
Acero con clase de resistencia 5.8.

Superficie:
Torneada con baja rugosidad.

Color:
Galvanizado azul estandar.

Insertos:

(1) Articulacion esférica de acero con orificio roscado.
(3) Anillo elastico de retencién de acero armaonico.

(4) Tuerca con orificio roscado de acero (DIN 934).

(2) Inserto esférico con alojamiento para llave fresado y perno
roscado obtenido en el acero macizo (tolerancia rosca 6g).

Versién estandar:
Rosca derecha (tolerancia rosca 6H).
Versién SX:

Roscaizquierda (tolerancia rosca 6H). Distinguible por la
presencia de unaranura en la articulacion.

Requerimientos especiales:
Ninguna.
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Version 718 - articulacion con rosca estandar
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Y71808.0001
Y71810.0001
Y71813.0001
Y71816.0001
Y71819.0001

Y71808VZMO5
Y71810VZMO06
Y71813VZMO08
Y71816VZM10
Y71819VZM14X1.5

M5 M5
Mé Mé
M8 M8
M10 M10
M14X1,5 M14X1,5

Version 718 - articulacion con rosca IZQUIERDA

Y71808.0002
Y71810.0002
Y71813.0002
Y71816.0002
Y71819.0002

Y71808VZMO5SX
Y71810VZMO6SX
Y71813VZMO08SX
Y71816VZM10SX
Y71819VZM14X1.55X

M5 M5 SX
Mé Mé SX
M8 M8 SX
M10 M10 SX
M14X1,5 M14X1,55X
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Garganta solo en la version
con rosca izquierda
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