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TERAKSINEN KULMALIITOS, VARMISTIN PALLOSSA - DIN 71802
- CS-MUOTO

Kulmaliitokset

Materiaalit:

Y719:

Teraksen lujuusluokka 5.8.
Y719CIN:

Ruostumaton teras (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Viri:

Y719:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.
Y719CIN:

Kasittelematon.

Istukat:

(2) Pallomainen istukka, avainpesa jyrsitty ja kierteitetty
vaarnaruuvi tehty tiydest3 materiaalista (kierretoleranssi 6g).

Y719: terdst3 - Y719CIN: ruostumatonta terasta (AlISI 303).
(3) Tiivistava jousiterdksinen joustorengas.

(4) Mutteri, kierteitetty reika (DIN 934).

Y719: terasta - Y719CIN: ruostumatonta terasta (AlSI 304).

(5) Siirtymisen estava varmistin valmistettu muotoillusta
jousesta. (Y719: jousiterastd) (Y719CIN: véritonta
ruostumatonta terasta).

(1) Pallonivel, kierteitetty reika seka reika turvajouselle.
Y719: terast3 - Y719CIN: ruostumatonta terasta (AlISI 303).
Vakioversio:

Oikea kierre (kierretoleranssi 6H).

SX. versio:

Vasen kierre (kierretoleranssi 6H). Tunnistettavissa nivelen
urasta.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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Ura vain versiolle,
jossa on vasen kierre

Versio 719 - nivelessa vakiokierre

Y71908.0003  Y71908VZMO5 M5 M5 128 7 9 22 102 8 102 18 18 15
Y71910.0003  Y71910VZMO06 Mé Mé 148 8 11 25 125 10 115 18 18 25
Y71913.0003  Y71913VZMO08 M8 M8 193 11 13 30 165 13 14 18 18 53
Y71916.0003  Y71916VZM10 M10 M10 24 13 16 35 20 16 155 18 18 104

Y71919.0003  Y71919VZM14X1.5 M14X15 M14X15 30 16 20 45 28 22 215 18 18 221

Versio 719 - nivelessa VASEN kierre

Y71908.0004 Y71908VZMO5SX M5 M5 SX 128 7 9 22 102 8 10,2 18 18 15
Y71910.0004 Y71910VZMO6SX Mé Mé SX 148 8 11 25 125 10 115 18 18 25
Y71913.0004 Y71913VZMO08SX M8 M8 SX 19,3 11 13 30 165 13 14 18 18 53
Y71916.0004 Y71916VZM10SX M10 M10 SX 24 13 16 35 20 16 155 18 18 104

Y71919.0004 Y71919VZM14X1.55X M14X1,5 M14X15SX 30 16 20 45 28 22 215 18 18 221

Versio 719CIN - nivelessi vakiokierre - RUOSTUMATONTA TERASTA

Y71908.0001  Y71908.INMO5CIN M5 M5 128 7 9 22 102 8 102 18 18 15

Y71910.0001  Y71910.INMO6CIN M6 M6 148 8 11 25 125 10 11,5 18 18 25

Y71913.0001  Y71913.INMOSCIN M8 M8 193 11 13 30 165 13 14 18 18 53
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Y71916.0001 Y71916.INM10CIN M10 M10 24 13 16 35 20 16 155 18 18 104
Y71919.0001  Y71919.INM14X1.5CIN M14X1,5 M14X15 30 16 20 45 28 22 215 18 18 221

Versio 719CIN - nivelessi VASEN kierre - RUOSTUMATONTA TERASTA

Y71908.0002 Y71908.INMO5SXCIN M5 M5 SX 128 7 9 22 102 8 102 18 18 15
Y71910.0002 Y71910.INM0O6SXCIN Mé M6 SX 148 8 11 25 125 10 115 18 18 25
Y71913.0002 Y71913.INMO8SXCIN M8 M8 SX 19,3 11 13 30 165 13 14 18 18 53
Y71916.0002 Y71916.INM10SXCIN M10 M10SX 24 13 16 35 20 16 155 18 18 104

Y71919.0002 Y71919.INM14X1.5SXCIN M14X1,5 M14X1,55X 30 16 20 45 28 22 215 18 18 221
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