C193 il | R

KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON
‘ KASIPYORA M145

Kierrettavalla kahvalla varust. kasipyorat

@ BEAaATECA



Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestaa oljyja jarasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan véarivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terasta (reian toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M145.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelimaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiall3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.
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C193080.0001 (C193080.TPO501P 81 33 29 25 16 17 16 9 20 55 12 5 20 135
C193100.0002 (C193100.TPO501P 1005 39 34 305 18 21 16 10 20 55 16 5 24 220
C193125.0004 C193125TP0O501P 125 44 37 36 20 24 26 13 23 66 18 5 24 370
C193150.0001 C193150.TD0O801P 150 54 44 38 25 29 26 12 25 76 22 8 32 594
C193175.0001 C193175.TD0801P 173 57 47 40 255 315 26 15 25 87 22 8 32 750
C193200.0001 C193200.TD0O801P 204 61 495 45 26 35 27 13 27 96 28 8 36 965
C193250.0001 C193250.TD0801P 251 66,5 565 60 275 39 36 205 27 96 28 8 36 1500

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittyna jaH7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON
‘ KASIPYORA M129

Kierrettavalla kahvalla varust. kasipyorat

@ BEAaATECA



Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestaa oljyja jarasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan véarivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terasta (reian toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M129.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelimaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiall3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

@ BEAaATECA



C194080.0007
C194100.0007
C194125.0003
C194150.0001
C194175.0004
C194200.0008
C194250.0001
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C194080.TPO501P
C194100.TPO501P
C194125TP0O501P
C194150TD0O801P
C194175TD0801P
C194200.TDO801P
C194250TD0801P

81

100.5
125
150
173
204

383 29 25
39 34 305
44 37 36
54 44 38
57 47 40
61 495 45

251 66,5 56,5 60

16 17
18 21
20 24
25 29
255 315
26 35
27,5 39
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Dm=d1 max

16 9 20
165 10 20
26 13 23
26 12 25
26 15 25
27 13 27
36 205 27
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72
81
93
93

12
16
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20
24
24
32
32
36
36

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittyna jaH7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA
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C195 il | R

KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON
‘ KASIPYORA M202

Kierrettavalla kahvalla varust. kasipyorat

BATECA -
EUROMODEL



Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestaa oljyja jarasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan véarivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terasta (reian toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Manico girevole art. M202.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelimaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiall3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

BATECA .
EUROMODEL



-

C195150.0001 C195150TD0O801P 150 54 44 38 25 29 26
C195175.0001 C195175TD0801P 173 57 47 40 255 315 26
C195200.0001 C195200TDO0O801P 204 61 495 45 26 35 27
C195250.0001 C195250TD0801P 251 66,5 56,5 60 275 39 36
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40
40
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dl
Dm=d1 max

64 22 8 32 610
64 22 8 32 750
64 28 8 36 960
64 28 8 36 1490

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

BATECA o
EUROMODEL



C196 upDATE 135 | PAe
@3 AuKoTON KASIPYORA

Volantino dalla forma classica, rotondo con doppia corona piena e con mozzo robusto. Caratteristiche che conferiscono al prodotto
una struttura massiccia e resistente. Progettato in tal modo per avere un certo effetto volano e quindi facilitare la rotazione dell’asse
su cui € montato. Ideale per sostituire i classici volantini di bakelite ed i piu pesanti volantini di alluminio, ma con il vantaggio di essere
pit conveniente degli altri. Versione senza manico per contenere costi ed ingombri, dove le operazioni di rotazione non sono
frequenti. Il foro dell’inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO & in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e
adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile in diversi colori e facile
da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio,
seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il volantino di manovra pieno senza manico C196 é fatto
con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarita e circolarita. Questo
modello & una versione base, ma puo essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (volantino pieno con manico
pieghevole, volantino a disco pieno, volantino pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.).

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestaa o6ljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terasta (reidn toleranssi H10).

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelimaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

@ BEAaATECA



Maéarasta riippuen kasipyoran ja tulpan varit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

C196080.0012
C196080.0001
C196080.0005
C196080.0010
C196100.0018
C196100.0019
C196100.0003
C196100.0004
C196125.0013
C196125.0004
C196150.0001
C196150.0005
C196175.0002
C196200.0001
C196250.0002

C196080.TPO501P
C196080.TD0O801P
C196080.TD1001P
C196080.TD1201P
C196100.TPO501P
C196100.TDO801P
C196100TD1001P
C196100TD1201P
C196125TP0O501P
C196125TD1201P
C196150TD0O801P
C196150TD1401P
C196175TD0801P
C196200.TDO801P
C196250TD0801P

81
81
81
81
100
100
100
100
125
125
150
150
173

33
33
33
33
39
39
39
39
44
a4
54
54
57

29
29
29
29
34
34
34
34
37
37
a4
a4
47

25
25
25
25
30
30
30
30
36
36
38
38
40

2025 60.5 495 45

251

d3

< >

16

16
16
16
18.5
18.5
18.5
18.5
20
20
25
25
25.5
26

66,5 565 60 275

17 16 9
17 16 9
17 16 9
17 16 9

205 16 10
205 16 10
205 16 10
205 16 10

24 26 13
24 26 13
29 26 12
29 26 12

315 26 15
345 265 135

39 36 205

12
12
12
12
16
16
16
16
18
18
22
22
22
28
28

10
12

10

12

12

14

20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
32
32
32
36
36

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn&d jaH7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA
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C197 UPDATE '°01  FAs
KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON

‘ KASIPYORA

Kierrettavalla kahvalla varust. kasipyorat

@ BEAaATECA



Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestaa oljyja jarasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan véarivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terasta (reian toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M144.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelimaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiall3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

@ BEAaATECA
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C197080.0007 (C197080.TPO501P 81 383 29 25 16 17 16 9 20 56 12 5 20 130
C197080.0001 (C197080.TD0801P 81 383 29 25 16 17 16 9 20 56 12 8 20 129
C197080.0003 (C197080.TD1001P 81 33 29 25 16 17 16 9 20 56 12 10 20 127
C197100.0021 C197100.TPO501P 1005 39 34 305 18 21 165 10 20 56 16 5 24 192
C197100.0001 C197100.TDO801P 1005 39 34 305 18 21 165 10 20 56 16 8 24 192
C197100.0008 C197100TD1001P 1005 39 34 305 18 21 165 10 20 56 16 10 24 190
C197100.0014 C197100TD1201P 1005 39 34 305 18 21 165 10 20 56 16 12 24 188
C197125.0031 C197125TP0O501P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 5 24 351
C197125.0002 C197125TD0801P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 8 24 345
C197125.0008 C197125TD1201P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 12 24 340
C197125.0013 C197125TD1401P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 14 24 335
C197125.0020 C197125TD1501P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 15 24 342
C197150.0001 C197150TD0O801P 150 54 44 38 25 29 26 12 23 76 22 8 32 588
C197150.0008 C197150TD1201P 150 54 44 38 25 29 26 12 23 76 22 12 32 580
C197150.0010 C197150TD1401P 150 54 44 38 25 29 26 12 23 76 22 14 32 577
C197150.0017 C197150TD1601P 150 54 44 38 25 29 26 12 23 76 22 16 32 570
C197175.0001 C197175TD0801P 173 57 47 40 255 315 26 15 25 86 22 8 32 770
C197175.0007 C1971751D1601P 173 57 47 40 255 315 26 15 25 86 22 16 32 755
C197175.0009 C1971751D2001P 173 57 47 40 255 315 26 15 25 86 22 20 32 751
C197200.0004 C197200.TDO801P 204 61 495 45 26 35 265 135 25 86 28 8 36 980
C197200.0019 C197200TD2001P 204 61 495 45 26 35 265 135 25 86 28 20 36 960
C197250.0001 C197250TD0O801P 251 66,5 56,5 60 275 39 36 205 25 86 28 8 36 1530

@ BEAaATECA



Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittynd jaH7
mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA



C198 il | R

KIERRETTAVALLA JA TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU
AUKOTON KASIPYORA

Taittuvalla kahvalla varust. kasipyorat

@ BEAaATECA



Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestaa oljyja jarasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan véarivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terasta (reian toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava ja taittuva kahva art. M136.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelimaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiall3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

@ BEAaATECA
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C198080.0007
C198080.0001
C198080.0002
C198080.0003
C198100.0011
C198100.0004
C198100.0005
C198125.0013
C198125.0003
C198125.0005
C198125.0014
C198150.0002
C198150.0005
C198150.0009
C198150.0013
C198175.0001
C198175.0012
C198175.0016
C198200.0002
C198200.0004
C198200.0006
C198200.0008

C198080.TP0501P
C198080.TD0O801P
C198080.TD1001P
C198080.TD1201P
C198100.TPO501P
C198100.TD1001P
C198100.TD1201P
C198125TP0501P
C198125TD1201P
C198125TD1401P
C198125TD1501P
C198150.TD0O801P
C198150TD1201P
C198150.TD1401P
C198150.TD1801P
C198175TD0801P
C198175TD1601P
C198175TD2001P
C198200.TD0O801P
C198200.TD1401P
C198200.TD1801P
C198200.TD2001P

81
81
81
81
100.5
100.5
100.5
125
125
125
125
150
150
150
150
173
173
173
204
204
204
204

33
33
33
33
39
39
39
44
44
a4
a4
54
54
54
54
57
57
57
61
61
61
61

57 29 25 16 17 16 9
57 29 25 16 17 16 9
57 29 25 16 17 16 9
57 29 25 16 17 16 9
63 34 305 18 21 165 10
63 34 305 18 21 165 10
63 34 305 18 21 165 10
74 37 36 20 24 26 13
74 37 36 20 24 26 13
74 37 36 20 24 26 13
74 37 36 20 24 26 13
89 44 38 25 29 26 12
89 44 38 25 29 26 12
89 44 38 25 29 26 12
89 44 38 25 29 26 12
92 47 40 255 315 26 15
92 47 40 255 315 26 15
92 47 40 255 315 26 15
94 495 45 26 35 265 135
94 495 45 26 35 265 135
94 495 45 26 35 265 135
94 495 45 26 35 265 135

@ BEAaATECA
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10
12

10
12

12
14
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12
14
18

16
20

14
18
20

20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
32
36
36
36
36

145
144
143
143
235
233
232
360
355
353
352
670
665
663
655
810
800
797

1030

1020

1018

1015



C198250.0001 C198250TDO801P 251 66,5 100 56,5 60 275 39 36 205 26 97 28 8 36 1580

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7
mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA



C199 upDATE 135 | PAs

KIERRETTAVALLA JA SISAAN TAITTUVALLA KAHVALLA
VARUSTETTU AUKOTON KASIPYORA

Taittuvalla kahvalla varust. kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivukahva:

Kierrettava ja kasipyoran sisdan taittuva kahva, kiinnitys
kuusion muotoinen.

Kahva vahvistettua polyamidia. Sisamekanismi mustattua
terasta. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo ISO 7838.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen kasipyoran, kahvan ja tulpan varit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.
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C199125.0024
C199125.0001
C199125.0010
C199125.0014
C199150.0001
C199150.0013
C199150.0018
C199150.0020
C199175.0002
C199175.0014
C199175.0020
C199200.0001
C199200.0009
C199250.0001

C199125TP0O501P
C199125TD0801P
C199125TD1201P
C199125TD1401P
C199150TD0O801P
C199150TD1401P
C199150TD1601P
C199150TD2001P
C199175TD0801P
C199175TD1601P
C199175TD2001P
C199200TD0801P
C199200TD2001P
C199250TD0801P

124

124
124
124
149
149
149
149
174
174
174
198
198
250

48
48
48
48
53
53
53
53
58
58
58
63
63
67

495 40
495 40
495 40
495 40
- 44
- 44
- 44
- 44
- 48
- 48
- 48
- 53
- 53
- 58

d3

- >

h3

36 215
36 215
36 215
36 215
38 245
38 245
38 245
38 245
40 245
40 245
40 245
44 245
44 245
60 29

26.5
26.5
26.5
265
28.5
28.5
28.5
28.5
33.5
33.5
335
38.5
38.5
38

15
15
15
15
26
26
26
26
26
26
26
26
26
36

16
16
16
16
12
12
12
12
16
16
16
17
17
22

a1

Dm=d1 max

20
20
20
20
20
20
20
20
26
26
26
27
27
27

38
38
38
38
58
58
58
58
80
80
80
90
90
90

18
18
18
18
22
22
22
22
28
28
28
28
28
28

12
14

14

16

20

16
20

20

24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
32
36
36
36

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA
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340
500
493
490
488
715
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695
1015
990
1500
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KIERRETTAVALLA JA KESKIOSAN SISAAN TAITTUVALLA
KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON KASIPYORA

Taittuvalla kahvalla varust. kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivukahva:

Kierrettava ja kasipyoran sisdan taittuva kahva, kiinnitys
kuusion muotoinen.

Kahva vahvistettua polyamidia. Sisamekanismi mustattua
terasta. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo ISO 7838.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen kasipyoran, kahvan ja tulpan varit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.
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C199080.0018 C199080.TPO501P 80 33 35 19 25 15 18 15 6 4 16 38 12 5 13 113
C199080.0004 C199080.TD0801P 80 33 35 19 25 15 18 15 6 4 16 38 12 8 13 111
C199080.0011 C199080.TD1001P 80 33 35 19 25 15 18 15 6 4 16 38 12 10 13 110
C199100.0019 C199100.TP0O501P 100 42 435 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 5 16 240
C199100.0001 C199100.TD0801P 100 42 435 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 8 16 238
C199100.0004 (C199100.TD1001P 100 42 435 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 10 16 237
C199100.0010 C199100TD1201P 100 42 435 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 12 16 232
C199100.0011 C199100TD1401P 100 42 435 24 30 18 24 17 8 6.5 17 48 16 14 16 230

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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ALUMIININEN KASIPYORA JA SILEA REIKA

Metalline - Kasipyorat

Materiaalit:
Alumiini.

Pinta:

Satinoitu pinta, lukuun ottamatta sorvattuja rosoisuudeltaan
matalia alueita (T).

Viri:

Kasittelematon.

Reika:
Silea lapireik3, lisatyostetty, toleranssi H7.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa kasipyoria,
joiden reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
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C496080.0001 C496080.AD10 26 80,5 28,5 14 145 16 10 141
C496100.0001 C496100.AD10 30,5 101 33 15 18 17 10 255
C496125.0001 C496125.AD12 31,5 125,5 34,5 14,5 20 18 12 395
C496160.0001 C496160.AD15 42 161 40 19,5 205 20 15 682
C496200.0001 C496200.AD18 51,5 201 45 24,5 205 24 18 1036

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H7).
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ALUMIININEN KASIPYORA, SILEA REIKA JA KIERRETTAVA
KADENSIJA

Metalline - Kasipyorat

Materiaalit:
Alumiini.

Pinta:

Satinoitu pinta, lukuun ottamatta sorvattuja rosoisuudeltaan /
matalia alueita (T). (

Vari:

Kasittelematon.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M129.

Reika:
Silea lapireik3, lisatyostetty, toleranssi H7.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
neliomaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa kasipyoria,
joiden reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
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C476080.0001 C497080.AD08 26 80,5 28,5 14 145 16 10 20 52 178
C476100.0001 C497100.AD10 30,5 101 33 15 18 17 10 20 52 292
C497125.0001 C497125.AD12 31,5 125,5 345 14,5 20 18 12 23,5 62,5 453
C497160.0001 C497160.AD15 42 161 40 195 20,5 20 15 25 72 746
C4972000.0001 C497200.AD18 51,5 201 45 245 205 24 18 26 81,5 1155

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H7).
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ALUMIININEN KASIPYORA, SILEA REIKA SEKA KIERRETTAVA JA
TAITTUVA KADENSIJA

Metalline - Kasipyorat

Materiaalit:
Alumiini.

Pinta:

Satinoitu pinta, lukuun ottamatta sorvattuja rosoisuudeltaan (
matalia alueita (T).

Vari:

Kasittelematon.

Sivukahva:
Kierrettava ja taittuva kahva art. M136.

Reika:
Silea lapireik3, lisatyostetty, toleranssi H7.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
neliomaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa kasipyoria,
joiden reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
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C498080.0001 C498080.AD08 26 80,5 285 14 145 16 10 525 195 55
C498100.0001 C498100.AD10 30,5 101 33 15 18 17 10 57 195 55
C498125.0001 C498125.AD12 315 1255 345 145 20 18 12 635 235 755
C498160.0001 C498160.AD15 42 161 40 195 205 20 15 69 235 755
C498200.0001 C498200.AD18 515 201 45 245 205 24 18 80 26 89

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H7).

BAdTECA .
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON
KASIPYORA JA KIINNITYSNUPPI

Kierrettavalla kahvalla varust. kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Kiinnitysnupin ja kahvan vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Paiistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M144.

Kiinnitysnuppi:
Lieriomainen musta kiinnitysnuppi Ral 9011 art. G793-36 (@
100 art. G732-25), kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

@ BEAaATECA
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Huomio: taulukossa ilmoitetut tuotekoodit ovat osittaisia. imoita mitat R ja Q2 lopullisen koodin saamiseksi. (1/2)

C970100.. C970100TPO501P.. 1005 39 34 305 18 21 165 10 20+23 Mé6 AR. 20 56 16 5 24
C970125.. C970125TPO501P.. 125 44 37 36 20 24 26 13 23+25 M8 AR. 21 65 18 5 24
C970150.. C970150TDO801P.. 150 54 44 38 25 29 26 12 25+28 M8 AR. 21 65 22 8 32
C970175.. C970175TD0801P.. 173 57 47 40 255 315 26 15 26+36 M8 AR. 23 76 22 8 32
C970200.. C970200TDO801P.. 204 69 495 45 24 35 265 135 28+42 M8 AR. 25 86 28 8 36
C970250.. C970250TD0O801P.. 251 66,5 56,5 60 275 39 36 20,5 36+50 M8 AR. 25 86 28 8 36

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn ja H7
mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

dv =36 mm (@ 100 dv = 25 mm). A.R. = Tilauksesta.

C970100... C970100.TPO501P... 252
C970125.. C970125TP0O501P... 410
C970150... C970150.TDO80O1P... 636
C970175... C970175TDO801P... 812
C970200... C970200.TDO801P... 1040
C970250... C970250TDO801P... 1590

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7
mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA



dv =36 mm (@ 100 dv = 25 mm). A.R. = Tilauksesta.
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KIERRETTAVALLA / TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU
AUKOTON KASIPYORA JA KIINNITYSNUPPI

Taittuvalla kahvalla varust. kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Kiinnitysnupin ja kahvan vari:
Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Paiistukka:
Holkki, siled lapireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava ja taittuva kahva art. M136.

Kiinnitysnuppi:
Lieridmainen musta kiinnitysnuppi Ral 9011 art. G793-36 (@
100 art. G732-25), kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

@ BEAaATECA
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Huomio: taulukossa ilmoitetut tuotekoodit ovat osittaisia. imoita mitat R ja Q2 lopullisen koodin saamiseksi. (1/2)

C980100...
C980125...
C980150...
C980175...
C980200...
C980250...

C980100.TPO501P...
C980125TP0O501P...

C980150.TDO8O1P...
C980175TDO801P...
C980200.TDO80O1P...
C980250.TDO80O1P...

100.5
125
150
173
204

39
a4

61

63
74
89
92
94

26 35 265 135 28+42 M8 AR

34 305 18 21 165 10
37 36 20 24 26 13
44 38 25 29 26 12
47 40 255 315 26 15
495 45
60 275 39

251 66,5 100 56,5

36 20,5 3650 M8 AR.

20+23 M6 AR.
23+25 M8 AR.
25+28 M8 AR.
26+36 M8 AR.

20 56 16
25 76 18
26 89 22
26 89 22
26 97 28

© 00 o0 o0 u un

26 97 28

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
dv =36 mm (@ 100 dv = 25 mm). A.R. = Tilauksesta.

C980100...
C980125...
C980150...
C980175...
C980200...
C980250...

C980100.TPO501P...
C980125TP0O501P...

C980150.TDO8O1P...

C980175TDO801P...

C980200.TDO801P...

C980250.TDO80O1P...

295
420
730
885
1100
1640

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA



dv =36 mm (@ 100 dv = 25 mm). A.R. = Tilauksesta.
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SISAAN TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON
KASIPYORA JA KIINNITYSNUPPI

Kierrettavalla kahvalla varust. kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Kiinnitysnupin ja kahvan vari:
Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Paaistukka:
Holkki, siled lapireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:

Kierrettava ja kasipyoran sisdan taittuva kahva, kiinnitys
kuusion muotoinen.

Kahva vahvistettua polyamidia. Sisamekanismi mustattua
terasta. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo ISO 7838.

Kiinnitysnuppi:
Lieriomainen musta kiinnitysnuppi Ral 9011 art. G793-36,
kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

@ BEAaATECA
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Huomio: taulukossa ilmoitetut tuotekoodit ovat osittaisia. imoita mitat R ja Q2 lopullisen koodin saamiseksi. (1/2)

C990125...
C990150...
C990175...
C990200...
C990250...

C990125TP0O501P...
C990150.TDO80O1P...
C990175TDO801P...
C990200.TDO801P...
C990250TDO801P...

124 48 495 40 36
149 53 - 44 38
174 58 - 48 40
198 63 - 53 44
250 67 - 58 60

215
24.5
245
24.5
29

265 16
285 12
335 16
385 17

38 22

15
26
26
26
36

22+25
25+28
26+36
28+42
36+50

M8
M8
M8
M8
M8

AR.
AR.
AR.
AR.
AR.

38
58
80
90
90

18
22
28
28

c 0 0 0 U

28

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
dv =36 mm. A.R. = Tilauksesta.

C990125..
C990150...
C990175...
C990200...
C990250...

C990125TP0O501P...
C990150.TDO80O1P...
C990175TD0O801P...
C990200.TDO8O1P...
C990250.TDO8O1P...

410
560
775
1075
1560

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
dv =36 mm. A.R. = Tilauksesta.
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KASIPYORAN ALUSTA AUKOTON, VALMIUS SIVUKAHVALLE

Kierrettavalla kahvalla varust. kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Padistukka:

Holkki, siled lapireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireika, messinkia.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen kasipyoran ja tulpan varit tilauksesta
(huomio: suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.
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C080.TP0501PZ1

C100TP0O501PZ1
C125TP0501PZ1
C150.TD0801PZ1
C175TD0801PZ1
C200.TD0801PZ1
C250TD0801PZ1

C080.TP0501PZ1
C100TP0501PZ1
C125TP0501PZ1
C150.TD0801PZ1
C175TD0801PZ1
C200.TD0801PZ1
C250TD0801PZ1

81
100.5
125
150
173
204
251

33 29 25
39 34 305
44 37 36
54 44 38
57 47 40
61 495 45
66,5 565 60

16 17 16 9
18 21 165 10
20 24 26 13
25 29 26 12
255 315 26 15
26 35 265 135
275 39 36 205

12
16
18
22
22
28
28
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100
190
290
520
660
870
1400

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittyna jaH7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA
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M8
M10
M10
M10
M10
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ALUMIININEN KASIPYORA JA SILEA REIKA

Metalline - Kasipyorat

Materiaalit:
Alumiini.

Pinta:

Sorvattu matalauurteinen pinta.

Vari:

Nikkel6ity (galvanointikasittely).

Tulppa:
Keskitulppa mustaa polyamidia (RAL 9011 koodi 01).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Mustassa kasipyorassa keskitulpan vari on harmaa (RAL 7035
koodi 13).

Reika:
Silea lapireik3, lisatyostetty, toleranssi H7.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa kasipyoria,
joiden reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W296100.AD10V).

BAdTECA -
METAL LINE



W296080.0001 W296080.AD0O8H 25 80 26 14 12 21 55 20 8 155 142
W296100.0001 W296100.AD10H 28 100 28 14 14 215 55 20 10 16 240
W296130.0001 W296130.AD12H 36 130 35 19 16 255 55 28 12 20 435
W296160.0001 W296160.AD14H 36 160 38 20 18 255 55 28 14 20 685
W296200.0001 W296200.AD16H 42 200 44 24 20 315 6 34 16 255 1185

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H7).

BAdTECA |
METAL LINE
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ALUMIININEN KASIPYORA, SILEA REIKA JA KIERRETTAVA
KADENSIJA

Metalline - Kasipyorat

Materiaalit:
Alumiini.

Pinta:

Sorvattu matalauurteinen pinta.

Vari:

Nikkel6ity (galvanointikasittely).

Tulppa:
Keskitulppa mustaa polyamidia (RAL 9011 koodi 01).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Mustassa kasipyorassa keskitulpan vari on harmaa (RAL 7035
koodi 13).

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M129.

Reika:
Silea lapireik3, lisatyostetty, toleranssi H7.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa kasipyoria,
joiden reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W297100.AD10V).

BAdTECA .
METAL LINE



W297080.0001
W297100.0001
W297130.0001
W297160.0001
W297200.0001

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H7).
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W297080.ADO8H
W297100.AD10H
W297130.AD12H
W297160.AD14H
W297200.AD16H

25
28
36
36
42

80 26 14
100 28 14
130 35 19
160 38 20
200 44 24
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282
492
778
1287
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ALUMIININEN KASIPYORA, SILEA REIKA SEKA KIERRETTAVA JA
TAITTUVA KADENSIJA

Metalline - Kasipyorat

Materiaalit:
Alumiini.

Pinta:

Sorvattu matalauurteinen pinta.

Vari: ) /

Nikkel6ity (galvanointikasittely).

Tulppa:
Keskitulppa mustaa polyamidia (RAL 9011 koodi 01).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Mustassa kasipyorassa keskitulpan vari on harmaa (RAL 7035
koodi 13).

Sivukahva:
Kierrettava ja taittuva kahva art. M136.

Reika:
Silea lapireik3, lisatyostetty, toleranssi H7.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa kasipyoria,
joiden reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W298100.AD10V).

BAdTECA .
METAL LINE



W298080.0001
W298100.0001
W298130.0002
W298160.0001
W298200.0001

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H7).

W298080.ADO8H
W298100.AD10H
W298130.AD12H
W298160.AD14H
W298200.AD16H

25
28
36
36
42

80 26 14
100 28 14
130 35 19
160 38 20
200 44 24

BAaATECLA

METAL LINE

12
14
16
18
20

21
215
255
255
315

55
55
55
55
6

20
20
28
28
34

8
10
12
14
16

155 20

16 20
20 25
20 25
255 26

56
56
76
76
89

181
279
506
756
1337
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