C193 b [ e

VOLANT DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF M145

Vol. a manche rotatif

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M145.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du
volant, du manche et du bouchon (attention : gamme réduite)

sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.

C193080.0001
C193100.0002
C193125.0004
C193150.0001
C193175.0001
C193200.0001
C193250.0001

dl

-

C193080.TPO501P
C193100.TPO501P
C193125TP0O501P
C193150.TD0801P
C193175TD0801P
C193200.TD0801P
C193250TD0801P

81

100.5
125
150
173
204
251

33
39
a4
54
57
61

29 25 16

34 305 18

37 36 20

44 38 25

47 40 255 315
495 45 26

17
21
24
29

35

665 565 60 275 39

16
16
26
26
26
27

9
10
13
12
15
13

<d1
Dm=d1 max

20
20
23
25
25
27

36 205 27

55
55
66
76
87
96
96

12
16
18
22
22
28
28

o o 0 o0 v »un w»m

20
24
24
32
32
36
36

135
220
370
594
750
965
1500

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF M129

Vol. a manche rotatif

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M129.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du
volant, du manche et du bouchon (attention : gamme réduite)
sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.

‘dl
. —
-
d3 . - @
A ——
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I ( } ol 11 ] / g t
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L d J R L
Dm=d1 max
A
o

C194080.0007 (C194080.TPO501P 81 33 29 25 16 17 16 9 20 52 12 5 20 145
C194100.0007 C194100TPO501P 1005 39 34 305 18 21 165 10 20 52 16 5 24 235
C194125.0003 C194125TP0O501P 125 44 37 36 20 24 26 13 23 62 18 5 24 350
C194150.0001 C194150TD0O801P 150 54 44 38 25 29 26 12 25 72 22 8 32 610
C194175.0004 C1941757D0801P 173 57 47 40 255 315 26 15 25 81 22 8 32 755
C194200.0008 C194200TD0O801P 204 61 495 45 26 35 27 13 27 93 28 8 36 975
C194250.0001 C194250TD0801P 251 66,5 565 60 275 39 36 205 27 93 28 8 36 1520

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF M202

Vol. a manche rotatif

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manico girevole art. M202.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du
volant, du manche et du bouchon (attention : gamme réduite)
sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.

d L d1
Dm=d1 max

C195150.0001 C195150TDO801P 150 54 44 38 25 29 26 12 40 64 22 8 32 610
C195175.0001 C195175TD0801P 173 57 47 40 255 315 26 15 40 64 22 8 32 750
C195200.0001 C195200TDO801P 204 61 495 45 26 35 27 13 40 64 28 8 36 960
C195250.0001 C195250TDO0801P 251 66,5 56,5 60 275 39 36 205 40 64 28 8 36 1490

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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C196 upDATE *'357] | PAS
(@3 VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN

Volantino dalla forma classica, rotondo con doppia corona piena e con mozzo robusto. Caratteristiche che conferiscono al prodotto
una struttura massiccia e resistente. Progettato in tal modo per avere un certo effetto volano e quindi facilitare la rotazione dell’asse
su cui € montato. Ideale per sostituire i classici volantini di bakelite ed i piu pesanti volantini di alluminio, ma con il vantaggio di essere
pit conveniente degli altri. Versione senza manico per contenere costi ed ingombri, dove le operazioni di rotazione non sono
frequenti. Il foro dell’inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO & in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e
adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile in diversi colori e facile
da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio,
seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il volantino di manovra pieno senza manico C196 é fatto
con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarita e circolarita. Questo
modello & una versione base, ma puo essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (volantino pieno con manico
pieghevole, volantino a disco pieno, volantino pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.).

Matériaux :
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:

Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, 'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.
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Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du
volant et du bouchon (attention : gamme réduite) sont celles
indiquées dans le tableau des couleurs.

C196080.0012
C196080.0001
C196080.0005
C196080.0010
C196100.0018
C196100.0019
C196100.0003
C196100.0004
C196125.0013
C196125.0004
C196150.0001
C196150.0005
C196175.0002
C196200.0001
C196250.0002

(

C196080.TPO501P
C196080.TD0801P
C196080.TD1001P
C196080TD1201P
C196100.TPO501P
C196100.TD0O801P
C196100TD1001P
C196100TD1201P
C196125TP0O501P
C196125TD1201P
C196150TD0801P
C196150TD1401P
C196175TD0801P
C196200.TDO801P
C196250TD0801P

81
81
81
81
100
100
100
100
125
125
150
150
173

Y Y

33 29 25
33 29 25
33 29 25
33 29 25
39 34 30
39 34 30
39 34 30
39 34 30
44 37 36
44 37 36
54 44 38
54 44 38
57 47 40

2025 605 495 45

251

66,5 565 60

d3

By |

AERRIGS

16
16
16
16
18.5
18.5
18.5
18.5
20
20
25
25
25.5
26
27,5

alll

I

17 16 9
17 16 9
17 16 9
17 16 9

205 16 10
205 16 10
205 16 10
205 16 10

24 26 13
24 26 13
29 26 12
29 26 12

315 26 15
345 265 135

39 36 205

Dm=d1 max

12
12
12
12
16
16
16
16
18
18
22
22
22
28
28

10
12

10

12

12

14

20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
32
32
32
36
36

100

99
99
98
192
190
187
185
295
290
520
515
660
870
1420

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF

Vol. a manche rotatif

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL 9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M144.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du
volant, du manche et du bouchon (attention : gamme réduite)

sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.

C197080.0007
C197080.0001
C197080.0003
C197100.0021
C197100.0001
C197100.0008
C197100.0014
C197125.0031
C197125.0002
C197125.0008
C197125.0013
C197125.0020
C197150.0001
C197150.0008
C197150.0010
C197150.0017
C197175.0001
C197175.0007
C197175.0009
C197200.0004

dl

-~ »

.

C197080.TPO501P
C197080.TD0801P
C197080.TD1001P
C197100.TPO501P
C197100.TD0O801P
C197100TD1001P
C197100TD1201P
C197125TP0O501P
C197125TD0801P
C197125TD1201P
C197125TD1401P
C197125TD1501P
C197150TD0801P
C197150TD1201P
C197150TD1401P
C197150TD1601P
C197175TD0801P
C197175TD1601P
C197175TD2001P
C197200.TD0O801P

81

81
81
100.5
100.5
100.5
100.5
125
125
125
125
125
150
150
150
150
173
173
173
204

33
33
33
39
39
39
39
44
44
44
44
44
54
54
54
54
57
57
57
61

29 25
29 25
29 25
34 305
34 305
34 305
34 305
37 36
37 36
37 36
37 36
37 36
44 38
44 38
44 38
44 38
47 40
47 40
47 40

495 45

i A
\o
y LT
A
S
LA |

=

T

16 17 16
16 17 16
16 17 16
18 21 165
18 21 165
18 21 165
18 21 165
20 24 26
20 24 26
20 24 26
20 24 26
20 24 26
25 29 26
25 29 26
25 29 26
25 29 26
255 315 26
255 315 26
255 315 26

>

9

9

9

10
10
10
10
13
13
13
13
13
12
12
12
12
15
15
15

<d1

Dm=d1 max

20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
23
23
23
23
25
25
25

26 35 265 135 25
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56
56
56
56
56
56
56
65
65
65
65
65
76
76
76
76
86
86
86
86

12
12
12
16
16
16
16
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
28

20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
32
36

130
129
127
192
192
190
188
351
345
340
335
342
588
580
577
570
770
755
751
980



C197200.0019 C197200TD2001P 204 61 495 45 26 35 265 135 25 86 28 20 36 960
C197250.0001 C197250TD0O801P 251 66,5 56,5 60 275 39 36 205 25 86 28 8 36 1530

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF ET
PLIABLE

Vol. a manche pliable

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif et pliable art. M136.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du
volant, du manche et du bouchon (attention : gamme réduite)
sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.

o . .
A
-l
A r__—-—"’
404 - — - d3 .
— v . e |
- A A 1Y Y
Sl )¢ Nl
) ! T il
S = O
Y L Y ¥
d | a1
Dm=d1 max
A
(@]
Y
C198080.0007 C198080.TP0O501P 81 38 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 5 20 145
C198080.0001 C198080.TD0O801P 81 38 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 8 20 144
C198080.0002 C198080.TD1001P 81 38 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 10 20 143
C198080.0003 C198080.TD1201P 81 383 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 12 20 143
C198100.0011 C198100TP0O501P 1005 39 63 34 305 18 21 165 10 20 56 16 5 24 235
C198100.0004 C198100TD1001P 1005 39 63 34 305 18 21 165 10 20 56 16 10 24 233
C198100.0005 C198100TD1201P 1005 39 63 34 305 18 21 165 10 20 56 16 12 24 232
C198125.0013 C198125TP0O501P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 5 24 360
C198125.0003 C198125TD1201P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 12 24 355
C198125.0005 C198125TD1401P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 14 24 353
C198125.0014 C198125TD1501P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 15 24 352
C198150.0002 C198150TD0801P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 8 32 670
C198150.0005 C198150TD1201P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 12 32 665
C198150.0009 C198150TD1401P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 14 32 663
C198150.0013 C198150TD1801P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 18 32 655
C198175.0001 C198175TD0801P 173 57 92 47 40 255 315 26 15 26 97 22 8 32 810
C198175.0012 C198175TD1601P 173 57 92 47 40 255 315 26 15 26 97 22 16 32 800
C198175.0016 C198175TD2001P 173 57 92 47 40 255 315 26 15 26 97 22 20 32 797
C198200.0002 C198200TD0801P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 8 36 1030
C198200.0004 C198200TD1401P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 14 36 1020
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C198200.0006 C198200TD1801P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 18 36 1018
C198200.0008 C198200TD2001P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 20 36 1015
C198250.0001 C198250TD0801P 251 66,5 100 56,5 60 27,5 39 36 205 26 97 28 8 36 1580

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF,
PLIABLE ET ESCAMOTABLE LATERALEMENT

Vol. a manche pliable

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable a I'intérieur du volant,
avec fixation hexagonale.

Manche en polyamide renforcé. Mécanisme interne en acier
avec oxydation noire. Fixation moyennant vis traitée oxydation
noire avec téte bouton a 6 pans creuse ISO 7838.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du
volant, du manche et du bouchon (attention : gamme réduite)
sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.

dl
ﬁ:"d i
Ad
-d
d3
= Q
Y — X T ——— ¥
( R ([ S==r==1]\
= = £S $
£ = o
Y Y X X
- - _‘d1
Dm=d1 max
A
(=)

C199125.0024 C199125TP0O501P 124 48 495 40 36 215 265 15 16 20 38 18 5 24 349
C199125.0001 C199125TD0801P 124 48 495 40 36 215 265 15 16 20 38 18 8 24 346
C199125.0010 C199125TD1201P 124 48 495 40 36 215 265 15 16 20 38 18 12 24 345
C199125.0014 C199125TD1401P 124 48 495 40 36 215 265 15 16 20 38 18 14 24 340
C199150.0001 C199150TD0801P 149 53 - 44 38 245 285 26 12 20 58 22 8 32 500
C199150.0013 C199150TD1401P 149 53 - 44 38 245 285 26 12 20 58 22 14 32 493
C199150.0018 C199150TD1601P 149 53 - 44 38 245 285 26 12 20 58 22 16 32 490
C199150.0020 C199150TD2001P 149 53 - 44 38 245 285 26 12 20 58 22 20 32 488
C199175.0002 C199175TD0801P 174 58 - 48 40 245 335 26 16 26 80 28 8 32 715
C199175.0014 C199175TD1601P 174 58 - 48 40 245 335 26 16 26 80 28 16 32 707
C199175.0020 C199175TD2001P 174 58 - 48 40 245 335 26 16 26 80 28 20 32 695
C199200.0001 C199200TD0O801P 198 63 - 53 44 245 385 26 17 27 90 28 8 36 1015
C199200.0009 C199200TD2001P 198 63 - 53 44 245 385 26 17 27 90 28 20 36 990
C199250.0001 C199250TD0801P 250 67 - 58 60 29 38 36 22 27 90 28 8 36 1500

Attention : Avec un minimum de 50 piéeces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF,
PLIABLE ET ESCAMOTABLE CENTRALE

Vol. a manche pliable

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable a I'intérieur du volant,
avec fixation hexagonale.

Manche en polyamide renforcé. Mécanisme interne en acier
avec oxydation noire. Fixation moyennant vis traitée oxydation
noire avec téte bouton a 6 pans creuse ISO 7838.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

@ BEAaATECA



Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du
volant, du manche et du bouchon (attention : gamme réduite)
sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.
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Dm=d1 max

C199080.0018 C199080.TPO501P 80 33 35 19 25 15 18 15 4 16 38 12 5 13 113

C199080.0004 C199080.TD0O801P 80 33 35 19 25 15 18 15 4 16 38 12 8 13 111

C199080.0011 C199080.TD1001P 80 33 35 19 25 15 18 15 4 16 38 12 10 13 110

C199100.0001 C199100.TDO801P 100 42 435 24 30 18 24 17 65 17 48 16 8 16 238

C199100.0004 C199100.TD1001P 100 42 435 24 30 18 24 17 65 17 48 16 10 16 237

65 17 48 16 12 16 232

6
6
6

C199100.0019 C199100.TPO501P 100 42 435 24 30 18 24 17 8 65 17 48 16 5 16 240
8
8
C199100.0010 C199100TD1201P 100 42 435 24 30 18 24 17 8
8

C199100.0011 C199100TD1401P 100 42 435 24 30 18 24 17 65 17 48 16 14 16 230

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE

Metalline - Volants de manceuvre

Matériaux :

Aluminium.

Surface:

Surface satinée, excepté les zones (T) usinées au tour a faible
rugosité.

Couleur:
Naturelle.

Trou:
Trou lisse passant réusiné avec tolérance H7.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les volants
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

BAdTECA -
METAL LINE



C496080.0001 C496080.AD10 26 80,5 28,5 14 145 16 10 141
C496100.0001 C496100.AD10 30,5 101 33 15 18 17 10 255
C496125.0001 C496125.AD12 31,5 125,5 34,5 14,5 20 18 12 395
C496160.0001 C496160.AD15 42 161 40 19,5 205 20 15 682
C496200.0001 C496200.AD18 51,5 201 45 24,5 205 24 18 1036

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H7).

BAdTECA .
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VOLANT DE MANCEUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE ET
MANCHE ROTATIF

Metalline - Volants de manceuvre

Matériaux :

Aluminium.

Surface:

Surface satinée, excepté les zones (T) usinées au tour a faible
rugosité.

Couleur:
Naturelle.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M129.

Trou:
Trou lisse passant réusiné avec tolérance H7.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les volants
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

BAdTECA |
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C476080.0001 C497080.AD08
C476100.0001 C497100.AD10
C497125.0001 C497125.AD12
C497160.0001 C497160.AD15
C4972000.0001 C497200.AD18

26

30,5
31,5
42
51,5

80,5 28,5 14
101 33 15
1255 34,5 145
161 40 19,5
201 45 245

14,5
18
20

20,5

20,5

16
17
18
20
24

10
10
12
15
18

20
20
23,5
25
26

Attention : Avec un minimum de 50 pieces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H7).

BAdTECA .
METAL LINE

52
52
62,5
72
81,5

178
292
453
746
1155
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VOLANT DE MANCEUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE ET
MANCHE ROTATIF RABATTABLE

Metalline - Volants de manceuvre

Matériaux :

Aluminium.

Surface:

Surface satinée, excepté les zones (T) usinées au tour a faible (
rugosité.

Couleur:
Naturelle.

Manche latéral :
Manche rotatif et pliable art. M136.

Trou:
Trou lisse passant réusiné avec tolérance H7.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les volants
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

BAdTECA |
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C498080.0001 C498080.AD08 26 805 285 14 145 16 10 525 195 55 171
C498100.0001 C498100.AD10 305 101 33 15 18 17 10 57 195 55 285
C498125.0001 C498125.AD12 315 1255 345 145 20 18 12 635 235 755 451
C498160.0001 C498160.AD15 42 161 40 195 20,5 20 15 69 235 755 738
C498200.0001 C498200.AD18 51,5 201 45 245 205 24 18 80 26 89 1164

Attention : Avec un minimum de 50 pieces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H7).

BAdTECA .
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VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF ET
VOLANT DE FIXATION

Vol. a manche rotatif

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M144.

Volant de fixation:

Vol. cylindrique noire Ral 9011 art.G793-36 (@ 100 art.
G732-25) avec goujon fileté.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Attention : les codes Art. indiqués dans le tableau sont partiels. Veuillezcommuniquer les cotes R et Q2 afin d’obtenir le code
définitif. (1/2)

C970100.. C970100TPO501P.. 1005 39 34 305 18 21 165 10 20+23 Mé6 AR. 20 56 16 5 24
C970125.. C970125TPO501P.. 125 44 37 36 20 24 26 13 23+25 M8 AR. 21 65 18 5 24
C970150.. C970150TDO801P.. 150 54 44 38 25 29 26 12 25+28 M8 AR. 21 65 22 8 32
C970175.. C970175TD0801P.. 173 57 47 40 255 315 26 15 26+36 M8 AR. 23 76 22 8 32
C970200.. C970200TDO801P.. 204 69 495 45 24 35 265 135 28+42 M8 AR. 25 86 28 8 36
C970250.. C970250TD0O801P.. 251 66,5 56,5 60 275 39 36 20,5 36+50 M8 AR. 25 86 28 8 36

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)

dv =36 mm (@ 100 dv = 25 mm). A.R. = Sur demande.

C970100... C970100.TPO501P... 252
C970125.. C970125TP0O501P... 410
C970150... C970150.TDO8O1P... 636
C970175... C970175TDO801P... 812
C970200... C970200.TDO801P... 1040
C970250... C970250.TDO801P... 1590

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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dv =36 mm (@ 100 dv = 25 mm). A.R. = Sur demande.
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VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF/
PLIABLE ET VOLANT DE FIXATION

Vol. a manche pliable

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif et pliable art. M136.

Volant de fixation:

Vol. cylindrique noire Ral 9011 art.G793-36 (@ 100 art.
G732-25) avec goujon fileté.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Attention : les codes Art. indiqués dans le tableau sont partiels. Veuillezcommuniquer les cotes R et Q2 afin d’obtenir le code
définitif. (1/2)

Code At D H ML h d m c 4 h R @@ d L Dmdno
C980100.. C980100TPO501P.. 1005 39 63 34 305 18 21 165 10 2023 M6 AR 20 56 16
C980125.. C980125TP0501P.. 125 44 74 37 36 20 24 26 13 2325 M8 AR 25 76 18
C980150.. C980150.TD0O801P.. 150 54 89 44 38 25 29 26 12 25:28 M8 AR. 26 89 22
C980175.. C980175TD0O801P.. 173 57 92 47 40 255 315 26 15 26+36 M8 AR. 26 89 22
C980200.. C980200.TDO801P.. 204 61 94 495 45 26 35 265 135 28+42 M8 AR. 26 97 28

© 00 o0 o0 u1 un

C980250.. C980250TD0O801P.. 251 66,5 100 56,5 60 27,5 39 36 20,5 36+50 M8 AR. 26 97 28

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)

dv =36 mm (@ 100 dv = 25 mm). A.R. = Sur demande.

C980100... C980100.TPO501P... 24 295
C980125... C980125.TP0O501P... 24 420
C980150... C980150.TDO80O1P... 32 730
C980175... C980175TD0O80O1P... 32 885
C980200... C980200.TDO80O1P... 36 1100
C980250... C980250.TDO80O1P... 36 1640

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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dv =36 mm (@ 100 dv = 25 mm). A.R. = Sur demande.
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VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF/
PLIABLE ET ESCAMOTABLE + VOLANT DE FIXATION

Vol. a manche rotatif

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable a I'intérieur du volant,
avec fixation hexagonale.

Manche en polyamide renforcé. Mécanisme interne en acier
avec oxydation noire. Fixation moyennant vis traitée oxydation
noire avec téte bouton a 6 pans creuse ISO 7838.

Volant de fixation:
Vol. cylindrique noire Ral 9011 art.G793-36 avec goujon fileté.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, 'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Attention : les codes Art. indiqués dans le tableau sont partiels. Veuillezcommuniquer les cotes R et Q2 afin d’obtenir le code

définitif. (1/2)

C990125...
C990150...
C990175...
C990200...
C990250...

C990125TP0O501P...
C990150.TDO80O1P...
C990175TDO801P...
C990200.TDO801P...
C990250TDO801P...

124 48 495 40 36 215 265 16 15 2225 M8
149 53 - 44 38 245 285 12 26 2528 M8
174 58 - 48 40 245 335 16 26 26+36 M8
198 63 - 53 44 245 385 17 26 28+42 M8
250 67 - 58 60 29 38 22 36 36+50 M8

AR.
AR.
AR.
AR.
AR.

18
22
28
28

c 0 0 0 U

28

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
dv =36 mm. ARR. =Sur demande.

C990125..
C990150...
C990175..
C990200...
C990250...

C990125TP0O501P... 24
C990150.TDO80O1P... 32
C990175TDO801P... 32
C990200.TDO8O1P... 36
C990250.TDO8O1P... 36

410
560
775
1075
1560

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
dv =36 mm. AR. =Surdemande.
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BASE POUR VOLANT DE MANOEUVRE PLEIN AVEC
ADAPTATION POUR MANCHE

Vol. a manche rotatif

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs du
volant et du bouchon (attention : gamme réduite) sont celles
indiquées dans le tableau des couleurs.
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C080.TP0501PZ1

C100TP0O501PZ1
C125TP0501PZ1
C150.TD0801PZ1
C175TD0801PZ1
C200.TD0801PZ1
C250TD0801PZ1

C080.TP0501PZ1
C100.TP0501PZ1
C125TP0501PZ1
C150TD0801PZ1
C175TD0801PZ1
C200TD0801PZ1
C250TD0801PZ1

81
100.5
125
150
173
204
251

33 29
39 34
44 37
54 44
57 47
61 495

66,5 565

25
30.5
36
38
40
45
60

16
18
20
25

17 16 9

21 165 10
24 26 13
29 26 12

255 315 26 15

26
27,5

35 265 135
39 36 205

12
16
18
22
22
28
28

© © o0 0 Ut u w;

100
190
290
520
660
870
1400

Mé

Mé

M8
M10
M10
M10
M10

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).

Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE

Metalline - Volants de manceuvre

Matériaux:

Aluminium.

Surface:
Surface usinée au tour a faible rugosité.

Couleur:
Nickelée (trait. galvanique).

Bouchon:
Bouchon central en polyamide noir (RAL 9011 code 01).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Pour le volant noir, le bouchon central sera gris (RAL 7035 code
13).

Trou:
Trou lisse passant réusiné avec tolérance H7.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les volants
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W296100.AD10V).

BAdTECA .
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W296080.0001 W296080.ADO8H 25 80 26 14 12 21 55 20 8 15.5 142
W296100.0001 W296100.AD10H 28 100 28 14 14 215 55 20 10 16 240
W296130.0001 W296130.AD12H 36 130 35 19 16 255 55 28 12 20 435
W296160.0001 W296160.AD14H 36 160 38 20 18 255 55 28 14 20 685
W296200.0001 W296200.AD16H 42 200 44 24 20 315 6 34 16 255 1185

Attention : Avec un minimum de 50 pieces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H7).

BAdTECA |
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VOLANT DE MANCEUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE ET
MANCHE ROTATIF

Metalline - Volants de manceuvre

Matériaux:

Aluminium.

Surface:
Surface usinée au tour a faible rugosité.

Couleur:
Nickelée (trait. galvanique).

Bouchon:
Bouchon central en polyamide noir (RAL 9011 code 01).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Pour le volant noir, le bouchon central sera gris (RAL 7035 code
13).

Manche latéral :
Manche rotatif art. M129.

Trou:
Trou lisse passant réusiné avec tolérance H7.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les volants
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W297100.AD10V).

BAdTECA .
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W297080.0001 W297080.ADO8H 25 80 26 14 12 21 55 20 8 155 20 52 185
W297100.0001 W297100.AD10H 28 100 28 14 14 215 55 20 10 16 20 52 282
W297130.0001 W297130.AD12H 36 130 35 19 16 255 55 28 12 20 23 62 492
W297160.0001 W297160.AD14H 36 160 38 20 18 255 55 28 14 20 25 72 778
W297200.0001 W297200.AD16H 42 200 44 24 20 315 6 34 16 255 25 81 1287

Attention : Avec un minimum de 50 pieces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H7).
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VOLANT DE MANCEUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE ET
MANCHE ROTATIF RABATTABLE

Metalline - Volants de manceuvre

Matériaux:

Aluminium.

Surface:
Surface usinée au tour a faible rugosité.

Couleur: /
Nickelée (trait. galvanique).

Bouchon:
Bouchon central en polyamide noir (RAL 9011 code 01).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Pour le volant noir, le bouchon central sera gris (RAL 7035 code
13).

Manche latéral :
Manche rotatif et pliable art. M136.

Trou:
Trou lisse passant réusiné avec tolérance H7.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les volants
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W298100.AD10V).

BAdTECA |
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W298080.0001
W298100.0001
W298130.0002
W298160.0001
W298200.0001

W298080.AD0O8H
W298100.AD10H
W298130.AD12H
W298160.AD14H
W298200.AD16H

25
28
36
36
42

80 26 14
100 28 14
130 35 19
160 38 20
200 44 24

12
14
16
18
20

21
215
255
255
315

5.5
55
55
55
6

20
20
28
28
34

8
10
12
14
16

155 20
16 20
20 25
20 25

255 26

Attention : Avec un minimum de 50 pieces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H7).

BAaATECLA

METAL LINE

56
56
76
76
89

181

279
506
756
1337



	C193
	VOLANT DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF M145
	Vol. à manche rotatif
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C194
	VOLANT DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF M129
	Vol. à manche rotatif
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C195
	VOLANT DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF M202
	Vol. à manche rotatif
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C196
	VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Fixation :
	Demandes spéciales :


	C197
	VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF
	Vol. à manche rotatif
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C198
	VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF ET PLIABLE
	Vol. à manche pliable
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C199
	VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF, PLIABLE ET ESCAMOTABLE LATÉRALEMENT
	Vol. à manche pliable
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C199C
	VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF, PLIABLE ET ESCAMOTABLE CENTRALE
	Vol. à manche pliable
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C496
	VOLANT DE MANŒUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE
	Metalline - Volants de manœuvre
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C497
	VOLANT DE MANŒUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE ET MANCHE ROTATIF
	Metalline - Volants de manœuvre
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Manche latéral :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C498
	VOLANT DE MANŒUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE ET MANCHE ROTATIF RABATTABLE
	Metalline - Volants de manœuvre
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Manche latéral :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	C970
	VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF ET VOLANT DE FIXATION
	Vol. à manche rotatif
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur:
	Bouchon central :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Volant de fixation:
	Fixation :
	Demandes spéciales :
	Attention : les codes Art. indiqués dans le tableau sont partiels. Veuillez communiquer les cotes R et Q2 afin d’obtenir le code définitif. (1/2)



	C980
	VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF/PLIABLE ET VOLANT DE FIXATION
	Vol. à manche pliable
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur:
	Bouchon central :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Volant de fixation:
	Fixation :
	Demandes spéciales :
	Attention : les codes Art. indiqués dans le tableau sont partiels. Veuillez communiquer les cotes R et Q2 afin d’obtenir le code définitif. (1/2)



	C990
	VOLANTS DE MANOEUVRE PLEIN AVEC MANCHE ROTATIF/PLIABLE ET ESCAMOTABLE + VOLANT DE FIXATION
	Vol. à manche rotatif
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur:
	Bouchon central :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Volant de fixation:
	Fixation :
	Demandes spéciales :
	Attention : les codes Art. indiqués dans le tableau sont partiels. Veuillez communiquer les cotes R et Q2 afin d’obtenir le code définitif. (1/2)



	CBASE
	BASE POUR VOLANT DE MANOEUVRE PLEIN AVEC ADAPTATION POUR MANCHE
	Vol. à manche rotatif
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	W296
	VOLANT DE MANŒUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE
	Metalline - Volants de manœuvre
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :
	Colori alternativi (50 pezzi min.):



	W297
	VOLANT DE MANŒUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE ET MANCHE ROTATIF
	Metalline - Volants de manœuvre
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Manche latéral :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :
	Colori alternativi (50 pezzi min.):



	W298
	VOLANT DE MANŒUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE ET MANCHE ROTATIF RABATTABLE
	Metalline - Volants de manœuvre
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Manche latéral :
	Trou :
	Demandes spéciales :
	Fixation :
	Colori alternativi (50 pezzi min.):




