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KOLO RECZNE PELNE Z OBROTOWA REKOJESCIA M145
Kotg reczne z obrotowaq rekojescia
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Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zasltepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wktadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wktadka boczna:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢Obrotowa art. M145.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepow i/lub kwadratowych otwordéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej iloséi 50 sztuk, wktadki mogg byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoRAczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, kolory kota, rekojeséi i
zaslepki (uwaga: paleta limitowana), zgodnie z tabelg barw.
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C193080.0001 C193080.TPO501P 81 33 29 25 16 17 16 9 20 55 12 5 20 135
C193100.0002 C193100.TPO501P 1005 39 34 305 18 21 16 10 20 55 16 5 24 220
C193125.0004 C193125TP0O501P 125 44 37 36 20 24 26 13 23 66 18 5 24 370
C193150.0001 C193150.TD0O801P 150 54 44 38 25 29 26 12 25 76 22 8 32 594
C193175.0001 C193175TDO0801P 173 57 47 40 255 315 26 15 25 87 22 8 32 750
C193200.0001 C193200.TD0O801P 204 61 495 45 26 35 27 13 27 96 28 8 36 965
C193250.0001 C193250.TD0801P 251 66,5 56,5 60 275 39 36 205 27 96 28 8 36 1500

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc iwyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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KOLO RECZNE PELNE Z OBROTOWA REKOJESCIA M129
Kotg reczne z obrotowaq rekojescia
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Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zasltepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wktadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wktadka boczna:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢Obrotowa art. M129.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepow i/lub kwadratowych otwordéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej iloséi 50 sztuk, wktadki mogg byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoRAczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, kolory kota, rekojeséi i
zaslepki (uwaga: paleta limitowana), zgodnie z tabelg barw.
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C194080.0007
C194100.0007
C194125.0003
C194150.0001
C194175.0004
C194200.0008
C194250.0001

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc iwyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10

-

C194080.TPO501P
C194100.TPO501P
C194125TP0O501P
C194150TD0801P
C194175TD0801P
C194200.TDO801P
C194250TD0801P

ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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KOLO RECZNE PELNE Z OBROTOWA REKOJESCIA M202
Kotg reczne z obrotowaq rekojescia
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Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zasltepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wktadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wktadka boczna:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rekojes¢boczna:
Manico girevole art. M202.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 50 sztuk, wktadki moga byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykonczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc vykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, kolory kota, rekojeséi i
zaslepki (uwaga: paleta limitowana), zgodnie z tabelg barw.
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C195150.0001 C195150.TDO801P 150 54 44 38 25 29 26 12 40 64 22 8 32 610
C195175.0001 C195175TD0801P 173 57 47 40 255 315 26 15 40 64 22 8 32 750
C195200.0001 C195200TDO0O801P 204 61 495 45 26 35 27 13 40 64 28 8 36 960
C195250.0001 C195250TD0801P 251 66,5 56,5 60 275 39 36 20,5 40 64 28 8 36 1490

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc wyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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Volantino dalla forma classica, rotondo con doppia corona piena e con mozzo robusto. Caratteristiche che conferiscono al prodotto
una struttura massiccia e resistente. Progettato in tal modo per avere un certo effetto volano e quindi facilitare la rotazione dell’asse
su cui &€ montato. Ideale per sostituire i classici volantini di bakelite ed i pit pesanti volantini di alluminio, ma con il vantaggio di essere
pit conveniente degli altri. Versione senza manico per contenere costi ed ingombri, dove le operazioni di rotazione non sono
frequenti. Il foro dell’inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO ¢ in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e
adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile in diversi colori e facile
da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio,
seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il volantino di manovra pieno senza manico C196 é fatto
con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarita e circolarita. Questo
modello & una versione base, ma puo essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (volantino pieno con manico
pieghevole, volantino a disco pieno, volantino pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.).

Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zasltepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wktadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej iloséi 50 sztuk, wktadki mogg byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykorczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.
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Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, kolory kétka recznego i
zastepek (uwaga: paleta limitowana) zgodnie z tabelg barw.
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C196080.0012  C196080.TPO501P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 5 20 100
C196080.0001  C196080.TD0801P 81 383 29 25 16 17 16 9 12 8 20 99
C196080.0005 C196080.TD1001P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 10 20 99
C196080.0010  C196080.TD1201P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 12 20 98
C196100.0018 C196100.TPO501P 100 39 34 30 185 205 16 10 16 5 24 192
C196100.0019 C196100.TD0O801P 100 39 34 30 185 205 16 10 16 8 24 190
C196100.0003  C196100TD1001P 100 39 34 30 185 205 16 10 16 10 24 187
C196100.0004  C196100TD1201P 100 39 34 30 185 205 16 10 16 12 24 185
C196125.0013  C196125TPO501P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 5 24 295
C196125.0004 C196125TD1201P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 12 24 290
C196150.0001  C196150.TD0801P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 8 32 520
C196150.0005 C196150TD1401P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 14 32 515
C196175.0002  C196175.TD0801P 173 57 47 40 255 315 26 15 22 8 32 660
C196200.0001  C196200.TD0O801P 2025 605 495 45 26 345 265 135 28 8 36 870
C196250.0002  C196250TD0O801P 251 66,5 565 60 275 39 36 205 28 8 36 1420

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d 1 mozé byc vyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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KOL.O RECZNE PELNE Z OBROTOWA REKOJESCIA
Kotg reczne z obrotowaq rekojescia
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Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zasltepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wktadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wktadka boczna:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢Obrotowa art. M144.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepow i/lub kwadratowych otwordéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej iloséi 50 sztuk, wktadki mogg byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoRAczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, kolory kota, rekojeséi i
zaslepki (uwaga: paleta limitowana), zgodnie z tabelg barw.
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C197080.0007 (C197080.TPO501P 81 33 29 25 16 17 16 9 20 56 12 5 20 130
C197080.0001 (C197080.TD0801P 81 33 29 25 16 17 16 9 20 56 12 8 20 129
C197080.0003 (C197080.TD1001P 81 33 29 25 16 17 16 9 20 56 12 10 20 127
C197100.0021 C197100.TPO501P 1005 39 34 305 18 21 165 10 20 56 16 5 24 192
C197100.0001 C197100.TDO801P 1005 39 34 305 18 21 165 10 20 56 16 8 24 192
C197100.0008 C197100TD1001P 1005 39 34 305 18 21 165 10 20 56 16 10 24 190
C197100.0014 C197100TD1201P 1005 39 34 305 18 21 165 10 20 56 16 12 24 188
C197125.0031 C197125TP0O501P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 5 24 351
C197125.0002 C197125TD0801P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 8 24 345
C197125.0008 C1971257D1201P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 12 24 340
C197125.0013 C197125TD1401P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 14 24 335
C197125.0020 C197125TD1501P 125 44 37 36 20 24 26 13 22 65 18 15 24 342
C197150.0001 C197150TD0O801P 150 54 44 38 25 29 26 12 23 76 22 8 32 588
C197150.0008 C197150TD1201P 150 54 44 38 25 29 26 12 23 76 22 12 32 580
C197150.0010 C197150TD1401P 150 54 44 38 25 29 26 12 23 76 22 14 32 577
C197150.0017 C197150TD1601P 150 54 44 38 25 29 26 12 23 76 22 16 32 570
C197175.0001 C197175TD0801P 173 57 47 40 255 315 26 15 25 86 22 8 32 770
C197175.0007 C1971751D1601P 173 57 47 40 255 315 26 15 25 86 22 16 32 755
C197175.0009 C1971751D2001P 173 57 47 40 255 315 26 15 25 86 22 20 32 751
C197200.0004 C197200.TDO801P 204 61 495 45 26 35 265 135 25 86 28 8 36 980
C197200.0019 C197200.TD2001P 204 61 495 45 26 35 265 135 25 86 28 20 36 960
C197250.0001 C197250TD0O801P 251 66,5 56,5 60 275 39 36 205 25 86 28 8 36 1530
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Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc iyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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KOLO RECZNE PELNE Z OBROTOWA, SKLADANA
REKOJESCIA

Kotg reczne ze sktadang rekojeséig

Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.
Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zasltepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wktadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wktadka boczna:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢bbrotowa, sktadana art. M136.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 50 sztuk, wktadki moga byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoriczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.
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Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, kolory kota, rekojeséi i
zastepki (uwaga: paleta limitowana), zgodnie z tabelg barw.
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C198080.0007 C198080.TPO501P 81 33 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 5 20 145
C198080.0001 C€C198080.TD0O801P 81 33 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 8 20 144
C198080.0002 C198080TD1001P 81 33 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 10 20 143
C198080.0003 C198080TD1201P 81 33 57 29 25 16 17 16 9 20 56 12 12 20 143
C198100.0011 C198100TPO501P 100.5 39 63 34 305 18 21 165 10 20 56 16 5 24 235
C198100.0004 C198100TD1001P 100.5 39 63 34 305 18 21 165 10 20 56 16 10 24 233
C198100.0005 C198100TD1201P 100.5 39 63 34 305 18 21 165 10 20 56 16 12 24 232
C198125.0013 C198125TP0501P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 5 24 360
C198125.0003 C198125TD1201P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 12 24 355
C198125.0005 C198125TD1401P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 14 24 3583
C198125.0014 C198125TD1501P 125 44 74 37 36 20 24 26 13 25 76 18 15 24 352
C198150.0002 C198150TD0801P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 8 32 670
C198150.0005 C198150TD1201P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 12 32 665
C198150.0009 C198150TD1401P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 14 32 663
C198150.0013 C198150TD1801P 150 54 89 44 38 25 29 26 12 26 89 22 18 32 655
C198175.0001 C198175T7D0801P 173 57 92 47 40 255 315 26 15 26 97 22 8 32 810
C198175.0012 C198175TD1601P 173 57 92 47 40 255 315 26 15 26 97 22 16 32 800
C198175.0016 C198175TD2001P 173 57 92 47 40 255 315 26 15 26 97 22 20 32 797
C198200.0002 C198200TD0801P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 8 36 1030
C198200.0004 C198200TD1401P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 14 36 1020
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C198200.0006 C198200TD1801P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 18 36 1018
C198200.0008 C198200.TD2001P 204 61 94 495 45 26 35 265 135 26 97 28 20 36 1015
C198250.0001 C198250TDO801P 251 66,5 100 56,5 60 275 39 36 205 26 97 28 8 36 1580

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byciwyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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KOLO RECZNE PELNE Z OBROTOWA, SKLADANA | CHOWANA
REKOJESCIA

Kotg reczne ze sktadang rekojeséig

Materiaty:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i
ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaslepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wkitadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Rekojes¢boczna:

Rekojes¢bbrotowa i sktadana, chowana wewngtrz kota, z
szesc¢iokatnym potgczeniem.

Rekojes¢ze wzmocnionego poliamidu. Mechanizm wewnetrzny
z oksydowanej stali. Mocowanie za pomocg oksydowanej sruby

z tbem grzybkowym (kulistym) z gniazdem szes¢iokgtnym
(imbus) ISO 7838.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otwordéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 50 sztuk, wktadki moga byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoriczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

@ BEAaATECA



Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane

w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, kolory kota, rekojeséi i
zasftepki (uwaga: paleta limitowana), zgodnie z tabelg barw.

C199125.0024
C199125.0001
C199125.0010
C199125.0014
C199150.0001
C199150.0013
C199150.0018
C199150.0020
C199175.0002
C199175.0014
C199175.0020
C199200.0001
C199200.0009
C199250.0001

dl

C199125TP0O501P
C199125TD0801P
C199125TD1201P
C199125TD1401P
C199150TD0801P
C199150TD1401P
C199150TD1601P
C199150TD2001P
C199175TD0801P
C199175TD1601P
C199175TD2001P
C199200TD0801P
C199200TD2001P
C199250TD0801P

124

124
124
124
149
149
149
149
174
174
174
198
198
250

48
48
48
48
53
53
53
53
58
58
58
63
63
67

495 40
495 40
495 40
495 40
- 44
- 44
- 44
- 44
- 48
- 48
- 48
- 53
- 53
- 58

36
36
36
36
38
38
38
38
40
40
40
a4
44
60

d3

- >

21.5
215
215
215
24.5
24.5
24.5
24.5
24.5
24.5
24.5
245
24.5
29

26.5
26.5
265
265
285
28.5
28.5
28.5
335
335
335
38.5
38.5
38

|

15
15
15
15
26
26
26
26
26
26
26
26
26
36

16
16
16
16
12
12
12
12
16
16
16
17
17
22

a1

Dm=d1 max

20
20
20
20
20
20
20
20
26
26
26
27
27
27

38
38
38
38
58
58
58
58
80
80
80
90
90
90

18
18
18
18
22
22
22
22
28
28
28
28
28
28

h3

12
14

14

16

20

16
20

20

24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
32
36
36
36

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk srfednica d1 mozé byc vyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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C199C UPDATE “_33% Fae

KOLO RECZNE PELNE Z OBROTOWA, SKLADANA
REKOJESCIA, CHOWANA CENTRALNIE

Kotg reczne ze sktadang rekojeséig

Materiaty:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i
ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaslepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wkitadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Rekojes¢boczna:

Rekojes¢bbrotowa i sktadana, chowana wewngtrz kota, z
szesc¢iokatnym potgczeniem.

Rekojes¢ze wzmocnionego poliamidu. Mechanizm wewnetrzny
z oksydowanej stali. Mocowanie za pomocg oksydowanej sruby

z tbem grzybkowym (kulistym) z gniazdem szes¢iokgtnym
(imbus) ISO 7838.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otwordéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 50 sztuk, wktadki moga byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoriczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.
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Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, kolory kota, rekojeséi i
zasftepki (uwaga: paleta limitowana), zgodnie z tabelg barw.

d,

d di1_

- >~ — g

Dm=d1 max

C199080.0018 C199080.TPO501P 80 33 35 19 25 15 18 15 4 16 38 12 5 13 113

C199080.0004 C199080.TD0O801P 80 33 35 19 25 15 18 15 4 16 38 12 8 13 111
C199080.0011 C199080.TD1001P 80 33 35 19 25 15 18 15 4 16 38 12 10 13 110
C199100.0019 C199100.TPO501P 100 42 435 24 30 18 24 17 65 17 48 16 5 16 240
C199100.0001 C199100TDO0O801P 100 42 435 24 30 18 24 17 65 17 48 16 8 16 238
C199100.0004 C199100TD1001P 100 42 435 24 30 18 24 17 65 17 48 16 10 16 237

C199100.0010 C199100TD1201P 100 42 435 24 30 18 24 17 65 17 48 16 12 16 232

o © 0 0w 0 o o O

C199100.0011 C199100TD1401P 100 42 435 24 30 18 24 17 65 17 48 16 14 16 230

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc wyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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KOLO RECZNE Z ALUMINIUM Z GLADKIM OTWOREM

Metalline - Kotareczne

Materiaty:
Aluminium.

Powierzchnia:
Powierzchnia satynowana, poza strefami (T) toczonymi na matg
chropowatos¢”

Kolor:
Naturalny.

Otwor:
Otwor gtadki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

7

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, pokretta mogg byc
wykonane z otworem d1 wedtug projektu.

BAdTECA -
METAL LINE



C496080.0001 C496080.AD10 26 80,5 28,5 14 145 16 10 141
C496100.0001 C496100.AD10 30,5 101 33 15 18 17 10 255
C496125.0001 C496125.AD12 31,5 125,5 34,5 14,5 20 18 12 395
C496160.0001 C496160.AD15 42 161 40 19,5 205 20 15 682
C496200.0001 C496200.AD18 515 201 45 24,5 205 24 18 1036

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc wyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H7).

BAdTECA |
METAL LINE
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KOLO RECZNE Z ALUMINIUM Z GLADKIM OTWOREM |
REKOJESCIA OBROTOWA

Metalline - Kota reczne

Materiaty:
Aluminium.

Powierzchnia:

Powierzchnia satynowana, poza strefami (T) toczonymi na matg |
chropowatos¢? \

Kolor:

Naturalny.

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢6brotowa art. M129.

Otwor:
Otwor gtadki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, pokretta mogg byc”
wykonane z otworem d1 wedtug projektu.

BAdTECA |
METAL LINE
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C476080.0001 C497080.AD08 26 80,5 28,5 14 14,5 16 10 20 52 178
C476100.0001 C497100.AD10 30,5 101 33 15 18 17 10 20 52 292
C497125.0001 C497125.AD12 31,5 125,5 345 145 20 18 12 235 62,5 453
C497160.0001 C497160.AD15 42 161 40 195 20,5 20 15 25 72 746
C4972000.0001 C497200.AD18 51,5 201 45 245 20,5 24 18 26 81,5 1155

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc twyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H7).

BAdTECA .
METALLIN
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KOLO RECZNE Z ALUMINIUM Z GLADKIM OTWOREM | ZE
SKLADANA REKOJESCIA OBROTOWA

Metalline - Kota reczne

Materiaty:
Aluminium.

Powierzchnia:

Powierzchnia satynowana, poza strefami (T) toczonymi na matg ‘
chropowatos¢”

Kolor:
Naturalny.

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢ 6brotowa, sktadana art. M136.

Otwor:
Otwor gtadki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, pokretta mogg byc”
wykonane z otworem d1 wedtug projektu.

BAaATECLA I
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C498080.0001 C498080.AD08 26 805 285 14 145 16 10 525 195 55
C498100.0001 C498100.AD10 30,5 101 33 15 18 17 10 57 195 55

C498125.0001 C498125.AD12 315 1255 345 145 20 18 12 635 235 755
C498160.0001 C498160.AD15 42 161 40 195 205 20 15 69 235 755
C498200.0001 C498200.AD18 515 201 45 245 205 24 18 80 26 89

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc twyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H7).

BAdTECA .
METALLIN

171
285
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KOLO RECZNE PELNE Z OBROTOWA REKOJESCIA |
POKRETLEM USTALAJACYM

Kotg reczne z obrotowg rekojescig

Materiaty:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i
ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor kota i rekojesé¢i:
Czarny (RAL 9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Wktadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wktadka boczna:
Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢Obrotowa art. M144.

Pokretto ustalajace:

Pokretto cylindryczne czarne Ral 9011 art. G793-36 (@ 100 art.
G732-25) z gwintowanym kotkiem.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 50 sztuk, wktadki moga byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoriczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc vykonane
w innym materiale/powtoce.

@ BEAaATECA
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Uwaga: podane w tabeli kody artykutéw nie sg kompletne. W celu uzyskania petnego, ostatecznego numeru kodu nalezy podac”
wymiary RiQ2.(1/2)

C970100.. C970100TPO501P.. 1005 39 34 305 18 21 165 10 20+23 Mé AR. 20 56 16 5 24
C970125.. C970125TPO501P.. 125 44 37 36 20 24 26 13 23+25 M8 AR. 21 65 18 5 24
C970150.. C970150TD0801P.. 150 54 44 38 25 29 26 12 25+28 M8 AR. 21 65 22 8 32
C970175.. C970175TD0801P.. 173 57 47 40 255 315 26 15 26+36 M8 AR. 23 76 22 8 32
C970200.. C970200TDO801P.. 204 69 495 45 24 35 265 135 28+42 M8 AR. 25 86 28 8 36
C970250.. C970250TD0O801P.. 251 66,5 56,5 60 275 39 36 20,5 36+50 M8 AR. 25 86 28 8 36

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc wyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).

dv =36 mm. AR. = Na zyczenie.

C970100... C970100.TPO501P... 252
C970125... C970125TP0O501P... 410
C970150... C970150.TDO801P... 636
C970175.. C970175TDO801P... 812
C970200... C970200.TDO801P... 1040
C970250... C970250.TDO801P... 1590

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc iwyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).

@ BEAaATECA



Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
dv =36 mm. A.R. =Na zyczenie.
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KOLO RECZNE PELNE Z REKOJESCIA OBROTOWA, /
SKLADANA | POKRETLEM USTALAJACYM

Kotg reczne ze sktadang rekojeséig

Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor kota i rekojesé¢i:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Wkitadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wkitadka boczna:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢bbrotowa, sktadana art. M136.

Pokretto ustalajace:

Pokretto cylindryczne czarne Ral 9011 art. G793-36 (@ 100 art.
G732-25) z gwintowanym kotkiem.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 50 sztuk, wktadki moga byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoRAczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg bycwykonane
w innym materiale/powtoce.

@ BEAaATECA
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Uwaga: podane w tabeli kody artykutéw nie sg kompletne. W celu uzyskania petnego, ostatecznego numeru kodu nalezy podac”
wymiary RiQ2.(1/2)

34 305 18 21 165 10

C980100...
C980125...
C980150...
C980175...
C980200...
C980250...

C980100.TPO501P...
C980125.TP0O501P...

C980150.TDO8O1P...
C980175TDO801P...
C980200.TDO801P...
C980250.TDO801P...

100.5 39
125 44
150 54
173 57
204 61

63
74
89
92
94

49.5

251 66,5 100 56,5

36 20 24 26 13
38 25 29 26 12
40 255 315 26 15

20+23 Mé
23+25 M8
25+28 M8
26+36 M8

45 26 35 265 135 28+42 M8

60 275 39 36 205 36+50 M8

AR. 20 56 16
AR. 25 76 18
AR. 26 89 22
AR. 26 89 22
AR. 26 97 28

© 0 0 o u un

AR. 26 97 28

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc wyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
dv =36 mm. AR. = Na zyczenie.

C980100...
C980125...
C980150...
C980175..
C980200...
C980250...

C980100.TPO501P...
C980125TPO501P...

C980150.TDO80O1P...

C980175.TDO80O1P...

C980200.TDO80O1P...

C980250.TDO80O1P...

295
420
730
885
1100
1640

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc iwyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
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Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
dv =36 mm. A.R. =Na zyczenie.
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KOLO RECZNE PELNE ZE SKEADANA REKOJESCIA CHOWANA
| POKRETLEM USTALAJACYM

Kotg reczne z obrotowg rekojescig

Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.
Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor kota i rekojesé¢i:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Wkitadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wkitadka boczna:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rekojes¢boczna:

Rekojes¢bbrotowa i sktadana, chowana wewngatrz kota, z
szesc¢iokatnym potgczeniem.

Rekojes¢ze wzmocnionego poliamidu. Mechanizm wewnetrzny
z oksydowanej stali. Mocowanie za pomocg oksydowanej sruby

z tbem grzybkowym (kulistym) z gniazdem szes¢iokgtnym
(imbus) ISO 7838.

Pokretto ustalajace:

Pokretto cylindryczne czarne Ral 9011 art. G793-36 z
gwintowanym kotkiem.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamoéwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 50 sztuk, wktadki moga byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykorczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.
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Uwaga: podane w tabeli kody artykutéw nie sg kompletne. W celu uzyskania petnego, ostatecznego numeru kodu nalezy podac”
wymiary RiQ2.(1/2)

C990125.. C990125TPO501P.. 124 48 495 40 36 215 265 16 15 22+25 M8 AR. 20 38 18 5
C990150.. C990150TD0O801P.. 149 53 - 44 38 245 285 12 26 25+28 M8 AR. 20 58 22 8
C990175.. C990175TD0801P.. 174 58 - 48 40 245 335 16 26 26+36 M8 AR. 26 80 28 8
C990200.. C€990200TDO801P.. 198 63 - 53 44 245 385 17 26 28+42 M8 AR. 27 90 28 8
C990250.. C990250TDO0801P.. 250 67 - 58 60 29 38 22 36 36+50 M8 AR. 27 90 28 8

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk srfednica d1 mozé byc{vyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).

dv =36 mm. AR. = Na zyczenie.

C990125... C990125TP0O501P... 24 410
C990150... C990150.TDO8O1P... 32 560
C990175... C990175TDO801P... 32 775
C990200... C990200.TDO801P... 36 1075
C990250... C990250.TDO801P... 36 1560

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc wyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).

dv =36 mm. AR. = Na zyczenie.

@ BEAaATECA
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PODSTAWA KOtA PELNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM DO
‘ BOCZNEJ REKOJESCI

Kotg reczne z obrotowg rekojescig

Materiaty:
Poliamid wzmocniony i stabilizowany.
Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Centralna zaslepka:
Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zasltepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wktadka gtéwna:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wktadka boczna:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepow i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimalnej iloséi 50 sztuk, wktadki mogg byc”
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykoRAczeniem.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, kolory kétka recznego i
zaslepek (uwaga: paleta limitowana) zgodnie z tabelg barw.

@ BEAaATECA



C080.TP0501PZ1

C100TP0O501PZ1
C125TP0501PZ1
C150.TD0801PZ1
C175TD0801PZ1
C200.TD0801PZ1
C250TD0801PZ1

C080.TP0501PZ1
C100TP0501PZ1
C125TP0501PZ1
C150.TD0801PZ1
C175TD0801PZ1
C200.TD0801PZ1
C250TD0801PZ1

81 383 29 25
1005 39 34 305
125 44 37 36
150 54 44 38
173 57 47 40
204 61 495 45
251 66,5 56,5 60

16 17 16
18 21 165
20 24 26
25 29 26
255 315 26

26 35 265 135

27,5 39

9
10
13
12
15

36 20,5

12
16
18
22
22
28
28

© © o0 o0 Ut u wu;

100
190
290
520
660
870
1400

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc iwyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).

@ BEAaATECA
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KOLO RECZNE Z ALUMINIUM Z GLADKIM OTWOREM

Metalline - Kota reczne

Materiaty:

Aluminium.

Powierzchnia:

Powierzchnia toczona o niskiej chropowatos¢i.

Kolor:
Niklowany (obrébka galwaniczna).

Zaslepka:
Centralna zastepka z czarnego poliamidu (RAL 9011 kod 01).

Alternatywne kolory zasltepki:

W przypadku czarnego kota recznego srodkowa zastepka
bedzie miata szary kolor (RAL 7035 kod 13).

Otwor:
Otwor gtadki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otwordéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, pokretta mogg byc”
wykonane z otworem d1 wedtug projektu.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W296100.AD10V).

BAdTECA .
METAL LINE



W296080.0001 W296080.ADO8H 25 80 26 14 12 21 55 20 8 155 142
W296100.0001 W296100.AD10H 28 100 28 14 14 215 55 20 10 16 240
W296130.0001 W296130.AD12H 36 130 35 19 16 255 55 28 12 20 435
W296160.0001 W296160.AD14H 36 160 38 20 18 255 55 28 14 20 685
W296200.0001 W296200.AD16H 42 200 44 24 20 315 6 34 16 255 1185

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc twyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H7).

BAdTECA |
METAL LINE



W297 L+

KOLO RECZNE Z ALUMINIUM Z GLADKIM OTWOREM |
REKOJESCIA OBROTOWA

Metalline - Kota reczne

Materiaty:

Aluminium.

Powierzchnia:

Powierzchnia toczona o niskiej chropowatosci.

Kolor:
Niklowany (obrébka galwaniczna).

Zaslepka:
Centralna zastepka z czarnego poliamidu (RAL 9011 kod 01).

Alternatywne kolory zaslepki:

W przypadku czarnego kota recznego srodkowa zastepka
bedzie miata szary kolor (RAL 7035 kod 13).

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢Obrotowa art. M129.

Otwor:

Otwor gtadki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepow i/lub kwadratowych otwordéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, pokretta mogg byc”
wykonane z otworem d1 wedtug projektu.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W297100.AD10V).

BAdTECA |
METAL LINE



W297080.0001
W297100.0001
W297130.0001
W297160.0001
W297200.0001

dl

-—

W297080.ADO8H
W297100.AD10H
W297130.AD12H
W297160.AD14H
W297200.AD16H

25
28
36
36
42

80 26 14
100 28 14
130 35 19
160 38 20
200 44 24

12
14
16
18
20

21
215
255
255
315

55
55
55
55
6

20
20
28
28
34

8
10
12
14
16

155 20

16 20
20 283
20 25
255 25

52
52
62
72
81

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc twyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H7).

BAaATECLA

METAL LINE

185
282
492
778
1287
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KOLO RECZNE Z ALUMINIUM Z GLADKIM OTWOREM | ZE
SKLADANA REKOJESCIA OBROTOWA

Metalline - Kota reczne

Materiaty:

Aluminium.

Powierzchnia:

Powierzchnia toczona o niskiej chropowatosci.

Kolor: | / |

Niklowany (obrébka galwaniczna).

Zaslepka:
Centralna zastepka z czarnego poliamidu (RAL 9011 kod 01).

Alternatywne kolory zaslepki:

W przypadku czarnego kota recznego srodkowa zastepka
bedzie miata szary kolor (RAL 7035 kod 13).

Rekojes¢boczna:
Rekojes¢bbrotowa, sktadana art. M136.

Otwor:

Otwor gtadki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, pokretta mogg byc”
wykonane z otworem d1 wedtug projektu.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systeméw mocowan w zakresie
wykonania zaczepoéw i/lub kwadratowych otworéw, zachecamy
do skonsultowania uwag technicznych, zatgczonych do katalogu.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W298100.AD10V).

BAdTECA |
METAL LINE



W298080.0001
W298100.0001
W298130.0002
W298160.0001
W298200.0001

W298080.ADO8H
W298100.AD10H
W298130.AD12H
W298160.AD14H
W298200.AD16H

25
28
36
36
42

80 26 14
100 28 14
130 35 19
160 38 20
200 44 24

12
14
16
18
20

21
215
255
255
315

55
55
55
55
6

20

20
28
28
34

8
10
12
14
16

155 20
16 20
20 25
20 25

255 26

56
56
76
76
89

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc twyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H7).

BAaATECLA

METAL LINE

181
279
506
756
1337



	C193
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ M145
	Kołą ręczne z obrotową rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Centralna zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładka główna:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C194
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ M129
	Kołą ręczne z obrotową rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Centralna zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładka główna:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C195
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ M202
	Kołą ręczne z obrotową rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Centralna zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładka główna:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C196
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Centralna zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładka główna:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:


	C197
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ
	Kołą ręczne z obrotową rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Centralna zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładka główna:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C198
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z OBROTOWĄ, SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ
	Kołą ręczne ze składaną rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Centralna zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładka główna:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C199
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z OBROTOWĄ, SKŁADANĄ I CHOWANĄ RĘKOJEŚCIĄ
	Kołą ręczne ze składaną rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Centralna zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładka główna:
	Rękojeść boczna:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C199C
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z OBROTOWĄ, SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIA, CHOWANĄ CENTRALNIE
	Kołą ręczne ze składaną rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Centralna zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładka główna:
	Rękojeść boczna:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C496
	KOŁO RĘCZNE Z ALUMINIUM Z GŁADKIM OTWOREM
	Metalline - Koła ręczne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Otwór:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C497
	KOŁO RĘCZNE Z ALUMINIUM Z GŁADKIM OTWOREM I RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ
	Metalline - Koła ręczne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Rękojeść boczna:
	Otwór:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C498
	KOŁO RĘCZNE Z ALUMINIUM Z GŁADKIM OTWOREM I ZE SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ
	Metalline - Koła ręczne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Rękojeść boczna:
	Otwór:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	C970
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ I POKRĘTŁEM USTALAJĄCYM
	Kołą ręczne z obrotową rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor koła i rękojeści:
	Centralna zaślepka:
	Wkładka główna:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Pokrętło ustalające:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Uwaga: podane w tabeli kody artykułów nie są kompletne. W celu uzyskania pełnego, ostatecznego numeru kodu należy podać wymiary R i Q2. (1/2)



	C980
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ / SKŁADANĄ I POKRĘTŁEM USTALAJĄCYM
	Kołą ręczne ze składaną rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor koła i rękojeści:
	Centralna zaślepka:
	Wkładka główna:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Pokrętło ustalające:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Uwaga: podane w tabeli kody artykułów nie są kompletne. W celu uzyskania pełnego, ostatecznego numeru kodu należy podać wymiary R i Q2. (1/2)



	C990
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE ZE SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ CHOWANĄ I POKRĘTŁEM USTALAJĄCYM
	Kołą ręczne z obrotową rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor koła i rękojeści:
	Centralna zaślepka:
	Wkładka główna:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Pokrętło ustalające:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Uwaga: podane w tabeli kody artykułów nie są kompletne. W celu uzyskania pełnego, ostatecznego numeru kodu należy podać wymiary R i Q2. (1/2)



	CBASE
	PODSTAWA KOŁA PEŁNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM DO BOCZNEJ RĘKOJEŚCI
	Kołą ręczne z obrotową rękojeścią
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Centralna zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładka główna:
	Wkładka boczna:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	W296
	KOŁO RĘCZNE Z ALUMINIUM Z GŁADKIM OTWOREM
	Metalline - Koła ręczne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Otwór:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Colori alternativi (50 pezzi min.):



	W297
	KOŁO RĘCZNE Z ALUMINIUM Z GŁADKIM OTWOREM I RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ
	Metalline - Koła ręczne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Rękojeść boczna:
	Otwór:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Colori alternativi (50 pezzi min.):



	W298
	KOŁO RĘCZNE Z ALUMINIUM Z GŁADKIM OTWOREM I ZE SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ
	Metalline - Koła ręczne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Rękojeść boczna:
	Otwór:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Mocowanie:
	Colori alternativi (50 pezzi min.):




