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KARTIOMAINEN KASIPYORA, ISTUKAN REIKA SILEA JA
04 KIERTEITETTY

Erityyppiset kasipyorat ohjaukseen

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Paaistukka:
Holkki, siled umpireika, sinkittya terast4, toleranssi H10.

Versio TM:
Holkki, kierteitetty umpireika, sinkittya terast3, toleranssi 6H.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina tai paallystettyina.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.
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» - Dm=d1 max

Koodi Art. D H d c m d2 d3 d4 h2 h3 Dm diH10 Q Paino(g)
D16195.0006 D16195TD0801 93 565 40 365 20 32 45 555 20 17 22 8 27 340

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7
mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostoll4 (laajennus) saatava lapimitta.

TM-versiossa kierteitetty umpireika.
Koodi Art. D H d c m d2 d3 d4 h2 h3 dié6H Q Paino(g)
D16195.0019 D16195TM1201 93 565 40 365 20 32 45 555 20 17 M12 25 338

Huomio: vahintaan 50 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaadituilla mitoilla (toleranssi 6H).
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KAKSIPUOLAINEN KASIPYORA

Puolalliset kasipyorat

04

La sua forma con due razze ed una comoda corona impugnabile, ben si adatta per la movimentazione di un asse di un macchinario, la
chiusura di una morsa oppure per piccole o grandi regolazioni. Il foro dell’inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO ¢ in
grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un
comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine
utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature
alimentari. Il volantino di manovra a razze D205 é fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per
garantire una ottima planarita e circolarita. Questo modello € una versione base, ma puo essere richiesto con diversi modelli di manici
girevoli, pieghevoli, (volantino a razze con manico pieghevole, volantino a razze “EUROMODEL’, volantino a disco pieno, volantino
pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.)

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Padistukka:

Holkki, siled lapireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.
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Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden

reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maéarasta riippuen puolallisen kasipyoran varit tilauksesta
(suppeampi valikoima) véritaulukon mukaisesti.

Koodi

D205080.0014
D205100.0020
D205130.0038
D205130.0009
D205160.0003
D205160.0013
D205160.0020
D205200.0002
D205200.0004
D205200.0006
D205200.0021
D205250.0001
D205250.0003
D205350.0001

d3

Art.

D205080.TPO501P
D205100.TPO501P
D205130.TPO501P
D205130.TD1201P
D205160.TD0801P
D205160TD1401P
D205160TD1601P
D205200.TD0801P
D205200.TD1001P
D205200.TD1201P
D205200.TD2001P
D205250.TD0801P
D205250TD1201P
D205350.TD0801P

D

80
100
129
129
160
160
160
198
198
198
198
252
252
349

H
34
43
50
50

57,5

57,5

57,5

60,5

60,5

60,5

60,5
70
70
78

h d m
26 245 155
33 285 205

355 32 20
355 32 20
41 40 20
41 40 20
41 40 20
385 51 165
385 51 165
385 51 165
385 51 165
48 56 23
48 56 23
49 67 21

C
18,5
22,5

30
30
37,5
37,5
37,5
44
44
44
44
47
47
57

|

h2
20
26,5
30
30
34
34
34
31,5
31,5
31,5
31,5
38,5
38,5
42

-

dl

Dm=d1 max

h3
6
9
11,5
11,5
9
9
9
7,5
7,5
7,5
7,5
12
12
17

d3
16,5
16,5
25,5
25,5
26
26
26
27
27
27
27
315
315
34

Dm di1H10 Q Paino(g)

12
16
18
18
22
22
22
22
22
22

5
5
5
12
8
14
16
8
10
12
20
8
12
()8

20
24
24
24
32
32
32
32
32
32
32
36
36
32

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn& ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA
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152
230
205
390
370
360
630
620
626
615
990
970
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KAKSIPUOLAINEN
04 KASIPYORA

Puolalliset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Padistukka:

Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireik3, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M144.

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.
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Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen puolallisen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit
tilauksesta (suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

Koodi

D206080.0014
D206080.0002
D206080.0006
D206100.0021
D206100.0003
D206100.0009
D206100.0011
D206130.0046
D206130.0004
D206130.0008
D206130.0014
D206160.0007
D206160.0019
D206160.0043
D206200.0002
D206200.0012
D206200.0020

Art.

D206080.TPO501P
D206080.TD0801P
D206080.TD1001P
D206100.TPO501P
D206100.TD0801P
D206100TD1001P
D206100TD1201P
D206130.TP0501P
D206130.TD0801P
D206130.TD1001P
D206130TD1201P
D206160.TD0801P
D206160TD1401P
D206160TD2001P
D206200.TD0801P
D206200TD1601P
D206200.TD2001P

80

80

80

100
100
100
100
129
129
129
129
160
160
160
198
198
198

57,5
57,5
57.5
60,5
60,5
60,5

26
26
26
33
33
33
33

35,5

35,5

35,5

35,5
41
41
41

38,5

38,5

38,5

d m
24,5 155
24,5 155
24,5 155
28,5 20,5
28,5 20,5
28,5 20,5
28,5 20,5
32 20
32 20
32 20
32 20
40 20
40 20

40 20

d3
Pl

C
18,5
18,5
18,5
22,5
22,5
22,5
22,5

30
30
30
30
37,5
37,5
37,5

h2
20
20
20
26,5
26,5
26,5
26,5
30
30
30
30
34
34
34

51 16,5 44 315
51 165 44 315
51 16,5 44 315

@ BEAaATECA

h3

NV 0 0O OO0 O

11,5
11,5
115
11,5

7,5
7,5
7,5

d3
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
25,5
25,5
25,5
25,5

26

di

Dm=d1 max

{ <y

C— |
o

Y

di L Dm diH10
19 54 12 5
19 54 12 8
19 54 12 10
19 54 16 5
19 54 16 8
19 54 16 10
19 54 16 12
22 655 18 5
22 655 18 8
22 655 18 10
22 655 18 12
235 75 22 8
235 75 22 14
235 75 22 20
235 75 22 8
235 75 22 16
235 75 22 20

Q Paino (g)
20 113
20 115
20 110
24 182
24 176
24 160
24 177
24 285
24 293
24 290
24 280
32 440
32 430
32 375
32 685
32 640
32 685



Koodi Art. D H
D206250.0007 D206250TD0801P 252 70
D206250.0022 D206250TD2001P 252 70
D206350.0002 D206350TD0801P 349 78

h
48
48
49

d m c h2
56 23 47 385
56 23 47 385
67 21 57 42

h3
12
12
17

d3 di L
31,5 255 87
31,5 255 87
34 265 975

Dm di1H10 Q Paino(g)

28
28
30

8

(") 8

36
36
32

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

1100
1015
1650
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KIERRETTAVALLA JA SISAAN TAITTUVALLA KAHVALLA
04 VARUSTETTU 2-PUOLAINEN KASIPYORA

Puolalliset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivukahva:

Kierrettava ja kasipyoran sisdan taittuva kahva, kiinnitys
kuusion muotoinen. Kahva vahvistettua polyamidia.

Sisamekanismi mustattua terasta. Kiinnitys mustatulla
kupukantaruuvilla, jossa upotettu kuusiokolo ISO 7838.

Napa:
Aukoton napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

@ BEAaATECA



Maarasta riippuen puolallisen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit
tilauksesta (suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

Koodi

D207130.0001
D207130.0004
D207130.0016
D207160.0024
D207160.0001
D207160.0006
D207160.0010
D207160.0014
D207350.0001

Art.

D207130.TD0501P
D207130.TD0801P
D207130TD1201P
D207160.TD0501P
D207160.TD0801P
D207160TD1201P
D207160TD1401P
D207160TD1601P
D207350.TD0801P

D H Ht

129
129
129
159
159
159
159
159
346

53
53
53
55
55
55
55
55
78

55
55
55
59
59
59
59
59
86

h

32

32

32
33.5
33.5
335
335
335

d
32
32
32
40
40
40
40
40

m
22
22
22
20.5
20.5
20.5
20.5
205

49 675 24

C
31
31
31

34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
57

h2
30
30
30
31
31
31
31
31
42

h3
12
12
12
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
17

Dm=d1 max

d3
26
26
26
26
26
26
26
26
34

dl
20
20
20
25
25
25
25
25
40

L
58
58
58
71
71
71
71
71
64

Dm di1H10
18 5

18 8

18 12
22 5

22 8

22 12
22 14
22 16
30 8

Q
20
20
20
24
24
24
24
24
32

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA

Paino (g)
300
297
294
450
447
443
440
436

1650
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KIERRETTAVALLA JA SISAAN TAITTUVALLA KAHVALLA
04 VARUSTETTU 2-PUOLAINEN “EUROMODEL"-KASIPYORA

Puolalliset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Padistukka:

Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivukahva:

Kierrettava ja kdsipyoran sisdan taittuva kahva, kiinnitys
kuusion muotoinen. Kahva vahvistettua polyamidia.

Sisdmekanismi mustattua terasta. Kiinnitys mustatulla
kupukantaruuvilla, jossa upotettu kuusiokolo ISO 7838.

Napa:
Aukoton napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

BATECA o
EUROMODEL



Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen puolallisen kisipyoran, kahvan ja tulpan varit
tilauksesta (suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

dl

dl

Koodi Art. D H h d m ¢ h3 d3 di L Dm diH10 Q Paino(g)

D207200.0001 D207200.TD0O801P 200 69 41 54 23 46 13 30 27 91 24 8 28 660

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

BATECA .
EUROMODEL
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KIERRETTAVALLA JA TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU
04 KAKSIPUOLAINEN KASIPYORA

Puolalliset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.
(+) Kuusiomainen kierteitetty lapiholkki, mustattua terasta.

Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo ISO 7838.

Sivukahva:
Kierrettava ja taittuva kahva art. M136.

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

@ BEAaATECA



Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu

viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen puolallisen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit
tilauksesta (suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

Koodi

D208080.0008
D208080.0003
D208080.0005
D208100.0010
D208100.0001
D208100.0003
D208100.0004
D208130.0011
D208130.0002
D208130.0003
D208130.0004
D208160.0001
D208160.0006
D208160.0010
D208200.0001

d

Art.

D208080.TPO501P
D208080.TD0801P
D208080.TD1001P
D208100.TPO501P
D208100.TD0801P
D208100TD1001P
D208100TD1201P
D208130.TP0501P
D208130.TD0801P
D208130.TD1001P
D208130.TD1201P
D208160.TD0801P
D208160TD1401P
D208160.TD2001P
D208200.TD0801P

D H h d m c
80 34 26 245 155 185
80 34 26 245 155 185
80 34 26 245 155 185
100 43 33 285 20,5 225
100 43 33 285 20,5 225
100 43 33 285 20,5 225
100 43 33 285 20,5 225
129 50 36 32 21 29
129 50 36 32 21 29
129 50 36 32 21 29
129 50 36 32 21 29
159 57 405 40 22 35
159 57 405 40 22 35
159 57 405 40 22 35
198 60,5 38,5

(::)Eh(]'rﬁf[:?]

h2
20
20
20
26,5
26,5
26,5
26,5
32
32
32
32
34
34
34

dl

Dm=d1 max

h3

O 0O 0 0O o0 O

12
12
12
12
8.5
8.5
8.5

51 165 44 315 75

-

d3
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
26
26
26
26
26
26
26
26

di
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5

25

25

25

25

25

25

25

25

Dm d1H10
12 5
12 8
12 10
16 5
16 8
16 10
16 12
18 5
18 8
18 10
18 12
22 8
22 14
22 20
22 (M8

Q Paino(g)
20 135
20 132
20 129
24 192
24 189
24 186
24 183
24 311
24 308
24 305
24 302
32 460
32 452
32 448
32 704



Koodi

D208200.0003
D208200.0008
D208250.0002
D208250.0009
D208350.0001

Art.

D208200.TD1601P
D208200.TD2001P
D208250.TD0801P
D208250.TD2001P
D208350.TD0801P

D
198
198
252
252
346

H

h d m c

60,5 385 51 165 44

60,5 385 51 165 44

70
70
78

48 56 23 47
48 56 23 47
49 675 21 57

h2 h3
315 75
315 75
38,5 12
38,5 12
42 17

d3
26
26
24
24
34

di
25
25
26
26
26

L
76
76
97
97
97

Dm
22
22
28
28
30

diH10

Q
32
32
36
36
32

Huomaa: Vahintadan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reién toleranssi H10 sinkittyn& ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostoll4 (laajennus) saatava lapimitta.

Paino (g)
694
689

1080
1065
1690
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KAKSIPUOLAINEN
04 KASIPYORA M145

Puolalliset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Padistukka:

Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireik3, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M145.

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

@ BEAaATECA



Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen puolallisen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit
tilauksesta (suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

Koodi

D209080.0001
D209100.0004
D209130.0001
D209160.0002
D209200.0001
D209250.0001
D209350.0001

d

N—

{(Fex

=

Art.

D209080.TPO501P
D209100.TPO501P
D209130.TD0501P
D209160.TD0801P
D209200.TD0801P
D209250TD0801P
D209350.TD0801P

198 60,5 385 51 165 44 315 75

33 28,5 205 22,5 26,5

di
Dm=d1 max

d m c h2
245 155 18,5 20

h3
6
9

d3

di

L

16,5 20 555

16,5 20 55,5

355 32 20 30 30 11,5 255 235 67,5

D H h
80 34 26
100 43
129 50
160 57,5 41
252 70 48
349 78 49

40 20 375 34

9

26
27

25
25

56 23 47 385 12 315 26

67 21 57 42

17

34

28

77
77
85,5
96

Dm d1H10
12 5

16 5

18 5

22 8
22 8
28 8
30 (8

Q Paino (g)
20 126
24 180
24 295
32 460
32 700
36 1100
32 1650

Huomaa: Vahintadan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn&d jaH7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA



D210 ord | e

KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KAKSIPUOLAINEN
04 KASIPYORAM129

Puolalliset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Padistukka:

Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireik3, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M129.

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.
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Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen puolallisen kasipyoran, kahvan ja tulpan vérit
tilauksesta (suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

dl

-
Dm=d1 max

e

Koodi Art. D H h d m c h2 h3 d3 di L Dm di1H10 Q Paino(g)
D210080.0002 D210080TPO501P 80 34 26 24,5 155 185 20 6 165 20 52 12 5 20 130

D210100.0002 D210100TPO501P 100 43 33 28,5 20,5 225 265 9 165 20 52 16 5 24 185
D210130.0001 D210130TD0O501P 129 50 355 32 20 30 30 11,5 255 235 62,5 18 5 24 280
D210160.0001 D210160TD0O801P 160 575 41 40 20 375 34 9 26 25 72 22 8 32 455
D210200.0001 D210200TD0801P 198 60,5 38,5 51 165 44 315 75 27 25 72 22 8 32 700
D210250.0001 D210250TD0801P 252 70 48 56 23 47 385 12 315 26 815 28 8 36 1050

D210350.0001 D210350TDO0O801P 349 78 49 67 2 57 42 17 34 28 895 30 (98 32 1600

Huomaa: Vahintadan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn&d jaH7
mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA



D211 300 | 1GF. | (forier

KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KAKSIPUOLAINEN
04 KASIPYORA M202

Puolalliset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Manico girevole art. M202.

Napa:
Aukoton napa.
(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

BATECA .
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Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen puolallisen kisipyoran, kahvan ja tulpan varit
tilauksesta (suppeampi valikoima) varitaulukon mukaisesti.

d3
- -

X : p —t : ™
[ 4 ] v 1 I - | Y
T 1 f —d : i

o~ = '
Y Y Y v | |l . Y
d di J
= > Dm=d1 max

D D2 H h d m ¢ h2 h3 d3 di L Dm diH10 Q Paino(g)

Koodi Art.
8 36 1100

D211250.0001 D211250TDO0801P 252 257 70 48 56 23 47 385 12 315 40 635 28
D211350.0001 D211350TDO0801P 349 - 78 49 67 21 57 42 17 34 40 635 30 ()8 32 1630

Huomaa: Vahintadan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn& ja H7

mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

BATECA .
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+135°4 PA6 | [RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

KOLMELLA ULOKKEELLA VARUSTETTU OHJAUSPYORA, REIKA
04 SILEAJAKIERTEITETTY

Ulokkeelliset kasipyorat
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Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestaa oljyja jarasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan véarivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Sininen (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen (RAL 1021 koodi 10).

Punainen (RAL 3000 koodi 16).

Vihrea (RAL 6024 koodi 17).

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Paaistukka:

Versio PON:

Holkki, kierteitetty |4pireika, messinkii (kierretoleranssi 6H).
Versio TM:

Holkki, kierteitetty lapireikd, sinkittya terdsta (kierretoleranssi
6H).

Versio TD:

Holkki, siled lapireik3, sinkittya terdsta (reian toleranssi H10).

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmadisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maérasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen tilauksesta kasipyora voidaan toimittaa
oranssina (RAL 2004 koodi 02).

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

@ BEAaATECA



d3

di

Dm=d1 max

PON-versiossa holkilla kierteitetty lapireika, messinkia.
Koodi Art. D H h d m ¢ A h3 d3 diéH
D214140.0020 D214140TM1401PON 137 45 395 38 19 26 22 75 26 Mi4

Huomio: vahintdan 50 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaadituilla mitoilla.

TM-versiossa holkilla kierteitetty ladpireika, sinkittya terasta.

Koodi Art. D H h d m ¢ A h3 d3 di1ié6H
D214140.0019 D214140TM1201P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 M12
D214140.0021 D214140TM1601P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 Mi1é6
D214180.0015 D214180.TM1601P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 M16
D214180.0017 D214180.TM1801P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 M18
D214220.0013 D214220.TM1401P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 Mil4
D214220.0014 D214220.TM1601P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 Mié6
D214220.0018 D214220.TM1801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 M18

Huomio: vahintdan 50 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaadituilla mitoilla.

TD-versiossa holkilla silea ldpireiké, sinkittya terésta (toleranssi H10).

Koodi Art. D H h d m ¢ A h3 d3 Dm diH10
D214140.0005 D214140TD0801P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 22 8
D214140.0006 D214140TD1201P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 22 12
D214180.0002 D214180.TD0O801P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 22 8

@ BEAaATECA

Q
32

Q
32
32
32
32
32
32
32

Q
32
32
32

Paino (g)
127

Paino (g)
195
205
265
270
290
290
274

Paino (g)
232
220
264



Koodi Art. D H h d m ¢ A h3 d3 Dm diH10 Q Paino(g)
D214220.0003 D214220TD0801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 22 8 32 338
D214220.0010 D214220TD1801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 22 18 32 330

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7
mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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D 4 4 +135° PAG6 RoHSv”| |PROTECTED
-30° +G.F. | |compuant| | MODEL

NELJALLA ULOKKEELLA VARUSTETTU “EUROMODEL"*-
04 OHJAUSPYORA

Ulokkeelliset kasipyorat

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestavalla
lasikuidulla.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Padistukka:

Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Napa:
Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
kierteitetyn reidn mittaon d1i.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

BATECA .
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Koodi Art. D H h d d2 A B h2 h3 h4 d3 Dm diH10 Q Paino(g)
D454310.0001 D454310TD0801P 308 66 455 83 355 455 20 3 75 46 34 26 08 38 900

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7
mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostoll4 (laajennus) saatava lapimitta.

BATECA .
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SISAAN TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU 2-PUOLAINEN
04 KASIPYORA JA LUKITUSTAPPI

Kiskollisiin siirtohyllykaappeihin soveltuvat kasipyorat

Tama tuotetyyppi syntyy perinteisten D207-350-mallisten kasipyériemme pohjalta. Jos tuotteeseen lisataan erityinen asennussetti,
se sopeutuu tietynlaisiin tarpeisiin, nimittain siirtohyllyvarastoihin (kiskoilla liikkuvat hyllyt). Talléin kasipyoralla liikutetaan kiskoilla
olevia hyllyja. Lukon tai lukitustapin avulla hyllyt saadaan lukittua, pysaytettya ja sijoitettua tiettyihin kohtiin.

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Lukitustappisetti:

(1) Reikien peiterengas PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL
9011). Asennus painamalla. Irrotettava.

(2) Tapin tuki, PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL 9011).
Asennus: 2 itsekierteittavaa lieridruuvia, 3,5x30, sinkittya
terasta.

(3) Vaihtovipu d.26, PA6+GF-materiaalista, sijoituskiinnikkeilla.
Vari musta (RAL 9011). Kierteitetty umpiholkki, messinkia, M04.
(5) Vaihtovivun tuki, asettimella, PA6+GF-materiaalista. Vari
musta (RAL 9011).

(6) Paluujousi sinkittya terasta.

(7) Aluslaatta sinkittya terasta.

(8) Lukitustappi sinkittya terasta. Kiinnitys 5 mm:n
kuusiokoloavaimella. Tapin liikerata 10 mm. Kaytettavissa oleva
ulkonema kasipy6rasta 8 mm.

Istukat:
Holkki, silea lapireika, sinkittya terasta, toleranssi H10.
(Mukaan lukien 6 mm:n kielekepes3).

(4) Kahvan kiinnitysruuvi mustattua terast3, pallokanta,
kuusiokolo ISO 7838.

@ BEAaATECA



Sivukahva:

Kierrettava ja kdsipyoran sisdan taittuva kahva, M202
“Euromodel”, kiinnitys kuusion muotoinen. Kahva PA6+GF-
materiaalista, musta RAL 9011. Sisdmekanismi mustattua
terasta. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo ISO 7838. Kahvan tulppa harmaata polyamidia (RAL
7035 koodi 13).

Kiinnitys:
Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai

neliomaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maéarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

Koodi Art. D H Ht h

d
D601350.0006 D601350TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20

M C

@ BEAaATECA
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Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.

Koodi Art. dv hv hl dp hp
D601350.0006 D601350.TD2001H 20 21 8 10 10

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.

@ BEAaATECA
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU 2-PUOLAINEN
04 KASIPYORA JA LUKITUSTAPPI

Kiskollisiin siirtohyllykaappeihin soveltuvat kasipyorat

Tama tuotetyyppi syntyy perinteisten D207-350-mallisten kasipyériemme pohjalta. Jos tuotteeseen lisataan erityinen asennussetti,
se sopeutuu tietynlaisiin tarpeisiin, nimittain siirtohyllyvarastoihin (kiskoilla liikkuvat hyllyt). Talléin kasipyoralla liikutetaan kiskoilla
olevia hyllyja. Lukon tai lukitustapin avulla hyllyt saadaan lukittua, pysaytettya ja sijoitettua tiettyihin kohtiin.

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Lukitustappisetti:

(1) Reikien peiterengas PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL
9011). Asennus painamalla. Irrotettava.

(2) Tapin tuki, PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL 9011).
Asennus: 2 itsekierteittavaa lieridruuvia, 3,5x30, sinkittya
terasta.

(3) Vaihtovipu d.26, PA6+GF-materiaalista, sijoituskiinnikkeilla.
Vari musta (RAL 9011). Kierteitetty umpiholkki, messinkia, M04.
(5) Vaihtovivun tuki, asettimella, PA6+GF-materiaalista. Vari
musta (RAL 9011).

(6) Paluujousi sinkittya terasta.

(7) Aluslaatta sinkittya terasta.

(8) Lukitustappi sinkittya terasta. Kiinnitys 5 mm:n
kuusiokoloavaimella. Tapin liikerata 10 mm. Kaytettavissa oleva
ulkonema kasipy6rasta 8 mm.

Istukat:
Holkki, silea lapireika, sinkittya terasta, toleranssi H10.
(Mukaan lukien 6 mm:n kielekepes3).

(4) Kahvan kiinnitysruuvi mustattua terast3, pallokanta,
kuusiokolo ISO 7838.

@ BEAaATECA



(9) Kuusiomainen holkki, kierteitetty lapireikd, mustattua
terasta.

Sivukahva:

Kierrettava kahva M202 “Euromodel”, musta RAL 9011. Kahvan
tulppa harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmadisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maéarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

Koodi Art. D H Ht h

d

M C

h2

h3 d2 d3 Dm di1H10

D602350.0004 D602350TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20

@ BEAaATECA
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Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.

Koodi Art. dv hv hl dp hp
D602350.0004 D602350.TD2001H 20 21 8 10 10

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.

@ BEAaATECA
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SISAAN TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU 2-PUOLAINEN
04 KASIPYORA JALUKKO

Kiskollisiin siirtohyllykaappeihin soveltuvat kasipyorat

Tama tuotetyyppi syntyy perinteisten D207-350-mallisten kasipyériemme pohjalta. Jos tuotteeseen lisataan erityinen asennussetti,
se sopeutuu tietynlaisiin tarpeisiin, nimittain siirtohyllyvarastoihin (kiskoilla liikkuvat hyllyt). Talléin kasipyoralla liikutetaan kiskoilla
olevia hyllyja. Lukon tai lukitustapin avulla hyllyt saadaan lukittua, pysaytettya ja sijoitettua tiettyihin kohtiin.

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Lukkosetti:

(1) Reikien peiterengas PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL
9011). Asennus painamalla. Irrotettava.

(2) Tapin tuki, PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL 9011).
Asennus: 2 itsekierteittavaa lieridruuvia, 3,5x30, sinkittya
terasta.

(3) Lukko nikkel6itya terasta. Toimitukseen kuuluu kaksi
numeroitua avainta. Avain voidaan poistaa kummassakin
asennossa. Kasipyora suljetaan painamalla ja kiertdmalla avainta
90°. Lukon liikerata 10 mm. Tapin kadytettavissa oleva ulkonema
kasipyorasta 8 mm. Mukana toimitetut avaimet kiinnitetty
kasipyoran kehaan.

Istukat:
Holkki, sileé lapireika, sinkittya terasta, toleranssi H10.
(Mukaan lukien 6 mm:n kielekepes3).

(4) Kahvan kiinnitysruuvi mustattua terast3, pallokanta,
kuusiokolo ISO 7838.

Sivukahva:

Kierrettava ja kdsipyoran sisdan taittuva kahva, M202
“Euromodel”, kiinnitys kuusion muotoinen. Kahva PA6+GF-
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materiaalista, musta RAL 9011. Sisdmekanismi mustattua
terasta. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo 1ISO 7838. Kahvan tulppa harmaata polyamidia (RAL
7035 koodi 13).

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelimaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiall3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

Koodi Art. D H Ht h

d
D603350.0004 D603350.TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20

M C
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Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.

Koodi Art. dc hl dp hp
D603350.0004 D603350.TD2001H 20 8 10 10

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU 2-PUOLAINEN
04 KASIPYORA JALUKKO

Kiskollisiin siirtohyllykaappeihin soveltuvat kasipyorat

Tama tuotetyyppi syntyy perinteisten D207-350-mallisten kasipyériemme pohjalta. Jos tuotteeseen lisataan erityinen asennussetti,
se sopeutuu tietynlaisiin tarpeisiin, nimittain siirtohyllyvarastoihin (kiskoilla liikkuvat hyllyt). Talléin kasipyoralla liikutetaan kiskoilla
olevia hyllyja. Lukon tai lukitustapin avulla hyllyt saadaan lukittua, pysaytettya ja sijoitettua tiettyihin kohtiin.

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Lukkosetti:

(1) Reikien peiterengas PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL
9011). Asennus painamalla. Irrotettava.

(2) Tapin tuki, PA6+GF-materiaalista. Vari musta (RAL 9011).
Asennus: 2 itsekierteittavaa lieridruuvia, 3,5x30, sinkittya
terasta.

(3) Lukko nikkel6itya terasta. Toimitukseen kuuluu kaksi
numeroitua avainta. Avain voidaan poistaa kummassakin
asennossa. Kasipyora suljetaan painamalla ja kiertdmalla avainta
90°. Lukon liikerata 10 mm. Tapin kadytettavissa oleva ulkonema
kasipyorasta 8 mm. Mukana toimitetut avaimet kiinnitetty
kasipyoran kehaan.

Istukat:
Holkki, sileé lapireika, sinkittya terasta, toleranssi H10.
(Mukaan lukien 6 mm:n kielekepes3).

(4) Kahvan kiinnitysruuvi mustattua terast3, pallokanta,
kuusiokolo ISO 7838.

(9) Kuusiomainen holkki, kierteitetty lapireika, mustattua
terasta.
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Sivukahva:

Kierrettava kahva M202 “Euromodel”, musta RAL 9011. Kahvan
tulppa harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmadisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

Koodi Art. D H Ht h

d
D604350.0003 D604350TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20

M C
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Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.

Koodi Art. dc hl dp hp
D604350.0003 D604350.TD2001H 20 8 10 10

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
A.R. = Tilauksesta, vdhintdan 50 kappaletta.
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PUOLALLINEN EUROMODEL-KASIPYORA, KIERRETTAVALLA JA
TAITTUVALLA KAHVALLA SEKA KESKELLE SIJOITETTU
LUKITUSNUPPI

Kiskollisiin siirtohyllykaappeihin soveltuvat kasipyorat

04

Tama tuote edustaa D601-D604-sarjan evoluutiota. Se on suunniteltu kdytettavaksi erityisesti siirtohyllyvarastoissa. Kasipyoran
puola on muotoilultaan modernimpi edustaen tyypillisesti Euromodel-sarjaamme. Olemme lisdnneet keskelle nupin, jonka
erikoismekanismi lukitsee kasipyoran pyorimisen (ja samalla varaston oven, johon se on asennettu). Tama lukitus estd3 kaiken liikkeen
lisdksi myos kasipyoran irrottamisen oven pakottamiseksi auki. Talla tavoin varaston liukuovet on mahdollista sulkea turvallisesti
estden asiattomien henkildiden paasyn seka tahattoman liikkeen. Tuote on suojattu kahdella patentilla (lukitusmekanismi ja
irrottamisen estojarjestelma).

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:

(2) Painike vihreaa polyamidia (RAL 6024).

(3) Uritettu liukuohjain nupin sijoittamista varten, sinkittya
terasta.

(4) Kytkentalevy nupille, jousille, turvatapille seka
lukitustapeille. Vahvistettua ja stabiloitua polyamidia.

(5) Pidatysjousi ruostumatonta jousiterasta (AISI 302).

(6) Lukitustappi sinkittya terast4, kuusiokolo,
taaksevetomekanismi helpottaa tapin laittamista rakenteen
reikaan.

(7) Holkki, siled lapireik3, sinkittya terastd, toleranssi H10, avain.

(8) M8x12-tydntdvaarnan kiinnitykseen, mustattua terasts,
kuusiokolo ja kartiomainen kiinnityskarki (DIN 914 - UNI 5927).

(9) Tappi sinkittya terast3, yhdistetty nuppiin keskilaipalla,
laskeuduttuaan nuppi sijoittuu kasipyoran kiinnitysvaarnan
eteen. Nain se estaa kuusiotaltan tydontamisen sisddn vaarnan
irrottamiseksi seka kasipyoran irrottamiseksi kaapista. Kyseessa
on siis turvatoiminto.

Keskinuppi:
(1) Keskinuppi vahvistettua polyamidia. Kesta 6ljyja ja rasvoja.

Sivukahva:

Kierrettava ja kdsipyoran sisdan taittuva kahva, M202
“Euromodel”, kiinnitys kuusion muotoinen. Kahva PA6+GF-
materiaalista, musta RAL 9011. Sisdmekanismi mustattua
terasta. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo ISO 7838. Kadensijan tulppa vihreda polyamidia
(RAL 6023 koodi 17).
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Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

o q .
( Y,
Koodi Art. D H Ht h
D610350.0006 D610350.TD2001H 350 80 92 59
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D610350.0006 D610350.TD2001H 78 40 64 20 32 1800
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PUOLALLISISSA EUROMODEL-KASIPYORISSA ON
KIERRETTAVAT KAHVAT SEKA KESKELLE SIJOITETTU
LUKITUSNUPPI JA LUKITUS

Kiskollisiin siirtohyllykaappeihin soveltuvat kasipyorat

04

Tama tuote edustaa D601-D604-sarjan evoluutiota. Se on suunniteltu kdytettavaksi erityisesti siirtohyllyvarastoissa. Kasipyoran
puola on muotoilultaan modernimpi edustaen tyypillisesti Euromodel-sarjaamme. Olemme lisdnneet keskelle nupin, jonka
erikoismekanismi lukitsee kasipyoran pyorimisen (ja samalla varaston oven, johon se on asennettu). Tama lukitus estd3 kaiken liikkeen
lisdksi myos kasipyoran irrottamisen oven pakottamiseksi auki. Talla tavoin varaston liukuovet on mahdollista sulkea turvallisesti
estden asiattomien henkildiden paasyn seka tahattoman liikkeen. Tuote on suojattu kahdella patentilla (lukitusmekanismi ja
irrottamisen estojarjestelma).

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:

(2) Painike vihreaa polyamidia (RAL 6024).

(3) Uritettu liukuohjain nupin sijoittamista varten, sinkittya
terasta.

(4) Kytkentalevy nupille, jousille, turvatapille seka
lukitustapeille. Vahvistettua ja stabiloitua polyamidia.

(5) Pidatysjousi ruostumatonta jousiterasta (AISI 302).

(6) Lukitustappi sinkittya terast4, kuusiokolo,
taaksevetomekanismi helpottaa tapin laittamista rakenteen
reikaan.

(7) Holkki, siled lapireik3, sinkittya terastd, toleranssi H10, avain.

(8) M8x12-tydntdvaarnan kiinnitykseen, mustattua terasts,
kuusiokolo ja kartiomainen kiinnityskarki (DIN 914 - UNI 5927).

(9) Tappi sinkittya terast3, yhdistetty nuppiin keskilaipalla,
laskeuduttuaan nuppi sijoittuu kasipyoran kiinnitysvaarnan
eteen. Nain se estaa kuusiotaltan tydontamisen sisddn vaarnan
irrottamiseksi seka kasipyoran irrottamiseksi kaapista. Kyseessa
on siis turvatoiminto.

(10) Lukko nikkeloitya terasta. Toimitukseen kuuluu kaksi
numeroitua avainta. Avain voidaan poistaa kummassakin
asennossa. Kasipyora lukitaan painamalla nuppia alaspéin ja
kiertamalla avainta 90° Lukon liikerata 10 mm. Avaimet
toimitetaan nuppiin kiinnitettyina.

Keskinuppi:
(1) Keskinuppi vahvistettua polyamidia. Kest&a 6ljyja ja rasvoja.

Sivukahva:

Kierrettava ja kasipyoran sisdan taittuva kahva, M202
“Euromodel”, kiinnitys kuusion muotoinen. Kahva PA6+GF-
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materiaalista, musta RAL 9011. Sisdmekanismi mustattua
terasta. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu
kuusiokolo ISO 7838. Kadensijan tulppa vihreda polyamidia
(RAL 6023 koodi 17).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

- "
c .®.‘I ——
( ) o
Koodi Art. D H H h m ¢ d dp Lp h2 A B | N G F
D611350.0001 D611350.TD2001H 350 80 92 59 43 37 98 8 7 12 6 228 58 M8 10 55
Koodi Art. d2 dl L d1H10 Q Paino (g)
D611350.0001 D611350.TD2001H 78 40 64 20 32 1800
[=Ya ] P—uka] -
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AUKOTON ALUMIININEN KASIPYORA, KIERRETTAVA
04 KADENSIJA SEKA KESKELLE SIJOITETTU LUKITUSNUPPI

Kiskollisiin siirtohyllykaappeihin soveltuvat kasipyorat

Dé611-tuotteemme metalliversio. Se on suunniteltu kdytettavaksi erityisesti siirtohyllyvarastoissa. Sorvaamalla valmistetun
kasipyoran malli on yksinkertainen. Olemme lisdnneet keskelle nupin, jonka erikoismekanismi lukitsee kasipyoran pyorimisen (ja
samalla varaston oven, johon se on asennettu). Tama lukitus estaa kaiken liikkeen lisdksi my6s kasipyéran irrottamisen oven
pakottamiseksi auki. Talla tavoin varaston liukuovet on mahdollista sulkea turvallisesti estden asiattomien henkiléiden paasyn seka
tahattoman liikkeen. Tuote on suojattu kahdella patentilla (lukitusmekanismi ja irrottamisen estojarjestelma).

Materiaalit:
Alumiini.

Pinta:

Lahestulkoon kaikilta osin siledksi sorvattu, hiekkapuhallettua
keskiosaa lukuun ottamatta.

Vari:
Nikkeli.

Keskinuppi:
(1) Keskinuppi vahvistettua polyamidia. Kesta 6ljyja ja rasvoja.

Istukat:

(2) Painike vihreda polyamidia (RAL 6024).

(3) Uritettu liukuohjain nupin sijoittamista varten, sinkittya
terasta.

(4) Kytkentalevy nupille, jousille, turvatapille seka
lukitustapeille. Vahvistettua ja stabiloitua polyamidia.

(5) Pidatysjousi ruostumatonta jousiterasta (AISI 302).

(6) Lukitustappi sinkittya terasta, kuusiokolo,
taaksevetomekanismi helpottaa tapin laittamista rakenteen
reikaan.

(7) M8x12-tyontdvaarnan kiinnitykseen, mustattua terasts,
kuusiokolo ja kartiomainen kiinnityskarki (DIN 914 - UNI 5927). P

(8) Lukko nikkel6itya terasta. Toimitukseen kuuluu kaksi
numeroitua avainta. Avain voidaan poistaa kummassakin
asennossa. Kasipyora lukitaan painamalla nuppia alaspéin ja
kiertamalla avainta 90° Lukon liikerata 10 mm. Avaimet
toimitetaan nuppiin kiinnitettyina.

Sivukahva:

Kierrettava kddensija M202 “Euromodel”, vahvistettua
polyamidia, musta RAL 9011. Kiinnitys sinkitylla DIN-ruuvilla.
Kadensijan tulppa vihre3a polyamidia (RAL 6024 koodi 17).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
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D615300.0001 D615300.TD2001H 300 775 92 59 475 30 98 8 7 12 6 228 58 M8 10 55

D615300.0001 D615300.TD2001H 78 40 64 20 32 3750
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU ONTTO
04 KASIPYORA

Erityyppiset kasipyorat ohjaukseen

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Paiistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M144.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Koodi Art. D H d ¢ m hi1 h3 A B d3 d4 di L Dm diH10 Q
D77980.0011 D77980.TPO501P 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 22 65 20 5 34
D77980.0003 D77980.TD1201P 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 22 65 20 12 34

Huomaa: Vahintadan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn& ja H7
mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi Art. Paino (g)
D77980.0011 D77980.TPO501P 285
D77980.0003 D77980TD1201P 279

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7
mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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D782

ONTTO KASIPYORA
Erityyppiset kasipyorat ohjaukseen

04

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Paiistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa vrit.
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Koodi Art. D H d ¢ m hi h8 A B d3 d4 Dm diH10 Q Paino(g)

D78280.0001 D78280.TD0801 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 20 8 34 230
D78280.0002 D78280.TD1201 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 20 12 34 227

Huomaa: Vahintadan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn& ja H7
mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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2-PUOLAISEN KASIPYORAN ALUSTA, VALMIUS KAHVALLE

Puolalliset kasipyorat

04

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Paaistukka:

Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia.

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Koodi

D080TP0501PZ1
D100TP0501PZ1
D130TP0501PZ1
D160TD0801PZ1
D200.TD0801PZ1
D250.TD0801PZ1
D350TD0801PZ1

Art.

D080TP0501PZ1
D100TP0501PZ1
D130TP0501PZ1
D160TD0801PZ1
D200TD0801PZ1
D250TD0801PZ1
D350TD0801PZ1

D

80
100
129
160
198
252
349

>
d1 max

H h d m ¢ h2 h3 d3
34 26 245 155 185 20 6 165
43 33 285 205 225 265 9 165
50 355 32 20 30 30 11,5 255
575 41 40 20 375 34 9 26
60,5 385 51 165 44 315 75 27
70 48 56 23 47 385 12 315
78 49 67 21 57 42 17 34

Dm d26H di1H10 Q Paino(g)

Mé
Mé
M8
M8
M8
M10
M10

5
5
5
8
8
8

("8

20
24
24
32
32
36
32

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).
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150
230
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615
920
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DFLAN 5l Ps

KIINNITYSLAIPPA PAIKALLE ASETTAMISTA VARTEN
04 (LISAVARUSTE TUOTTEELLE D601-D602-D603-D604)

Kiskollisiin siirtohyllykaappeihin soveltuvat kasipyorat

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Reidt:

Reiat tehty painamalla muoviin. Halkaisijalla d2 merkittyja reikia
ei voida muokata. Merkinnalla d1, d3, d4 merkittyja reikia
voidaan muokata seka halkaisijan etta sijainnin osalta.

Kiinnitys:
Kayta neljaa (4) d3-keskireikda. Ruuvit eivat kuulu toimitukseen.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta reikien d1, d3, d4 halkaisija ja
sijainti piirustuksen mukaan.
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Koodi Art. D H h h3 h4 | F G d2 d3 d4 d5 dl Paino(g)
DFLAN.0O001  DFLAN.T131X34,5X4,2 131 125 11 8 3 110 20 25 11 45 11 127 345 80
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