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VOLANT CONIQUE AVEC INSERT ET TROU LISSE OU FILETE

Volants de manceuvre divers

04

Matériaux:
Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Insert principal :

Douille avec trou lisse borgne en acier zingué avec tolérance
H10.

Version TM:

Douille avec trou fileté borgne en acier zingué avec une
tolérance 6H.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau ou revétement.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.
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Code Art. D H d c m d2 d3 d4 h2 h3 Dm di1H10 Q Poids(g)
D16195.0006 D16195TD0801 93 565 40 365 20 32 45 555 20 17 22 8 27 340

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)

Version TM avec trou fileté borgne.

Code Art. D H d c m d2 d3 d4 h2 h3 dié6H Q Poids(g)
D16195.0019 D16195TM1201 93 565 40 365 20 32 45 555 20 17 M12 25 338

Attention : avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit avec les dimensions souhaitées (tolérance 6H).
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VOLANT DE MANCEUVRE A DEUX RAYONS

Volants a rayons

04

La sua forma con due razze ed una comoda corona impugnabile, ben si adatta per la movimentazione di un asse di un macchinario, la
chiusura di una morsa oppure per piccole o grandi regolazioni. Il foro dell’inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO ¢ in
grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un
comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine
utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature
alimentari. Il volantino di manovra a razze D205 é fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per
garantire una ottima planarita e circolarita. Questo modello € una versione base, ma puo essere richiesto con diversi modelli di manici
girevoli, pieghevoli, (volantino a razze con manico pieghevole, volantino a razze “EUROMODEL’, volantino a disco pieno, volantino
pieno con manico ad incasso, volantino in metallo, ecc.)

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Moyeu :
Moyeu massif.

(*) Moyeu creux.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, 'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.
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Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition

brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
des volants a rayons (gamme réduite) sont celles indiquées dans
le tableau des couleurs.

Code

D205080.0014
D205100.0020
D205130.0038
D205130.0009
D205160.0003
D205160.0013
D205160.0020
D205200.0002
D205200.0004
D205200.0006
D205200.0021
D205250.0001
D205250.0003
D205350.0001

d3

Art.

D205080.TPO501P
D205100.TPO501P
D205130.TPO501P
D205130.TD1201P
D205160.TD0O801P
D205160.TD1401P
D205160.TD1601P
D205200.TD0801P
D205200.TD1001P
D205200.TD1201P
D205200.TD2001P
D205250.TD0O801P
D205250.TD1201P
D205350.TD0801P

D

80
100
129
129
160
160
160
198
198
198
198
252
252
349

H
34
43
50
50

57,5

57,5

57,5

60,5

60,5

60,5

60,5
70
70
78

h d m
26 245 155
33 285 205

355 32 20
355 32 20
41 40 20
41 40 20
41 40 20
385 51 165
385 51 165
385 51 165
385 51 165
48 56 23
48 56 23
49 67 21
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C
18,5
22,5

30
30
37,5
37,5
37,5
a4
a4
44
44
47
47
57

|

h2
20
26,5
30
30
34
34
34
31,5
31,5
31,5
31,5
38,5
38,5
42

-

dl

Dm=d1 max

h3
6
9
11,5
11,5

7,5
7,5
7,5
7,5
12
12
17

d3
16,5
16,5
25,5
25,5
26
26
26
27
27
27
27
31,5
31,5
34

Dm di1H10 Q Poids(g)

12
16
18
18
22
22
22
22
22
22

5
5
5
12
8
14
16
8
10
12
20
8

20
24
24
24
32
32
32
32
32
32
32
36
36
32

94
152
230
205
390
370
360
630
620
626
615
990
970

1490



Attention : Avec un minimum de 50 pieces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE A DEUX RAYONS AVEC MANCHE
04 ROTATIF

Volants a rayons

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL 9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M144.

Moyeu :
Moyeu massif.

(*) Moyeu creux.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, 'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.
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Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs du
volant a rayons, du manche et du bouchon (gamme réduite) sont

celles indiquées dans le tableau des couleurs.

Code

D206080.0014
D206080.0002
D206080.0006
D206100.0021
D206100.0003
D206100.0009
D206100.0011
D206130.0046
D206130.0004
D206130.0008
D206130.0014
D206160.0007
D206160.0019
D206160.0043
D206200.0002
D206200.0012
D206200.0020

Art.

D206080.TPO501P
D206080.TD0801P
D206080.TD1001P
D206100.TP0O501P
D206100.TD0801P
D206100TD1001P
D206100TD1201P
D206130.TP0501P
D206130.TD0801P
D206130.TD1001P
D206130TD1201P
D206160.TD0801P
D206160TD1401P
D206160TD2001P
D206200.TD0801P
D206200.TD1601P
D206200.TD2001P

80

80

80

100
100
100
100
129
129
129
129
160
160
160
198
198
198

34
34
34
43
43
43
43
50
50
50
50

57,5

57,5

57.5

60,5

60,5

60,5

26
26
26
33
33
33
33

35,5

35,5

35,5

35,5
41
41
41

38,5

38,5

38,5

d m
24,5 155
24,5 155
24,5 155
28,5 20,5
28,5 20,5
28,5 20,5
28,5 20,5
32 20
32 20
32 20
32 20
40 20
40 20

40 20

d3
- »

(ot
18,5
18,5
18,5
22,5
22,5
22,5
22,5

30
30
30
30
37,5
37,5
37,5

h2
20
20
20
26,5
26,5
26,5
26,5
30
30
30
30
34
34
34

51 165 44 315
51 16,5 44 315
51 165 44 315
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h3

9
11,5
11,5
115
11,5

7,5
7,5
7,5

d3
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
25,5
25,5
25,5
25,5

{ :v
C—= }
O
Y

di

Dm=d1 max

di L Dm diH10
19 54 12 5
19 54 12 8
19 54 12 10
19 54 16 5
19 54 16 8
19 54 16 10
19 54 16 12
22 655 18 5
22 655 18 8
22 655 18 10
22 655 18 12
235 75 22 8
235 75 22 14
235 75 22 20
235 75 22 8
235 75 22 16
235 75 22 20

Q Poids (g)
20 113
20 115
20 110
24 182
24 176
24 160
24 177
24 285
24 293
24 290
24 280
32 440
32 430
32 375
32 685
32 640
32 685



Code Art. D H
D206250.0007 D206250TD0801P 252 70
D206250.0022 D206250TD2001P 252 70
D206350.0002 D206350TD0801P 349 78

h
48
48
49

d m c

56 23 47 385
56 23 47 385

67 21 57

h2

42

h3
12
12
17

d3 di L
315 255 87
315 255 87
34 26,5 97,5

Dm di1H10 Q Poids(g)
28 8 36 1100
28 20 36 1015
30 (8 32 1650

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE A DEUX RAYONS AVEC MANCHE
04 ROTATIF, PLIABLE ET ESCAMOTABLE

Volants a rayons

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable a I'intérieur du volant,
avec fixation hexagonale. Manche en polyamide renforcé.

Mécanisme interne en acier avec oxydation noire. Fixation
moyennant vis traitée par oxydation noire avec téte bouton a 6
pans creuse I1ISO 7838.

Moyeu:
Moyeu massif.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, 'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.
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Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts

peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs du

volant a rayons, du manche et du bouchon (gamme réduite) sont
celles indiquées dans le tableau des couleurs.

Code

D207130.0001
D207130.0004
D207130.0016
D207160.0024
D207160.0001
D207160.0006
D207160.0010
D207160.0014
D207350.0001

Art.

D207130.TDO501P
D207130.TD0801P
D207130TD1201P
D207160.TD0501P
D207160.TD0801P
D207160TD1201P
D207160TD1401P
D207160TD1601P
D207350.TD0801P

D H Ht

129
129
129
159
159
159
159
159
346

53
53
53
55
55
55
55
55
78

55
55
55
59
59
59
59
59
86

h

32

32

32
335
335
335
335
335

d
32
32
32
40
40
40
40
40

m
22
22
22
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5

49 675 24

(ot
31
31
31

34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
57

h2
30
30
30
31
31
31
31
31
42

h3
12
12
12
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
17

Dm=d1 max

d3 di L Dm diH10
26 20 58 18 5
26 20 58 18 8
26 20 58 18 12
26 25 71 22 5
26 25 71 22 8
26 25 71 22 12
26 25 71 22 14
26 25 71 22 16
34 40 64 30 8

Q
20
20
20
24
24
24
24
24
32

Poids (g)
300
297
294
450
447
443
440
436
1650

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).

Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOL. DE MANCEUVRE « EUROMODEL » A DEUX RAYONS AVEC
04 MANCHE ROTATIF, PLIABLE ET ESCAMOTABLE

Volants a rayons

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable a I'intérieur du volant,
avec fixation hexagonale. Manche en polyamide renforcé.

Mécanisme interne en acier avec oxydation noire. Fixation
moyennant vis traitée par oxydation noire avec téte bouton a 6
pans creuse ISO 7838.

Moyeu :
Moyeu massif.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

BATECA o
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Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs du
volant a rayons, du manche et du bouchon (gamme réduite) sont
celles indiquées dans le tableau des couleurs.

L dl

. h2
«-Q 7

h
-

dl

Code Art. D H h d m ¢ h3 d3 di L Dm diH10 Q Poids(g)
D207200.0001 D207200.TD0801P 200 69 41 54 23 46 13 30 27 91 24 8 28 660
Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).
Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE A DEUX RAYONS AVEC MANCHE
04 ROTATIFET PLIABLE

Volants a rayons

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

(+) Douille hexagonale filetée passante en acier avec oxydation
noire. Fixation moyennant vis traitée par oxydation noire avec
téte bouton a 6 pans creuse 1ISO 7838.

Manche latéral :
Manche rotatif et pliable art. M136.

Moyeu :
Moyeu massif.

(*) Moyeu creux.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.
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Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs du
volant a rayons, du manche et du bouchon (gamme réduite) sont
celles indiquées dans le tableau des couleurs.

P SRHH o
i y Y y
- » d1 » -
Dm=d1 max
(=)
Code Art. D H h d m ¢ h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q Poids(g)
D208080.0008 D208080TPO501P 80 34 26 245 155 185 20 6 165 195 55 12 5 20 135
D208080.0003 D208080TD0O8OIP 80 34 26 245 155 185 20 6 165 195 55 12 8 20 132
D208080.0005 D208080TD1001P 80 34 26 245 155 185 20 6 165 195 55 12 10 20 129
D208100.0010 D208100TP0501P 100 43 33 28,5 20,5 22,5 265 9 165 195 55 16 5 24 192
D208100.0001 D208100TD08O1P 100 43 33 28,5 20,5 22,5 265 9 165 195 55 16 8 24 189
D208100.0003 D208100TD1001P 100 43 33 28,5 20,5 22,5 265 9 165 195 55 16 10 24 186
D208100.0004 D208100TD1201P 100 43 33 28,5 20,5 22,5 265 9 165 195 55 16 12 24 183
D208130.0011 D208130TP0501P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 5 24 311
D208130.0002 D208130TD08O1P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 8 24 308
D208130.0003 D208130TD1001P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 10 24 305
D208130.0004 D208130TD1201P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 12 24 302
D208160.0001 D208160TD08O1P 159 57 405 40 22 35 34 85 26 25 76 22 8 32 460
D208160.0006 D208160TD1401P 159 57 405 40 22 35 34 85 26 25 76 22 14 32 452
D208160.0010 D208160TD2001P 159 57 405 40 22 35 34 85 26 25 76 22 20 32 448
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Code

D208200.0001
D208200.0003
D208200.0008
D208250.0002
D208250.0009
D208350.0001

Art.

D208200.TDO801P
D208200.TD1601P
D208200.TD2001P
D208250.TD0801P
D208250.TD2001P
D208350.TD0801P

D
198
198
198
252
252
346

H

h d m c

60,5 385 51 16,5 44

60,5 385 51 16,5 44

60,5 385 51 165 44

70
70
78

48 56 23 47
48 56 23 47
49 675 21 57

h2
31,5
31,5
31,5
38,5
38,5

42

h3
7.5
7.5
7.5
12
12
17

d3
26
26
26
24
24
34

di
25
25
25
26
26
26

L
76
76
76
97
97
97

Dm
22
22
22
28
28
30

d1H10

Q

Poids (g)
704
694
689

1080
1065
1690

Attention : Avec un minimum de 50 piéeces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE A DEUX RAYONS AVEC MANCHE
04 ROTATIFM145

Volants a rayons

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M145.

Moyeu :
Moyeu massif.

(*) Moyeu creux.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, 'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.
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Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs du
volant a rayons, du manche et du bouchon (gamme réduite) sont
celles indiquées dans le tableau des couleurs.

di
Dm=d1 max

d

N
(&5

Code Art. D H h d m c h2 h3 d3 di L Dm di1H10 Q Poids(g)
D209080.0001 D209080.TPO501P 80 34 26 24,5 155 185 20 6 165 20 555 12 5 20 126

D209100.0004 D209100TPO501P 100 43 33 285 205 225 265 9 165 20 555 16 5 24 180
D209130.0001 D209130.TDO501P 129 50 355 32 20 30 30 11,5 255 235 67,5 18 5 24 295
D209160.0002 D209160.TD0O801P 160 575 41 40 20 375 34 9 26 25 77 22 8 32 460
D209200.0001 D209200.TD0O801P 198 60,5 385 51 165 44 315 75 27 25 77 22 8 32 700

D209250.0001 D209250TD0801P 252 70 48 56 23 47 385 12 315 26 855 28 8 36 1100
D209350.0001 D209350TDO801P 349 78 49 67 21 57 42 17 34 28 96 30 (8 32 1650

Attention : Avec un minimum de 50 pieces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE A DEUX RAYONS AVEC MANCHE
04 ROTATIFM129

Volants a rayons

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M129.

Moyeu :
Moyeu massif.

(*) Moyeu creux.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, 'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.
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Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs du
volant a rayons, du manche et du bouchon (gamme réduite) sont
celles indiquées dans le tableau des couleurs.

dl |
-
Dm=d1 max

Code Art. D H h d m c h2 h3 d3 di L Dm di1H10 Q Poids(g)
D210080.0002 D210080.TPO501P 80 34 26 24,5 155 185 20 6 165 20 52 12 5 20 130

D210100.0002 D210100TPO501P 100 43 33 285 205 225 265 9 165 20 52 16 5 24 185
D210130.0001 D210130.TDO501P 129 50 355 32 20 30 30 11,5 255 235 625 18 5 24 280
D210160.0001 D210160.TD0O801P 160 575 41 40 20 375 34 9 26 25 72 22 8 32 455
D210200.0001 D210200.TD0O801P 198 60,5 385 51 165 44 315 75 27 25 72 22 8 32 700

D210250.0001 D210250TD0801P 252 70 48 56 23 47 385 12 315 26 815 28 8 36 1050
D210350.0001 D210350TDO0O801P 349 78 49 67 2 57 42 17 34 28 895 30 (8 32 1600

Attention : Avec un minimum de 50 pieces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE A DEUX RAYONS AVEC MANCHE
04 ROTATIF M202

Volants a rayons

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manico girevole art. M202.

Moyeu:
Moyeu massif.

(*) Moyeu creux.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.
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Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs du
volant a rayons, du manche et du bouchon (gamme réduite) sont
celles indiquées dans le tableau des couleurs.

Y

d di

>
Dm=d1 max

C O

: @ O
o

Code Art. D D2 H h d m ¢ h2 h3 d3 di L Dm diH10 Q Poids(g)
D211250.0001 D211250TD0801P 252 257 70 48 56 23 47 38,5 12 31,5 40 63,5 28 8 36 1100
D211350.0001 D211350TD0801P 349 - 78 49 67 21 57 42 17 34 40 635 30 ()8 32 1630
Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).
Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE A TROIS BRAS AVEC TROU LISSE ET
04 FILETE

Volants a bras

Matériaux:
Polyamide renforcé et stabilisé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Version PON:

Douille avec trou fileté passant en laiton (tolérance filetage 6H).
Version TM:

Douille avec trou fileté passant en acier zingué (tolérance
filetage 6H).

VersionTD :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, le volant peut
étre fourni en orange (RAL 2004 code 02).
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Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

H

o
Version PON avec douille avec trou fileté passant en laiton.
Code Art. D H h d m ¢ A h3 d3 dié6H Q
D214140.0020 D214140TM1401PON 137 45 395 38 19 26 22 75 26 Mi14 32
Attention : avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit avec les dimensions souhaitées.
Version TM avec douille avec trou fileté passant en acier zingué.
Code Art. D H h d m ¢ A h3 d3 diéH Q
D214140.0019 D214140TM1201P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 M12 32
D214140.0021 D214140TM1601P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 M16 32
D214180.0015 D214180TM1601P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 M16 32
D214180.0017 D214180TM1801P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 Mi18 32
D214220.0013 D214220TM1401P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 Mi14 32
D214220.0014 D214220TM1601P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 Mi16 32
D214220.0018 D214220TM1801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 Mi18 32
Attention : avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit avec les dimensions souhaitées.
Version TD avec douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance H10).
Code Art. D H h d m ¢ A h3 d3 Dm diH10 Q
D214140.0005 D214140.TD0801P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 22 8 32

@ BEAaATECA
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Code Art. D H h d m ¢ A h3 d3 Dm diH10 Q Poids(g)
D214140.0006 D214140TD1201P 137 45 395 38 19 26 22 75 26 22 12 32 220
D214180.0002 D214180.TD0801P 177 56 425 38 20 35 23 105 26 22 8 32 264
D214220.0003 D214220TD0801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 22 8 32 338
D214220.0010 D214220TD1801P 221 61 46 38 22 39 25 14 26 22 18 32 330

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT DE MANCEUVRE A QUATRE BRAS « EUROMODEL »

Volants a bras

04

Matériaux:

Technopolymeére spécial renforcé aux fibres de verre a haute
résistance.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Moyeu :
Moyeu creux.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 fileté.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.
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Code Art. D H h d d2 A B h2 h3 h4 d3 Dm di1H10 Q Poids(g)
D454310.0001 D454310TD0O801P 308 66 455 83 355 455 20 3 75 46 34 26 08 38 900

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).
Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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VOLANT A 2 RAYONS AVEC MANCHE PLIABLE ET
04 ESCAMOTABLEET PISTON DE BLOCAGE

Volants pour armoires compactables sur rail

Ce type de produit est une variante de notre volant traditionnel D207-350. En ajoutant un kit de montage spécial, ce produit peut
s'adapter aux besoins d'un marché particulier : celui des rayonnages mobiles compactables (armoires mobiles sur rails). Ce volant est
utilisé pour déplacer les rayonnages sur rails. La présence d'une serrure ou d'un piston de blocage permet de verrouiller, d'arréter et
de positionner les rayonnages dans certaines positions.

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Kit piston de blocage :
(1) Anneau de couverture des trous en PA6+GF. Couleur Noir
(RAL 9011). Montage par pression. Démontable.

(2) Support pour piston en PA6+GF. Couleur Noir (RAL 9011).
Montage avec 2 vis autotaraudeuses a téte cylindrique (TC)
3,5x30 en acier zingué.

(3) Levier de vitesse d.26 en PA6+GF avec supports de
positionnement. Couleur Noir (RAL 9011). Avec douille filetée
borgne en laiton M04.

(5) Support levier de vitesse avec dispositif de positionnement
en PA6+GF. Couleur Noir (RAL 9011).

(6) Ressort de retour en acier zingué.
(7) Rondelle en acier zingué.

(8) Piston de blocage en acier zingué. Avec logement pour clé
hexagonale de fixation 5 mm. Course du piston 10 mm. Saillie
utile du volant 8 mm.

Inserts:

Douille avec trou lisse passant en acier zingué avec tolérance
H10.
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(Avec un logement pour clavette de 6 mm.)

(4) Vis de fixation pour manche en acier avec oxydation noire a
téte bouton creuse ISO 7838.

Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable a I'intérieur du volant
M202 « Euromodel », avec fixation hexagonale. Manche en
PA6+GF noir RAL 9011. Mécanisme interne en acier avec
oxydation noire. Fixation moyennant vis traitée par oxydation
noire avec téte bouton a 6 pans creuse ISO 7838. Bouchon
manche en polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

Code Art. D H Ht h

d

M C

h2

h3 d2 d3 Dm di1H10

D601350.0006 D601350TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20

@ BEAaATECA
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Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 piéces.

Code Art. dv hv hl dp hp DA
D601350.0006 D601350.TD2001H 20 21 8 10 10 131

Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 piéces.
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VOLANT A 2 RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF ET PISTON DE
04 BLOCAGE

Volants pour armoires compactables sur rail

Ce type de produit est une variante de notre volant traditionnel D207-350. En ajoutant un kit de montage spécial, ce produit peut
s'adapter aux besoins d'un marché particulier : celui des rayonnages mobiles compactables (armoires mobiles sur rails). Ce volant est
utilisé pour déplacer les rayonnages sur rails. La présence d'une serrure ou d'un piston de blocage permet de verrouiller, d'arréter et
de positionner les rayonnages dans certaines positions.

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Kit piston de blocage :
(1) Anneau de couverture des trous en PA6+GF. Couleur Noir
(RAL 9011). Montage par pression. Démontable.

(2) Support pour piston en PA6+GF. Couleur Noir (RAL 9011).
Montage avec 2 vis autotaraudeuses a téte cylindrique (TC)
3,5x30 en acier zingué.

(3) Levier de vitesse d.26 en PA6+GF avec supports de
positionnement. Couleur Noir (RAL 9011). Avec douille filetée
borgne en laiton M04.

(5) Support levier de vitesse avec dispositif de positionnement
en PA6+GF. Couleur Noir (RAL 9011).

(6) Ressort de retour en acier zingué.
(7) Rondelle en acier zingué.

(8) Piston de blocage en acier zingué. Avec logement pour clé
hexagonale de fixation 5 mm. Course du piston 10 mm. Saillie
utile du volant 8 mm.

Inserts:

Douille avec trou lisse passant en acier zingué avec tolérance
H10.
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(Avec un logement pour clavette de 6 mm.)

(4) Vis de fixation pour manche en acier avec oxydation noire a
téte bouton creuse ISO 7838.

(9) Douille hexagonale avec trou fileté passant en acier avec
oxydation noire.

Manche latéral :

Manche rotatif M202 « Euromodel », noir RAL 9011. Bouchon
manche en polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

Code Art. D H Ht h

d

M C

h2

h3 d2 d3 Dm di1H10

D602350.0004 D602350TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20
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Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 piéces.

Code Art. dv hv hl dp hp DA
D602350.0004 D602350.TD2001H 20 21 8 10 10 131

Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 piéces.
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D603 ord | e

VOLANT A 2 RAYONS AVEC MANCHE PLIABLE ET
04 ESCAMOTABLE ET SERRURE DE BLOCAGE

Volants pour armoires compactables sur rail

Ce type de produit est une variante de notre volant traditionnel D207-350. En ajoutant un kit de montage spécial, ce produit peut
s'adapter aux besoins d'un marché particulier : celui des rayonnages mobiles compactables (armoires mobiles sur rails). Ce volant est
utilisé pour déplacer les rayonnages sur rails. La présence d'une serrure ou d'un piston de blocage permet de verrouiller, d'arréter et
de positionner les rayonnages dans certaines positions.

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Kit serrure de blocage :

(1) Anneau de couverture des trous en PA6+GF. Couleur Noir
(RAL 9011). Montage par pression. Démontable.

(2) Support pour piston en PA6+GF. Couleur Noir (RAL 9011).
Montage avec 2 vis autotaraudeuses a téte cylindrique (TC)
3,5x30 en acier zingué.

(3) Serrure en acier nickelé. Deux clés numérotées sont
disponibles. La clé peut étre retirée dans les deux positions. Pour
fermer le volant, appuyer et tourner la clé de 90° Course de la
serrure : 10 mm. Saillie utile de la tige du volant : 8 mm. Clés
fournies fixées a la couronne du volant.

Inserts:

Douille avec trou lisse passant en acier zingué avec tolérance
H10.

(Avec un logement pour clavette de 6 mm.)

(4) Vis de fixation pour manche en acier avec oxydation noire a
téte bouton creuse ISO 7838.
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Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable a I'intérieur du volant
M202 « Euromodel », avec fixation hexagonale. Manche en
PA6+GF noir RAL 9011. Mécanisme interne en acier avec
oxydation noire. Fixation moyennant vis traitée par oxydation
noire avec téte bouton a 6 pans creuse 1ISO 7838. Bouchon
manche en polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, 'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

Code Art. D H Ht h

d

M C

h2

h3 d2 d3 Dm di1H10

D603350.0004 D603350.TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20

@ BEAaATECA

T Q |
22,8 32 55



Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 piéces.

Code Art. dc hi1 dp hp DA
D603350.0004 D603350.TD2001H 20 8 10 10 131

Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 piéces.
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VOLANT A 2 RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF ET SERRURE DE
04 BLOCAGE

Volants pour armoires compactables sur rail

Ce type de produit est une variante de notre volant traditionnel D207-350. En ajoutant un kit de montage spécial, ce produit peut
s'adapter aux besoins d'un marché particulier : celui des rayonnages mobiles compactables (armoires mobiles sur rails). Ce volant est
utilisé pour déplacer les rayonnages sur rails. La présence d'une serrure ou d'un piston de blocage permet de verrouiller, d'arréter et
de positionner les rayonnages dans certaines positions.

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Kit serrure de blocage :

(1) Anneau de couverture des trous en PA6+GF. Couleur Noir
(RAL 9011). Montage par pression. Démontable.

(2) Support pour piston en PA6+GF. Couleur Noir (RAL 9011).
Montage avec 2 vis autotaraudeuses a téte cylindrique (TC)
3,5x30 en acier zingué.

(3) Serrure en acier nickelé. Deux clés numérotées sont
disponibles. La clé peut étre retirée dans les deux positions. Pour
fermer le volant, appuyer et tourner la clé de 90° Course de la
serrure : 10 mm. Saillie utile de la tige du volant : 8 mm. Clés
fournies fixées a la couronne du volant.

Inserts:

Douille avec trou lisse passant en acier zingué avec tolérance
H10.

(Avec un logement pour clavette de 6 mm.)

(4) Vis de fixation pour manche en acier avec oxydation noire a
téte bouton creuse ISO 7838.

(9) Douille hexagonale avec trou fileté passant en acier avec
oxydation noire.
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Manche latéral :

Manche rotatif M202 « Euromodel », noir RAL 9011. Bouchon
manche en polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

Code Art. D H Ht h

d

M C

h2

h3 d2 d3 Dm di1H10

D604350.0003 D604350TD2001H 346 80 86 495 675 24 56 435 175 49 35 28 20

@ BEAaATECA
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Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 piéces.

Code Art. dc hi1 dp hp DA
D604350.0003 D604350.TD2001H 20 8 10 10 131

Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 piéces.

@ BEAaATECA
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Poids (g)
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D610 #o L PA6 {g?ﬂt{i"ﬂ ER&T)EDCETLED

VOLANT A RAYONS EUROMODEL AVEC MANCHE ROTATIF ET
04 PLIABLEET BOUTON CENTRAL DE BLOCAGE

Volants pour armoires compactables sur rail

Ce produit est une évolution de notre série D601-D604. Il a été principalement concu pour étre utilisé dans les rayonnages mobiles
compactables. Ce volant a rayons est caractérisé par un design moderne, typique de notre ligne Euromodel, auquel nous avons ajouté
un bouton central qui contréle un mécanisme spécial qui bloque la rotation du volant (et donc de la porte du rayonnage sur laquelle il
est monté). Ce verrouillage empéche tout mouvement et garantit que le volant ne peut pas étre démonté pour forcer l'ouverture de la
porte. Cela permet de fermer en toute sécurité les portes coulissantes du rayonnage, empéchant ainsi tout accés indésirable ou tout
mouvement accidentel. Le produit est couvert par deux brevets (mécanisme de verrouillage et systéme anti-démontage).

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts :
(2) Bouton en polyamide vert (RAL 6024).

(3) Glissiére avec rainures pour le positionnement du bouton, en
acier zingué.

(4) Plague de connexion pour le bouton, les ressorts, la goupille
de sécurité et les goupilles de verrouillage. En polyamide
renforcé et stabilisé.

(5) Ressort de retenue en acier inoxydable a ressort (AlSI 302).

(6) Goupille de verrouillage en acier zingué avec siége hexagonal
et mécanisme rétractable pour faciliter I'insertion de la goupille
dans le trou de la structure.

(7) Douille avec trou lisse passant en acier zingué avec tolérance
H10 et clavette.

(8) Goujon de poussée de fixation M8x12, en acier avec
oxydation noire, avec siege hexagonal et pointe de fixation
conique (DIN 914 - UNI 5927).

(9) Goupille en acier zingué, reliée au bouton au moyen de la
bride centrale, qui, une fois le bouton abaissé, se trouve devant
le goujon de fixation du volant. Cela évite la possibilité d'insérer
une clé hexagonale pour enlever le goujon et démonter le volant
de I'armoire. Il s'agit d'une fonction de sécurité.

Bouton central :

(1) Bouton central en polyamide renforcé. Résistant aux huiles
et aux graisses.

Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable a I'intérieur du volant
M202 « Euromodel », avec fixation hexagonale. Manche en
PA6+GF noir RAL 9011. Mécanisme interne en acier avec
oxydation noire. Fixation moyennant vis traitée par oxydation
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noire avec téte bouton a 6 pans creuse ISO 7838. Bouchon
manche en polyamide vert (RAL 6023 code 17).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Code
D610350.0006

Code
D610350.0006

d dp Lp h2 A

ol ¢
Art. D H Ht h m c
D610350.TD2001H 350 80 92 59 43 37 98 8
Art. d2 dl L
D610350.TD2001H 78 40 64
BATECLA -

EUROMODEL

7

B

N G

12 6 228 58 M8 10

d1H10
20

Q
32

Poids (g)
1800

55



D611 "3d [ Pas | (R [

VOLANT A RAYONS EUROMODEL AVEC MANCHE ROTATIF ET
04 PLIABLE,BOUTON CENTRAL DE BLOCAGE ET SERRURE

Volants pour armoires compactables sur rail

Ce produit est une évolution de notre série D601-D604. Il a été principalement concu pour étre utilisé dans les rayonnages mobiles
compactables. Ce volant a rayons est caractérisé par un design moderne, typique de notre ligne Euromodel, auquel nous avons ajouté
un bouton central qui contréle un mécanisme spécial qui bloque la rotation du volant (et donc de la porte du rayonnage sur laquelle il
est monté). Ce verrouillage empéche tout mouvement et garantit que le volant ne peut pas étre démonté pour forcer l'ouverture de la
porte. Cela permet de fermer en toute sécurité les portes coulissantes du rayonnage, empéchant ainsi tout accés indésirable ou tout
mouvement accidentel. Le produit est couvert par deux brevets (mécanisme de verrouillage et systéme anti-démontage).

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts :
(2) Bouton en polyamide vert (RAL 6024).

(3) Glissiére avec rainures pour le positionnement du bouton, en
acier zingué.

(4) Plague de connexion pour le bouton, les ressorts, la goupille
de sécurité et les goupilles de verrouillage. En polyamide
renforcé et stabilisé.

(5) Ressort de retenue en acier inoxydable a ressort (AlSI 302).

(6) Goupille de verrouillage en acier zingué avec siége hexagonal
et mécanisme rétractable pour faciliter I'insertion de la goupille
dans le trou de la structure.

(7) Douille avec trou lisse passant en acier zingué avec tolérance
H10 et clavette.

(8) Goujon de poussée de fixation M8x12, en acier avec
oxydation noire, avec siege hexagonal et pointe de fixation
conique (DIN 914 - UNI 5927).

(9) Goupille en acier zingué, reliée au bouton au moyen de la
bride centrale, qui, une fois le bouton abaissé, se trouve devant
le goujon de fixation du volant. Cela évite la possibilité d'insérer
une clé hexagonale pour enlever le goujon et démonter le volant
de I'armoire. Il s'agit d'une fonction de sécurité.

(10) Serrure en acier nickelé. Deux clés numérotées sont
disponibles. La clé peut étre retirée dans les deux positions. Pour
verrouiller le volant, poussez le bouton vers le bas et tournez la
clé de 90°. Course de la serrure : 10 mm. Les clés fournies sont
fixées au bouton.

Bouton central :

(1) Bouton central en polyamide renforcé. Résistant aux huiles
et aux graisses.

BATECA ]
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Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable a I'intérieur du volant
M202 « Euromodel », avec fixation hexagonale. Manche en
PA6+GF noir RAL 9011. Mécanisme interne en acier avec
oxydation noire. Fixation moyennant vis traitée par oxydation
noire avec téte bouton a 6 pans creuse 1ISO 7838. Bouchon
manche en polyamide vert (RAL 6023 code 17).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

¢
\ J
Code Art. D H Ht h m ¢ d dp Lp h2 A
D611350.0001 D611350.TD2001H 350 80 92 59 43 37 98 8 7 12 6
Code Art. d2 dl L di1H10
D611350.0001 D611350TD2001H 78 40 64 20

BATECA o
EUROMODEL

B

N G

228 58 M8 10

Q
32

Poids (g)
1800

55



D615 H350 AL | PA6

VOLANT MASSIF EN ALUMINIUM AVEC MANCHE ROTATIF ET
04 BOUTON CENTRAL DE BLOCAGE

Volants pour armoires compactables sur rail

Version en métal de notre produit D611. Il a été principalement concu pour étre utilisé dans les rayonnages mobiles compactables.
Volant de forme simple obtenu par tournage, auquel nous avons ajouté un bouton central qui contréle un mécanisme spécial qui
bloque la rotation du volant (et donc de la porte du rayonnage sur laquelle il est monté). Ce verrouillage empéche tout mouvement et
garantit que le volant ne peut pas étre démonté pour forcer I'ouverture de la porte. Cela permet de fermer en toute sécurité les portes
coulissantes du rayonnage, empéchant ainsi tout accés indésirable ou tout mouvement accidentel. Le produit est couvert par deux
brevets (mécanisme de verrouillage et systéme anti-démontage).

Matériaux:

Aluminium.

Surface:

Lisse obtenue par tournage dans presque toutes les parties, sauf
la partie centrale qui est sablée.

Couleur:
Nickel naturel.

Bouton central :

(1) Bouton central en polyamide renforcé. Résistant aux huiles
et aux graisses.

Inserts :
(2) Bouton en polyamide vert (RAL 6024).

(3) Glissiére avec rainures pour le positionnement du bouton, en
acier zingué.

(4) Plague de connexion pour le bouton, les ressorts, la goupille
de sécurité et les goupilles de verrouillage. En polyamide
renforcé et stabilisé.

(5) Ressort de retenue en acier inoxydable a ressort (AISI 302).

(6) Goupille de verrouillage en acier zingué avec siége hexagonal
et mécanisme rétractable pour faciliter I'insertion de la goupille
dans le trou de la structure.

(7) Goujon de poussée de fixation M8x12, en acier avec
oxydation noire, avec siege hexagonal et pointe de fixation
conique (DIN 914 - UNI 5927).

(8) Serrure en acier nickelé. Deux clés numérotées sont
disponibles. La clé peut étre retirée dans les deux positions. Pour
verrouiller le volant, poussez le bouton vers le bas et tournez la
clé de 90°. Course de la serrure : 10 mm. Les clés fournies sont
fixées au bouton.

Manche latéral :

Manche rotatif M202 « Euromodel » en polyamide renforcé noir
RAL 9011. Fixation par vis DIN zinguée. Bouchon du manche en
polyamide vert (RAL 6024 code 17).

BAdTECA |
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Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

D615300.0001 D615300.TD2001H 300 775 92 59 475 30 98 8 7 12 6 228 58 M8 10 55

D615300.0001 D615300.TD2001H 78 40 64 20 32 3750
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D779 300 | 1GF. | (forier

VOLANT DE MANCEUVRE CREUX AVEC MANCHE ROTATIF

Volants de manceuvre divers

04

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M144.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

@ BEAaATECA



di

d3

N:E
I

L,_
n
L

(. h3,]

Dm=d1 max

4 i
o <
A Y
|
D »
Code Art. D H d ¢ m hi1 h3 A B d3 d4 di L Dm
D77980.0011 D77980.TP0501P 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 22 65 20

D77980.0003 D77980TD1201P 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 22 65 20

diH10 Q
5 34
12 34

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).
Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)

Code Art. Poids (g)
D77980.0011 D77980.TPO501P 285
D77980.0003 D77980TD1201P 279

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diameétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).
Dm = Diameétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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D782 g (o) (e

VOLANT DE MANCEUVRE CREUX

Volants de manceuvre divers

04

Matériaux:
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:

Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, I'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.
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d3

= d4 N
A A A A
(s2]
5 T :
b I & Y
4 l—l E* A4 =
- d » - d1 -
Dm=d1 max
m| <
A Y
- D »
Code Art. D H d ¢ m hi1 h3 A B d3 d4 Dm diH10 Q
D78280.0001 D78280.TD0801 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 20 8 34
D78280.0002 D78280.TD1201 80 34 29 25 9 8 17 16 75 69 36 20 12 34

Poids (g)
230
227

Attention : Avec un minimum de 50 piéces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par
oxydation noire).

Dm = Diamétre maximal possible par reprise. (élargissement)
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DBASE 300 | 1GF. | (forier

BASE POUR VOLANT DE MANCEUVRE A DEUX RAYONS AVEC
04 ADAPTATION POUR MANCHE

Volants a rayons

Matériaux:

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux
graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou
H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Moyeu :
Moyeu massif.

(*) Moyeu creux.

Fixation:

Pour les éventuels systémes de fixation, 'exécution de clavettes
et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques
jointes au catalogue.

Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 piéces, les inserts
peuvent étre fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition
brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

@ BEAaATECA



Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

Code

D080.TP0501PZ1
D100.TP0501PZ1
D130TP0501PZ1
D160TD0801PZ1
D200TD0801PZ1
D250TD0801PZ1
D350TD0801PZ1

d2

Art.

D080.TP0501PZ1
D100TP0501PZ1
D130TP0501PZ1
D160.TD0801PZ1
D200.TD0801PZ1
D250TD0801PZ1
D350.TD0801PZ1

dl
>
Dm=d1 max

-

D H h d m c h2 h3 d3
80 34 26 245 155 185 20 6 165
100 43 33 285 205 225 265 9 165
129 50 355 32 20 30 30 115 255
160 575 41 40 20 375 34 9 26
198 60,5 385 51 165 44 315 75 27
252 70 48 56 23 47 385 12 315
349 78 49 67 21 57 42 17 34

Dm d26H d1H10 Q Poids(g)

Mé
Mé
M8
M8

20
24
24
32
32
36
32

90
150
230
375
615
920

1510

Attention : Avec un minimum de 50 pieces, le diamétre d1 peut étre produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par

oxydation noire).
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DFLAN 5l Ps

BRIDE DE SERRAGE ET POSITIONNEMENT (ACCESSOIRE POUR
04 ART.D601-D602-D603-D604)

Volants pour armoires compactables sur rail

Matériaux:
Polystyréne résistant aux chocs.

Surface:
Lisse.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Trous:

Trous obtenus par moulage dans le plastique. Les trous identifiés
par le diamétre d2 ne peuvent pas étre modifiés. Les trous
identifiés par d1, d3, d4 peuvent étre modifiés en diamétre et en
position.

Fixation:
Utiliser les 4 trous centraux d3. Vis non fournies.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, la position et le
diameétre des trous d1, d3, d4 peuvent étre personnalisés.
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DFLAN.O001  DFLAN.T131X34,5X4,2 131 125 11 8 3 110 20 25 11 45 11 127 345 80
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	D161
	VOLANT CONIQUE AVEC INSERT ET TROU LISSE OU FILETÉ
	Volants de manœuvre divers
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Insert principal :
	Version TM :
	Demandes spéciales :
	Fixation :
	Version TM avec trou fileté borgne.



	D205
	VOLANT DE MANŒUVRE À DEUX RAYONS
	Volants à rayons
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D206
	VOLANT DE MANŒUVRE À DEUX RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF
	Volants à rayons
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D207
	VOLANT DE MANŒUVRE À DEUX RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF, PLIABLE ET ESCAMOTABLE
	Volants à rayons
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Manche latéral :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D207200
	VOL. DE MANŒUVRE « EUROMODEL » À DEUX RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF, PLIABLE ET ESCAMOTABLE
	Volants à rayons
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Manche latéral :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D208
	VOLANT DE MANŒUVRE À DEUX RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF ET PLIABLE
	Volants à rayons
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D209
	VOLANT DE MANŒUVRE À DEUX RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF M145
	Volants à rayons
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D210
	VOLANT DE MANŒUVRE À DEUX RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF M129
	Volants à rayons
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D211
	VOLANT DE MANŒUVRE À DEUX RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF M202
	Volants à rayons
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D214
	VOLANT DE MANŒUVRE À TROIS BRAS AVEC TROU LISSE ET FILETÉ
	Volants à bras
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Fixation :
	Demandes spéciales :
	Version PON avec douille avec trou fileté passant en laiton.
	Version TM avec douille avec trou fileté passant en acier zingué.
	Version TD avec douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance H10).



	D454
	VOLANT DE MANŒUVRE À QUATRE BRAS « EUROMODEL »
	Volants à bras
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D601
	VOLANT À 2 RAYONS AVEC MANCHE PLIABLE ET ESCAMOTABLE ET PISTON DE BLOCAGE
	Volants pour armoires compactables sur rail
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Kit piston de blocage :
	Inserts :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D602
	VOLANT À 2 RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF ET PISTON DE BLOCAGE
	Volants pour armoires compactables sur rail
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Kit piston de blocage :
	Inserts :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D603
	VOLANT À 2 RAYONS AVEC MANCHE PLIABLE ET ESCAMOTABLE ET SERRURE DE BLOCAGE
	Volants pour armoires compactables sur rail
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Kit serrure de blocage :
	Inserts :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D604
	VOLANT À 2 RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF ET SERRURE DE BLOCAGE
	Volants pour armoires compactables sur rail
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Kit serrure de blocage :
	Inserts :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D610
	VOLANT À RAYONS EUROMODEL AVEC MANCHE ROTATIF ET PLIABLE ET BOUTON CENTRAL DE BLOCAGE
	Volants pour armoires compactables sur rail
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Bouton central :
	Manche latéral :
	Demandes spéciales :



	D611
	VOLANT À RAYONS EUROMODEL AVEC MANCHE ROTATIF ET PLIABLE, BOUTON CENTRAL DE BLOCAGE ET SERRURE
	Volants pour armoires compactables sur rail
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Bouton central :
	Manche latéral :
	Demandes spéciales :



	D615
	VOLANT MASSIF EN ALUMINIUM AVEC MANCHE ROTATIF ET BOUTON CENTRAL DE BLOCAGE
	Volants pour armoires compactables sur rail
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouton central :
	Inserts :
	Manche latéral :
	Demandes spéciales :



	D779
	VOLANT DE MANŒUVRE CREUX AVEC MANCHE ROTATIF
	Volants de manœuvre divers
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Manche latéral :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	D782
	VOLANT DE MANŒUVRE CREUX
	Volants de manœuvre divers
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Insert principal :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	DBASE
	BASE POUR VOLANT DE MANŒUVRE À DEUX RAYONS AVEC ADAPTATION POUR MANCHE
	Volants à rayons
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert principal :
	Insert latéral :
	Moyeu :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	DFLAN
	BRIDE DE SERRAGE ET POSITIONNEMENT (ACCESSOIRE POUR ART. D601-D602-D603-D604)
	Volants pour armoires compactables sur rail
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Trous :
	Fixation :
	Demandes spéciales :




