F110 b [ e
‘ 6-SAKARAINEN AUKOTON NUPPI, KIERTEITETTY HOLKKI

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

F110022.0001 F110022TM0401 22 12 17.5 11 6.5 M4 8 55

F110022.0002 F110022.TM0501 22 12 17.5 11 6.5 M5 8 6.5
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F110027.0002 F110027.TM0501 27 14 22 13 9 M5 10 9

F110027.0003 F110027.TM0601 27 14 22 13 9 Mé 10 9.5
F110033.0002 F110033.TM0801 33 19 26 15 11 M8 13 16
F110033.0006 F110033.TM1001 33 19 26 15 11 M10 13 17

@ BEAaATECA



F110BF 3h (e

6-SAKARAINEN AUKOTON NUPPI, ANTIBAKTEERISTA
MATERIAALIA JAKIERTEITETTY HOLKKI RUOSTUMATONTA
TERASTA

Huomautuksia: Epdorgaanisiin hopeaioneihin perustuvan erityisen lisdaineen lisidminen tekee tuotetuista materiaaleista
luonnollisesti mikrobeja, bakteereja ja sienia vastustavia. Tama ehkdisee niiden syntymista ja levidmista. lonit vapautuvat vahitellen,
mika takaa niiden kestamisen pitkidkin aikoja usein tapahtuvista pesuista ja hygienisoinneista riippumatta. Nama ionit pysyvat
muuttumattomina yli 200 °C:ssa eli ne kestavat sterilointia, joka tapahtuu yleensa 130 °C:ssa. Materiaali on testattu akkreditoiduissa
laboratorioissa ja kullekin toimitetulle tuotteelle annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. lImoitettu koostumus noudattaa
standardia ISO 22196:2011 erityisesti seuraavien kantojen osalta: e Escherichia Coli ATCC 25922 e Candida Albicans ATCC 10231 e
Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
Staphylococcus aureus ATCC 6538. Komparatiivinen vahennysprosentti on kaikissa testeissa 99,5 % - 99,9 %.

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestavalla
lasikuidulla, lisatty epdorgaanisia hopeaioneja, jotka tekevat
materiaalista antibakteerista (ISO 22196:2011).

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireika, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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F110022.0003 F110022.TM0501BF 22 12 17.5 11 65 M5 8 6.5

F110033.0003 F110033.TM0801BF 33 19 26 15 11 M8 13 16
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‘ 6-SAKARAINEN AUKOTON NUPPI, KIERTEITETTY TAPPI

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maaréasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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F111022.0001 F111022TM04X1601 22 12 17.5 11 6.5 M4 16 50 6
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F111022.0002 F111022.TM04X3001 22 12 175 11 65 M4 30 50 7

F111022.0003 F111022.TM05X1601 22 12 175 11 65 M5 16 50 7

F111022.0005 F111022.TM05X3001 22 12 175 11 65 M5 30 50 8

F111027.0001 F111027.TM05X2001 27 14 22 13 9 M5 20 60 10
F111027.0002 F111027.TM05X4001 27 14 22 13 9 M5 40 60 11
F111027.0003 F111027.TM06X2001 27 14 22 13 9 Mé 20 60 12
F111027.0005 F111027.TM06X4001 27 14 22 13 9 Mé 40 60 13
F111033.0001 F111033.TM08X2001 33 19 26 15 11 M8 20 70 18
F111033.0002 F111033.TM08X4001 33 19 26 15 11 M8 40 70 22
F111033.0003 F111033.TM10X2001 33 19 26 15 1 M10 20 70 24
F111033.0005 F111033.TM10X5001 33 19 26 15 1 M10 50 70 27

LM = Muotitettava maksimipituus.
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6-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIERTEITETTY
UMPIHOLKKI

6-sakaraiset kasipyorat

6-sakarainen aukoton kasipyora, jonka istukassa on kierteitetty umpireika, on suunniteltu korvaamaan kaikki vanhat aukottomat
bakeliittiset kdsipyorat tai nupit. Tuote on tdysin umpinainen eli siina ei ole onteloita, joihin saattaisi kerdantya likaa. Ainoastaan
kehan yldosassa on pieni syvennys, mutta se on muodoltaan laaja eika se ole syva, minka vuoksi se on helppo puhdistaa. Taman
seurauksena tdma nuppisarja soveltuu erinomaisesti kaytettavaksi kaikissa sellaisissa laitteissa tai koneissa, jotka on puhdistettava tai
hygienisoitava erittdin usein. Paaasialliset kdyttokohteet ovat leipomokoneet ja muut elintarvikealan koneet, sairaalalaitteistot,
rullatuolit, terveydenhoidon laitteet ylipdansa. Ja tietenkin se voidaan yksinkertaisesti vain valita tukevuutensa ansiosta. Sakarallinen
kasipyora F175 on valmistettu erittdin kestavista vahvistettuun polyamidiin pohjautuvista materiaaleista. Saatavana on eri versioita
jamalleja (sakarallinen kasipyoréa lapimenevalla istukalla, 6-sakarainen kasipyora terdsnavalla, 6-sakarainen nuppi pidikeketjulla, jne.)

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestada oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Versio F175:

Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).
Versio F175CIN:

Holkki, kierteitetty umpireika, ruostumatonta terasta (AlSI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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Versio F175: istukka messinkia.
F17530.0001 F17530TM0401 30 22 15 11 11 9 15 M4 6 11.5
F17530.0004 F17530TM0501 30 22 15 11 11 9 15 M5 14 11.5
F17530.0010 F17530TM0601 30 22 15 11 11 9 15 Mé 10 12
F17530.0018 F17530TM0801 30 22 15 11 11 9 15 M8 14 135
F17530.0021 F17530TM1001 30 22 15 11 11 9 15 M10 14 14
F17540.0001 F17540TM0501 40 245 17 12 12.5 12 1 M5 14 22
F17540.0004 F17540TM0601 40 245 17 12 12.5 12 1 Mé 18 22
F17540.0010 F17540TM0801 40 245 17 12 12.5 12 1 M8 14 215
F17540.0017 F17540TM1001 40 245 17 12 12.5 12 1 M10 14 21
F17550.0003 F17550TM0601 50 29 20 155 135 145 15 Mé 16 36
F17550.0006 F17550TM0801 50 29 20 155 14 145 15 M8 14 36
F17550.0014 F17550TM1001 50 29 20 155 135 145 15 M10 13 37
F17550.0022 F17550TM1201 50 29 20 155 135 145 15 M12 18 39
F17560.0002 F17560TM0801 60 34 24 16 18 18 15 M8 19 59
F17560.0006 F17560TM1001 60 34 24 16 18 18 15 M10 21 59
F17560.0014 F17560TM1201 60 34 24 16 18 18 15 M12 18 62
F17560.0020 F17560TM1401 60 34 24 16 18 18 15 M14 19 63
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Versio F175CIN: istukka ruostumatonta terista (AlIS1 303).

F17530.0007
F17530.0013
F17530.0019
F17540.0007
F17540.0013
F17540.0018
F17550.0009
F17550.0017
F17550.0023
F17560.0004
F17560.0009
F17560.0017

F17530.TM0501CIN
F17530.TM0601CIN
F17530.TM0801CIN
F17540TMO0601CIN
F17540TM0801CIN
F17540TM1001CIN
F17550.TM0801CIN
F17550.TM1001CIN
F17550TM1201CIN
F17560TMO0801CIN
F17560TM1001CIN
F17560TM1201CIN

30
30
30
40
40
40
50
50
50
60
60
60

22
22
22

245

245

245
29
29
29
34
34
34

15
15
15
17
17
17
20
20
20
24
24
24

11
11
11
12
12
12
14
14
14
16
16
16

@ BEAaATECA

11
11
11
125
125
125
15
15
15
18
18
18

9
9
9
12
12
12
14.5
14.5
14.5
18
18
18

1.5
1.5
1.5
1
1
1
15
1.5
1.5
1.5
1.5
15

M5
Mé
M8
Mé
M8
M10
M8
M10
M12
M8
M10
M12

14
10
14
9
14
14
14
14
13
19
21
18

115
12
135
22
215
21
36
37
39
59
59
62
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6-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, ANTIBAKTEERISTA
MATERIAALIA, KIERTEITETTY HOLKKI RUOSTUMATONTA
TERASTA

6-sakaraiset kasipyorat

Huomautuksia: Epdorgaanisiin hopeaioneihin perustuvan erityisen lisdaineen lisidminen tekee tuotetuista materiaaleista
luonnollisesti mikrobeja, bakteereja ja sienia vastustavia. Tama ehkdisee niiden syntymista ja levidmista. lonit vapautuvat vahitellen,
mika takaa niiden kestamisen pitkiadkin aikoja usein tapahtuvista pesuista ja hygienisoinneista riippumatta. Nama ionit pysyvat
muuttumattomina yli 200 °C:ssa eli ne kestavat sterilointia, joka tapahtuu yleensa 130 °C:ssa. Materiaali on testattu akkreditoiduissa
laboratorioissa ja kullekin toimitetulle tuotteelle annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. IImoitettu koostumus noudattaa
standardia ISO 22196:2011 erityisesti seuraavien kantojen osalta: e Escherichia Coli ATCC 25922 ¢ Candida Albicans ATCC 10231 e
Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
Staphylococcus aureus ATCC 6538. Komparatiivinen vahennysprosentti on kaikissa testeissa 99,5 % - 99,9 %.

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestavalla
lasikuidulla, lisatty epdorgaanisia hopeaioneja, jotka tekevat
materiaalista antibakteerista (ISO 22196:2011).

Kestada oljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireika, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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F17530.0005 F17530.TM0501BF 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 115
F17530.0011 F17530.TM0601BF 30 22 15 11 11 9 1.5 Mé 10 12
F17540.0005 F17540.TMO0601BF 40 245 17 12 125 12 1 Mé 9 22
F17540.0011 F17540.TMO0801BF 40 245 17 12 125 12 1 M8 14 215
F17550.0007 F17550.TM0801BF 50 29 20 14 15 145 15 M8 14 36
F17550.0015 F17550TM1001BF 50 29 20 14 15 145 15 M10 14 37
F17560.0007 F17560TM1001BF 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59
F17560.0015 F17560TM1201BF 60 34 24 16 18 18 15 M12 18 62
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6-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIINNITYSKETJU,
KIERTEITETTY UMPIHOLKKI

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireik, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Ketju:
Ketju polyasetaalia (POM).
Liitos nikkel6itya messinkia.

Rengas ruostumatonta jousiterasta (AISI 302).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Tilauksesta ketju voidaan toimittaa halutun pituisena.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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F17530.0002
F17530.0006
F17530.0012
F17540.0002
F17540.0006
F17540.0012
F17550.0004
F17550.0008
F17550.0016
F17560.0003
F17560.0008
F17560.0016

F17530TMO0401CAT
F17530TMO0501CAT
F17530.TM0O601CAT
F17540TMO0501CAT
F17540TMO0601CAT
F17540TMO801CAT
F17550TMO0601CAT
F17550TMO0801CAT
F17550TM1001CAT
F17560TMO0801CAT
F17560TM1001CAT
F17560TM1201CAT

30
30
30
40
40
40
50
50
50
60
60
60

22 15 32
22 15 32
22 15 32
245 17 33
245 17 33
245 17 33
29 20 35
29 20 35
29 20 35
34 24 38
34 24 38
34 24 38
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11
11
11
12
12
12
15,5
15,5
15,5
16
16
16

11
11
11

12,5

125

125

13,5
14

13,5
18
18
18

9
9
9
12
12
12
14.5
14.5
14.5
18
18
18

1.5
1.5
1.5
1
1
1
1.5
15
1.5
1.5
1.5
1.5

M4
M5
Mé
M5
Mé
M8
Mé
M8
M10
M8
M10
M12

6
14
10
14
18
14
16
14
13
19
21
18

115
115
12
22
22
215
36
36
37
59
59
62
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6-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, HOLKIN REIKA SILEA

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, siled umpireika, messinkia (reidn toleranssi H9).

(*) Holkki, siled umpireik3, sinkittya terasta (reidn toleranssi
H10).

ATTENZIONE: foro non allargabile.

Richieste Speciali:
Surichiesta e per quantita gli inserti possono essere forniti in
materiale diverso.

Surichiesta e per quantita colori (attenzione gamma ridotta)
come da tabella colori.
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F17630.0001 F17630.TD0601 30 22 15 11 11 9 1.5 6 14,5 17
F17630.0002 F17630.TD0801 30 22 15 11 11 9 1.5 8 13 19
F17640.0001 F17640TD0601 40 245 17 12 125 12 1 6 14,5 24
F17640.0002 F17640TD0801 40 245 17 12 125 12 1 8 13 26
F17640.0003 F17640.TD1001 40 245 17 12 125 12 1 10 17 28
F17650.0001 F17650TD0601 50 29 20 14 15 145 15 6 14,5 39
F17650.0003 F17650.TD0801 50 29 20 14 15 145 15 8 14 41
F17650.0006 F17650TD1001 50 29 20 14 15 145 15 10 17 42
F17660.0001 F17660.TD0801 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 08 (H10) 18 78
F17660.0003 F17660.TD1001 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 10 (H10) 25 73
F17660.0005 F17660TD1201 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 12 (H10) 22 75
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6-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIERTEITETTY
LAPIHOLKKI

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Versio F177:

Holkki, kierteitetty lapireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).
Versio F177PIN:

Holkki, kierteitetty l4pireikd, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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Versio F177: istukka messinkia.

F17730.0001
F17730.0005
F17730.0011
F17730.0014
F17740.0001
F17740.0008
F17740.0014
F17750.0002
F17750.0005
F17750.0010
F17750.0016
F17760.0002
F17760.0006
F17760.0010
F17760.0015

F17730TM0501
F17730TM0601
F17730TM0801
F17730TM1001
F17740TM0601
F17740TM0801
F17740TM1001
F17750TM0601
F17750TM0801
F17750TM1001
F17750TM1201
F17760.TM0801
F17760TM1001
F17760TM1201
F17760TM1401

30
30
30
30
40
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60

22
22
22
22

24.5

24.5

24.5

29
29
29
29
34
34
34
34

Versio F177CIN: istukka ruostumatonta terista (AlISI 303).

15
15
15
15
17
17
17
20
20
20
20
24
24
24
24

11
11
11
11
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16

11
11
11
11
12.5
125
125
15
15
15
15
18
18
18
18

a3

11
11
11
11
12
12
12
14
14
14
14
15
15
15
15

di1

M5
Mé
M8
M10
Mé
M8
M10
Mé
M8
M10
M12
M8
M10
M12
M14

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
13
13
14
20
21
22
33
34
35
35
54
55
55
56

F17730.0003 F17730TMO501PIN 30 22 15 11 11 11 4 M5 18 12

F17730.0007 F17730TMO0601PIN 30 22 15 11 11 11 4 Mé 18 13
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F17730.0012 F17730.TMO0801PIN 30 22 15 11 11 11 4 M8 18 13
F17740.0003 F17740TMO601PIN 40 245 17 12 125 12 6 Mé 18 20
F17740.0010 F17740TMO0801PIN 40 245 17 12 125 12 6 M8 18 21
F17740.0015 F17740TM1001PIN 40 245 17 12 125 12 6 M10 18 22
F17750.0008 F17750TMO0801PIN 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 34
F17750.0012 F17750TM1001PIN 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 35
F17750.0017 F17750TM1201PIN 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 35
F17760.0004 F17760.TMO0801PIN 60 34 24 16 18 15 16 M8 18 54
F17760.0008 F17760TM1001PIN 60 34 24 16 18 15 16 M10 18 55
F17760.0012 F17760TM1201PIN 60 34 24 16 18 15 16 M12 18 55
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6-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIINNITYSKETJU,
KIERTEITETTY LAPIHOLKKI

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty |apireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Tilauksesta ketju voidaan toimittaa halutun pituisena.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

Ketju:
Ketju polyasetaalia (POM).
Liitos nikkel6itya messinkia.

Rengas ruostumatonta jousiterasta (AlSI 302).

@ BEAaATECA



F17730.0002 F17730TMO0501CAT 30 22 15 - 11 11 11 4 M5 18 12
F17730.0006 F17730TMO0601CAT 30 22 15 - 11 11 11 4 Mé 18 13
F17740.0002 F17740TMO0601CAT 40 245 17 - 12 125 12 6 Mé 18 20
F17740.0009 F17740TMO0801CAT 40 245 17 - 12 125 12 6 M8 18 21
F17750.0003 F17750TMO0601CAT 50 29 20 - 14 15 14 11 Mé 18 33
F17750.0007 F17750TMO0801CAT 50 29 20 - 14 15 14 11 M8 18 34
F17760.0003 F17760TMO0801CAT 60 34 24 - 16 18 15 16 M8 18 54
F17760.0007 F17760TM1001CAT 60 34 24 - 16 18 15 16 M10 18 55
F17760.0011 F17760TM1201CAT 60 34 24 - 16 18 15 16 M12 18 55
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6-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIERTEITETTY TAPPI

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

F178:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
F178CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AISI 304)
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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Versio F178: vaarnaruuvi, sinkittya terasta.

F17830.0002 F17830.TM05X1001 30 22 15 11 11 9 15 80 M5 10 13
F17830.0004 F17830.TM05X1601 30 22 15 11 11 9 15 80 M5 16 14
F17830.0008 F17830.TM05X2001 30 22 15 11 11 9 15 80 M5 20 15
F17830.0012 F17830.TM05X3001 30 22 15 11 11 9 15 80 M5 30 16
F17830.0015 F17830.TM05X4001 30 22 15 11 11 9 15 80 M5 40 17
F17830.0019 F17830.TM06X1001 30 22 15 11 11 9 15 80 Mé 10 15
F17830.0023 F17830.TM06X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 Mé 16 16
F17830.0030 F17830.TM06X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 Mé 20 17
F17830.0036 F17830TM06X2501 30 22 15 11 11 9 15 80 Mé 25 17,5
F17830.0042 F17830.TM06X3001 30 22 15 11 11 9 15 80 Mé 30 18
F17830.0051 F17830.TM06X4001 30 22 15 11 11 9 15 80 Mé 40 19
F17830.0059 F17830.TM08X1601 30 22 15 11 11 9 15 80 M8 16 19
F17830.0063 F17830.TM08X2001 30 22 15 11 11 9 15 80 M8 20 21
F17830.0071 F17830.TM08X3001 30 22 15 11 11 9 15 80 M8 30 25
F17830.0076 F17830.TM08X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 40 28
F17830.0084 F17830.TM10X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 28
F17830.0087 F17830.TM10X3001 30 22 15 11 11 9 15 80 M10 30 33
F17830.0090 F17830.TM10X4001 30 22 15 11 11 9 15 80 M10 40 39
F17840.0006 F17840.TM06X1601 40 245 17 12 125 12 1 130 Mé 16 25
F17840.0010 F17840.TM06X2001 40 245 17 12 125 12 1 130 Mé 20 25
F17840.0016 F17840.TM06X3001 40 245 17 12 125 12 1 130 Mé 30 27
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F17840.0020
F17840.0033
F17840.0036
F17840.0040
F17840.0045
F17840.0051
F17840.0054
F17840.0057
F17840.0060
F17840.0082
F17840.0086
F17840.0092
F17840.0095
F17850.0015
F17850.0020
F17850.0025
F17850.0031
F17850.0055
F17850.0058
F17850.0062
F17850.0070
F17850.0077
F17850.0093
F17850.0096
F17850.0099
F17850.0103
F17860.0010
F17860.0013
F17860.0024
F17860.0032
F17860.0038
F17860.0041
F17860.0055
F17860.0060
F17860.0064
F17860.0068

Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 150 kappaletta.

F17840.TM06X4001
F17840.TM08X1601
F17840.TM08X2001
F17840.TM08X2501
F17840.TM08X3001
F17840.TM08X3501
F17840.TM08X4001
F17840.TM08X4501
F17840.TM08X5001
F17840.TM10X2001
F17840.TM10X3001
F17840.TM10X4001
F17840.TM10X5001
F17850.TM08X1501
F17850.TM08X2001
F17850.TM08X3001
F17850.TM08X4001
F17850.TM10X2001
F17850.TM10X2501
F17850.TM10X3001
F17850.TM10X4001
F17850.TM10X5001
F17850.TM12X2001
F17850.TM12X3001
F17850.TM12X4001
F17850.TM12X5001
F17860.TM08X3001
F17860.TM08X4001
F17860.TM10X2001
F17860.TM10X3001
F17860.TM10X4001
F17860.TM10X5001
F17860.TM12X2001
F17860.TM12X3001
F17860.TM12X4001
F17860.TM12X5001

LM = Muotitettava maksimipituus.

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
29 20 14
34 24 16
34 24 16
34 24 16
34 24 16
34 24 16
34 24 16
34 24 16
34 24 16
34 24 16
34 24 16
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12.5
12.5
125
125
125
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
125
125
125
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
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130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12

40
16
20
25
30
35
40
45
50
20
30
40
50
15
20
30
40
20
25
30
40
50
20
30
40
50
30
40
20
30
40
50
20
30
40
50

28
28
30
31
33
34
36
38
39
37
41
45
49
48
49
52
55
55
57
60
61
64
63
67
72
77
71
74
74
80
85
88
95

102

109

116



Versio F178CIN: vaarnaruuvi ruostumatonta terasta (AISI 304).

F17830.0006
F17830.0010
F17830.0017
F17830.0025
F17830.0032
F17830.0044
F17830.0053
F17830.0065
F17830.0073
F17830.0086
F17840.0012
F17840.0018
F17840.0022
F17840.0038
F17840.0048
F17840.0056
F17840.0094
F17850.0033
F17850.0057
F17850.0065
F17850.0072
F17850.0079
F17860.0015
F17860.0040
F17860.0057
F17860.0066

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 150 kappaletta.

F17830.TM05X1601CIN
F17830.TM05X2001CIN
F17830.TM05X4001CIN
F17830.TM06X1601CIN
F17830.TM06X2001CIN
F17830.TM06X3001CIN
F17830.TM06X4001CIN
F17830.TM08X2001CIN
F17830.TM08X3001CIN
F17830.TM10X2001CIN
F17840.TM06X2001CIN
F17840.TM06X3001CIN
F17840.TM06X4001CIN
F17840.TM08X2001CIN
F17840.TM08X3001CIN
F17840.TM08X4001CIN
F17840.TM10X4001CIN
F17850.TM08X4001CIN
F17850.TM10X2001CIN
F17850.TM10X3001CIN
F17850.TM10X4001CIN
F17850.TM10X5001CIN
F17860.TM08X4001CIN
F17860.TM10X4001CIN
F17860.TM12X2001CIN
F17860.TM12X4001CIN

LM = Muotitettava maksimipituus.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

245

245

24.5

24.5

245

245

245
29
29
29
29
29
34
34
34
34

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
24
24
24
24

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
125
125
125
125
12.5
12.5
12.5
15
15
15
15
15
18
18
18
18
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14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
17,5
17,5
17,5
17,5

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M10
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M10
M8
M10
M10
M10
M10
M8
M10
M12
M12

16
20
40
16
20
30
40
20
30
20
20
30
40
20
30
40
40
40
20
30
40
50
40
40
20
40

14
15
17
16
17
18
19
21
25
28
25
27
28
30
33
36
45
55
55
60
65
70
74
80
95
109



F178CAT il | T

6-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIINNITYSKETJU,
KIERTEITETTY TAPPI

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

(1) Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi
6g).

(2) Pyorea kiinnitysrengas sinkittya terast3, kiinnitetty
kierrelukitsimella ja uralla kiinnityskoukkua varten.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Tilauksesta ketju voidaan toimittaa halutun pituisena.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

Ketju:
Ketju polyasetaalia (POM).
Liitos nikkel6itya messinkia.

Rengas ruostumatonta jousiterasta (AlSI 302).
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T

F17830.0003
F17830.0005
F17830.0009
F17830.0013
F17830.0016
F17830.0020
F17830.0024
F17830.0031
F17830.0038
F17830.0043
F17830.0052
F17830.0060
F17830.0064
F17830.0072
F17830.0077
F17830.0085
F17830.0088
F17830.0091
F17840.0007
F17840.0011
F17840.0017
F17840.0021

F17830.TMO05X1001CAT
F17830.TM05X1601CAT
F17830.TM05X2001CAT
F17830.TM05X3001CAT
F17830.TM05X4001CAT
F17830.TM06X1001CAT
F17830.TMO06X1601CAT
F17830.TMO06X2001CAT
F17830.TM06X2501CAT
F17830.TM06X3001CAT
F17830.TM06X4001CAT
F17830.TM08X1601CAT
F17830.TM08X2001CAT
F17830.TM0O8X3001CAT
F17830.TM08X4001CAT
F17830.TM10X2001CAT
F17830.TM10X3001CAT
F17830.TM10X4001CAT
F17840.TMO06X1601CAT
F17840.TM06X2001CAT
F17840.TMO06X3001CAT
F17840.TMO06X4001CAT

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
245
245
245
245

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
130
130
130
130

M5
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
Mé
Mé
Mé
Mé

10
16
20
30
40
10
16
20
25
30
40
16
20
30
40
20
30
40
16
20
30
40

13
14
15
16
17
18
19
20
20,5
21
22
22
24
28
31
31
36
42
28
28
30
31



F17840.0034
F17840.0037
F17840.0041
F17840.0046
F17840.0052
F17840.0055
F17840.0058
F17840.0061
F17840.0083
F17840.0087
F17840.0093
F17840.0096
F17850.0016
F17850.0021
F17850.0026
F17850.0032
F17850.0056
F17850.0059
F17850.0064
F17850.0071
F17850.0078
F17850.0094
F17850.0097
F17850.0100
F17850.0104
F17860.0011
F17860.0014
F17860.0025
F17860.0033
F17860.0039
F17860.0042
F17860.0056
F17860.0061
F17860.0065
F17860.0069

F17840.TMO08X1601CAT
F17840.TM08X2001CAT
F17840.TM08X2501CAT
F17840.TMO08X3001CAT
F17840.TMO08X3501CAT
F17840.TM08X4001CAT
F17840.TM08X4501CAT
F17840.TMO08X5001CAT
F17840.TM10X2001CAT
F17840.TM10X3001CAT
F17840.TM10X4001CAT
F17840TM10X5001CAT
F17850.TM08X1501CAT
F17850.TM08X2001CAT
F17850.TM0O8X3001CAT
F17850.TM08X4001CAT
F17850.TM10X2001CAT
F17850.TM10X2501CAT
F17850.TM10X3001CAT
F17850.TM10X4001CAT
F17850.TM10X5001CAT
F17850.TM12X2001CAT
F17850.TM12X3001CAT
F17850.TM12X4001CAT
F17850.TM12X5001CAT
F17860.TM0O8X3001CAT
F17860.TM08X4001CAT
F17860.TM10X2001CAT
F17860.TM10X3001CAT
F17860.TM10X4001CAT
F17860.TM10X5001CAT
F17860.TM12X2001CAT
F17860.TM12X3001CAT
F17860.TM12X4001CAT
F17860.TM12X5001CAT

LM = Muotitettava maksimipituus.

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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24.5
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245
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17
17
17
17
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17
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35
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
38
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38
38
38
38
38
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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12
12
12
12
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14.5
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M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M12
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M10
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20
25
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34
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48
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77
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F186 nasg (e

RISTIMAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIERTEITETTY
UMPIHOLKKI

Ristimaiset kasipyorat

Ristimainen aukoton kasipyo6ra, jonka istukassa on kierteitetty umpireikd, on suunniteltu korvaamaan kaikki vanhat aukottomat
bakeliittiset kdsipyorat tai nupit tyyppia DIN 6335. Tuote on tiysin umpinainen eli siina ei ole onteloita, joihin saattaisi kerdantya
likaa. Ainoastaan kehan yldosassa on pieni syvennys, mutta se on muodoltaan laaja eika se ole syva, minka vuoksi se on helppo
puhdistaa. Ristimdisen muodon ansiosta sakaroiden valiin jaa runsaasti tilaa, jolloin siihen on helpompi tarttua yhdelld kddell3, myods
paksuja tyokasineita kdytettadessa. Tata ristimaista nuppia kdytetdan myos kohteissa, joissa tarvitaan suurta kiristysvoimaa. Tama
tuotesarja soveltuu erinomaisesti kdytettavaksi kaikissa sellaisissa laitteissa tai koneissa, jotka on puhdistettava tai hygienisoitava
erittdin usein. Paasialliset kdyttokohteet ovat leipomokoneet ja muut elintarvikealan koneet, sairaalalaitteistot, rullatuolit,
terveydenhoidon laitteet ylipdansa sekd vammaisten avustamiseen tarkoitetut jarjestelmét (nostolaitteet, saniteettijarjestelmat,
porrashissit). Ja tietenkin se voidaan yksinkertaisesti vain valita tukevuutensa ansiosta. Ristimainen kasipy6ra F186 on valmistettu
erittain kestavista vahvistettuun polyamidiin pohjautuvista materiaaleista. Saatavana on useita eri versioita ja malleja (ristimainen
kasipyora lapimenevalla istukalla, ristimainen kasipyora terasnavalla, ristimainen nuppi pidikeketjulla, nuppi pikairrotusjarjestelmalla,
jne.).

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestada oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Versio F186:

Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).
Versio F186CIN:

Holkki, kierteitetty umpireika, ruostumatonta terésta (AlSI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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Versio F186: istukka messinkia.

F18632.0001
F18632.0004
F18632.0008
F18632.0012
F18632.0014
F18640.0002
F18640.0005
F18640.0009
F18640.0014
F18650.0003
F18650.0007
F18650.0012
F18650.0017
F18660.0001
F18660.0005
F18660.0009
F18660.0013

F18632TM0401
F18632TM0501
F18632TM0601
F18632TM0801
F18632TM1001
F18640.TM0501
F18640.TM0601
F18640.TM0801
F18640TM1001
F18650.TM0601
F18650.TM0801
F18650TM1001
F18650TM1201
F18660.TM0801
F18660.TM1001
F18660TM1201
F18660TM1401
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32
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50

60,5

60,5

60,5

60,5
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23
23
23
23
24.5
24.5
24.5
24.5
29
29
29
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34,5
34,5
34,5
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15
15
15
15
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16
16
16
20
20
20
20
24
24
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11
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11
11
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12
12
12
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14
14
14
16
16
16
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Versio F186CIN: istukka ruostumatonta terista (AlIS1 303).

F18632.0006
F18632.0010
F18632.0013
F18640.0007
F18640.0011
F18640.0015
F18650.0009
F18650.0014
F18650.0018
F18660.0003
F18660.0007
F18660.0011

F18632TMO0501CIN
F18632TM0601CIN
F18632TM0801CIN
F18640.TMO0601CIN
F18640.TM0801CIN
F18640TM1001CIN
F18650.TM0801CIN
F18650.TM1001CIN
F18650.TM1201CIN
F18660.TM0801CIN
F18660.TM1001CIN
F18660.TM1201CIN

32 23 15
32 23 15
32 23 15
40 245 16
40 245 16
40 245 16
50 29 20
50 29 20
50 29 20
605 345 24
605 345 24
605 345 24
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F186CAT il | R

RISTIMAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIINNITYSKETJU,
KIERTEITETTY UMPIHOLKKI

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireik, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Tilauksesta ketju voidaan toimittaa halutun pituisena.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

Ketju:
Ketju polyasetaalia (POM).
Liitos nikkel6itya messinkia.

Rengas ruostumatonta jousiterasta (AlSI 302).
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F18632.0002
F18632.0005
F18632.0009
F18640.0003
F18640.0006
F18640.0010
F18650.0004
F18650.0008
F18650.0013
F18660.0002
F18660.0006
F18660.0010

F18632TMO0401CAT
F18632TMO0501CAT
F18632TMO0601CAT
F18640.TMO501CAT
F18640.TMO0601CAT
F18640TMO0801CAT
F18650TMO0601CAT
F18650TMO0801CAT
F18650TM1001CAT
F18660TM0O801CAT
F18660.TM1001CAT
F18660.TM1201CAT

32
32
32
40
40
40
50
50
50

60,5

60,5

60,5

23
23
23
245
245
24.5
29
29
29
34,5
34,5
34,5

15
15
15
16
16
16
20
20
20
24
24
24

32
32
32
33
33
33
35
35
35
38
38
38
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11
11
11
12
12
12
14
14
14
16
16
16

12
12
12
125
125
12.5
15
15
15
18,5
18,5
18,5

11
11
11
13
13
13
14
14
14
18
18
18

M4
M5
Mé
M5
Mé
M8
Mé
M8
M10
M8
M10
M12

7
14
10
14
16
14
16
14
14
19
21
18

14
145
15
17
18
19
28
29
30
43
46
47



F187 il | R

RISTIMAINEN AUKOTON KASIPYORA, HOLKIN REIKA SILEA

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, siled umpireika, messinkia (reidn toleranssi H7).

ATTENZIONE: foro non allargabile.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantita gli inserti possono essere forniti in
materiale diverso.

Su richiesta e per quantita colori (attenzione gamma ridotta)
come da tabella colori.

d3
- » M|
c‘
; = A :
o =)
I : 1 i
J £ &}
Y ‘ Y ! ) v
< d » d—1— -~
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F18732.0001 F18732TD0601 32 23 15 11 12 11 15 6 15 13
F18732.0002 F18732TD0801 32 23 15 11 12 11 15 8 15 14
F18740.0004 F18740TD0601 40 245 16 12 125 13 15 6 15 18
F18740.0001 F18740TD0801 40 245 16 12 125 13 15 8 15 21
F18740.0002 F18740TD1001 40 245 16 12 125 13 15 10 17 20
F18750.0001 F18750.TD0601 50 29 20 14 15 14 2 6 15 29
F18750.0002 F18750.TD0801 50 29 20 14 15 14 2 8 15 31
F18750.0005 F18750TD1001 50 29 20 14 15 14 2 10 17 32
F18760.0001 F18760.TD0801 605 345 24 16 185 18 2 8 18 70
F18760.0002 F18760TD1001 605 345 24 16 185 18 2 10 25 65
F18760.0003 F18760TD1201 605 345 24 16 185 18 2 12 22 60
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F188 b [ e

RISTIMAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIERTEITETTY
LAPIHOLKKI

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Versio F188:

Holkki, kierteitetty lapireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).
Versio F188PIN:

Holkki, kierteitetty l4pireikd, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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d3

£ o
i D ' . d ' Jo|Ldt '
Versio F188: istukka messinkia.
F18832.0001 F18832TM0401 32 23 15 11 11 10 5 M4 18 9
F18832.0004 F18832TM0501 32 23 15 11 11 10 5 M5 18 10
F18832.0008 F18832TM0601 32 23 15 11 11 10 5 Mé 18 10.5
F18832.0013 F18832TM0801 32 23 15 1 11 10 5 M8 18 11
F18840.0002 F18840.TM0601 40 245 16 12 125 12 65 Mé 18 13
F18840.0007 F18840.TM0801 40 245 16 12 125 12 65 M8 18 15
F18840.0013 F18840TM1001 40 245 16 12 125 12 65 M10 18 16
F18850.0001 F18850.TM0601 50 29 20 14 15 14 1 Mé 18 23
F18850.0004 F18850.TM0801 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 24
F18850.0008 F18850TM1001 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 25
F18850.0012 F18850TM1201 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 26
F18860.0001 F18860.TM0801 60,5 345 24 16 185 16 16 M8 18 34
F18860.0005 F18860.TM1001 60,5 345 24 16 185 16 16 M10 18 38
F18860.0009 F18860TM1201 60,5 345 24 16 185 16 16 M12 18 40
F18860.0013 F18860.TM1401 60,5 345 24 16 185 16 16 M14 18 45

Versio F188PIN: istukka ruostumatonta terista (AISI 303).

F18832.0006 F18832TMO0501PIN 32 23 15 11 11 10 5 M5 18 10

F18832.0010 F18832TM0601PIN 32 23 15 11 11 10 5 Mé 18 10.5
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F18832.0014 F18832TMO0801PIN 32 23 15 11 11 100 5 M8 18 11
F18840.0004 F18840.TMO0601PIN 40 245 16 12 125 12 65 Mé 18 13
F18840.0009 F18840.TMO0801PIN 40 245 16 12 125 12 65 M8 18 15
F18840.0014 F18840TM1001PIN 40 245 16 12 125 12 65 M10 18 16
F18850.0006 F18850.TM0O801PIN 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 24
F18850.0010 F18850.TM1001PIN 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 25
F18850.0013 F18850.TM1201PIN 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 26
F18860.0003 F18860.TM0O801PIN 605 345 24 16 185 16 16 M8 18 34
F18860.0007 F18860.TM1001PIN 605 345 24 16 185 16 16 M10 18 38
F18860.0011 F18860TM1201PIN 605 345 24 16 185 16 16 M12 18 40
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F188CAT il | R

RISTIMAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIINNITYSKETJU,
KIERTEITETTY LAPIHOLKKI

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty |apireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Tilauksesta ketju voidaan toimittaa halutun pituisena.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

Ketju:
Ketju polyasetaalia (POM).
Liitos nikkel6itya messinkia.

Rengas ruostumatonta jousiterasta (AlSI 302).
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F18832.0002
F18832.0005
F18832.0009
F18840.0003
F18840.0008
F18850.0002
F18850.0005
F18850.0009
F18860.0002
F18860.0006
F18860.0010

F18832TMO0401CAT
F18832TMO0501CAT
F18832TMO0601CAT
F18840.TM0601CAT
F18840.TM0O801CAT
F18850.TM0O601CAT
F18850.TM0O801CAT
F18850TM1001CAT
F18860.TMO801CAT
F18860TM1001CAT
F18860.TM1201CAT

32
32
32
40
40
50
50
50

60,5

60,5

60,5

23
23
23
245
245
29
29
29
34,5
34,5
34,5

15
15
15
16
16
20
20
20
24
24
24

32
32
32
33
33
35
35
35
38
38
38
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11
11
11
12
12
14
14
14
16
16
16

11
11
11
125
125
15
15
15
18,5
18,5
18,5

10
10
10
12
12
14
14
14
16
16
16

5

5

5
6.5
6.5
11
11
11
16
16
16

M4
M5
Mé
Mé
M8
Mé
M8
M10
M8
M10
M12

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
13
135
16
18
26
27
28
37
41
43



F189 il | R

RISTIMAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIERTEITETTY TAPPI

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

F189:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
F189CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AISI 304)
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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Versio F189: vaarnaruuvi, sinkittya terasta.

F18932.0004
F18932.0008
F18932.0012
F18932.0020
F18932.0024
F18932.0029
F18932.0037
F18932.0040
F18932.0043
F18932.0046
F18932.0049
F18932.0052
F18932.0056
F18940.0003
F18940.0009
F18940.0016
F18940.0022
F18940.0025
F18940.0033
F18940.0037
F18940.0042

F18932TM05X1601
F18932.TM05X2001
F18932.TM05X3001
F18932TM06X1601
F18932TM06X2001
F18932.TM06X3001
F18932TM08X1601
F18932TM08X2001
F18932TM08X3001
F18932.TM08X4001
F18932TM10X2001
F18932TM10X3001
F18932TM10X4001
F18940.TM06X1501
F18940.TM06X2001
F18940.TM06X3001
F18940.TM06X4001
F18940.TM06X5001
F18940.TM08X1601
F18940.TM08X2001
F18940.TM08X3001

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40

23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
23 15 11
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
245 17 12
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m

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
125
12.5
12.5
12.5
125
125
125
125

O 0O 0 0 0 0 0 0 0 Vv v Vv Vo

e e e o R s =
N N N NN N N NN DN

d3

dl

1.5 80
15 80
15 80
15 80
1.5 80
1.5 80
1.5 80
1.5 80
1.5 80
15 80
15 80
15 80
1.5 80
1 80
1 80
1 80
1 80
1 80
1 80
1 80
1 80

h3

-

M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8

16
20
30
16
20
30
16
20
30
40
20
30
40
15
20
30
40
50
16
20
30

14
15
16
15
16
17
19
21
23
25
24
27
30
20
20
21
22
25
22
24
29



F18940.0050
F18940.0058
F18940.0068
F18940.0070
F18940.0074
F18940.0079
F18950.0010
F18950.0015
F18950.0021
F18950.0033
F18950.0037
F18950.0042
F18950.0045
F18950.0055
F18950.0059
F18960.0008
F18960.0010
F18960.0013
F18960.0016
F18960.0021
F18960.0026
F18960.0030
F18960.0034
F18960.0041
F18960.0045
F18960.0049
F18960.0052
F18960.0064
F18960.0065
F18960.0066

F18940.TM08X4001
F18940.TM08X5001
F18940TM10X1501
F18940.TM10X2001
F18940.TM10X3001
F18940.TM10X5001
F18950.TM08X2001
F18950.TM08X3001
F18950.TM08X4001
F18950.TM10X2001
F18950.TM10X3001
F18950.TM10X4001
F18950.TM10X5001
F18950.TM12X3001
F18950.TM12X5001
F18960.TM08X1501
F18960.TM08X2001
F18960.TM08X3001
F18960.TM08X4001
F18960.TM10X2001
F18960.TM10X3001
F18960.TM10X4001
F18960.TM10X5001
F18960.TM12X2001
F18960.TM12X3001
F18960.TM12X4001
F18960.TM12X5001
F18960.TM14X3001
F18960.TM14X4001
F18960.TM14X5001

40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

245
245
24.5
24.5
24.5
245
29
29
29
29
29
29
29
29
29
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5

17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

125
125
12.5
12.5
12.5
125
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5

12
12
12
12
12
12
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

N = = = =N

1.5
1.5
1.5
15
1.5
1.5
1.5
1.5
15
15
15
1,5
15
15
15
15
15
15
15
1,5
15
15
15

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

M8
M8
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14

40
50
15
20
30
50
20
30
40
20
30
40
50
30
50
15
20
30
40
20
30
40
50
20
30
40
50
30
40
50

33
37
28,5
30
35
47
38
42
46
49
55
61
65
57
70
455
47
50
53
72
72
72
72
78
85
91
99
86
96
103

LM = Muotitettava maksimipituus.
Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 150 kappaletta.

Versio F189CIN: vaarnaruuvi ruostumatonta terasta (AlISI 303).

F18932.0010 F18932TM05X2001CIN 32 23 15 11 11 9 15 80 M5 20 15
F18932.0015 F18932TM05X4001CIN 32 23 15 11 11 9 15 80 M5 40 17
F18932.0022 F18932TM06X1601CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 15
F18932.0026 F18932TM06X2001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 Mé 20 16
F18932.0031 F18932TM06X3001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 Mé 30 17
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F18932.0039
F18932.0042
F18932.0045
F18932.0051
F18940.0005
F18940.0011
F18940.0024
F18940.0036
F18940.0039
F18940.0044
F18940.0052
F18950.0020
F18950.0035
F18950.0039
F18950.0044
F18960.0036
F18960.0051
F18960.0056

F18932TM08X1601CIN
F18932TM08X2001CIN
F18932TMO08X3001CIN
F18932TM10X2001CIN
F18940TM06X1501CIN
F18940.TM06X2001CIN
F18940.TM06X4001CIN
F18940.TM08X1601CIN
F18940.TM08X2001CIN
F18940.TM08X3001CIN
F18940.TM08X4001CIN
F18950.TM08X3501CIN
F18950.TM10X2001CIN
F18950.TM10X3001CIN
F18950.TM10X4001CIN
F18960.TM10X5001CIN
F18960.TM12X4001CIN
F18960.TM12X6001CIN

LM = Muotitettava maksimipituus.

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 150 kappaletta.

32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
60,5
60,5
60,5

23
23
23
23
245
24.5
245
245
24.5
245
24.5
29
29
29
29
34,5
34,5
34,5

15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
24
24
24

11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
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11
11
11
11
125
125
12.5
12.5
12.5
12.5
125
15
15
15
15
18,5
18,5
18,5

O N0 0 Vo

12
12
12
12
12
12
14.5
14.5
14.5
14.5
18
18
18

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

M8
M8
M8
M10
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12

16
20
30
20
15
20
40
16
20
30
40
35
20
30
40
50
40
60

19
21
23
24

19,5
20
22
22
24
29
33
44
49
55
61
72
91

103



F189CAT il | R

RISTIMAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIINNITYSKETJU,
KIERTEITETTY TAPPI

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

(1) Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi
6g).

(2) Pyorea kiinnitysrengas sinkittya terast3, kiinnitetty
kierrelukitsimella ja uralla kiinnityskoukkua varten.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Tilauksesta ketju voidaan toimittaa halutun pituisena.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

Ketju:
Ketju polyasetaalia (POM).
Liitos nikkel6itya messinkia.

Rengas ruostumatonta jousiterasta (AlSI 302).
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F18932.0005
F18932.0009
F18932.0013
F18932.0021
F18932.0025
F18932.0030
F18932.0038
F18932.0041
F18932.0044
F18932.0047
F18932.0050
F18932.0053
F18932.0057
F18940.0004
F18940.0010
F18940.0017
F18940.0023
F18940.0026
F18940.0035
F18940.0038
F18940.0043
F18940.0051

F18932TMO05X1601CAT
F18932TMO05X2001CAT
F18932TMO05X3001CAT
F18932TM06X1601CAT
F18932TM06X2001CAT
F18932TM06X3001CAT
F18932TMO08X1601CAT
F18932TMO08X2001CAT
F18932TMO08X3001CAT
F18932TM08X4001CAT
F18932TM10X2001CAT
F18932TM10X3001CAT
F18932TM10X4001CAT
F18940TMO06X1501CAT
F18940TMO06X2001CAT
F18940TMO06X3001CAT
F18940TMO06X4001CAT
F18940.TMO06X5001CAT
F18940.TM08X1601CAT
F18940.TM08X2001CAT
F18940.TM08X3001CAT
F18940.TM08X4001CAT

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
245
24.5
24.5
24.5
245
245
245
245
245

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
125
12.5
12.5
12.5
125
125
125
125
125

NV N0 N0 0O 0 0 0 V0 VvV VvV Vv Vv Vo

T e o O =Y
NN NN N NN NN

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

R, R R R R, R

R R R

P

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8

16
20
30
16
20
30
16
20
30
40
20
30
40
15
20
30
40
50
16
20
30
40

17
18
19
18
19
21
22
24
26
28
27
30
33
23
23
24
25
28
25
27
32
36



F18940.0059
F18940.0069
F18940.0071
F18940.0075
F18940.0080
F18950.0011
F18950.0016
F18950.0022
F18950.0034
F18950.0038
F18950.0043
F18950.0046
F18950.0056
F18950.0060
F18960.0009
F18960.0011
F18960.0014
F18960.0017
F18960.0022
F18960.0027
F18960.0031
F18960.0035
F18960.0042
F18960.0046
F18960.0050
F18960.0053

F18940.TM08X5001CAT
F18940TM10X1501CAT
F18940TM10X2001CAT
F18940TM10X3001CAT
F18940TM10X5001CAT
F18950.TM0O8X2001CAT
F18950.TM0O8X3001CAT
F18950.TM08X4001CAT
F18950.TM10X2001CAT
F18950.TM10X3001CAT
F18950TM10X4001CAT
F18950TM10X5001CAT
F18950TM12X3001CAT
F18950.TM12X5001CAT
F18960.TM08X1501CAT
F18960.TM08X2001CAT
F18960.TM0O8X3001CAT
F18960.TM08X4001CAT
F18960TM10X2001CAT
F18960TM10X3001CAT
F18960TM10X4001CAT
F18960.TM10X5001CAT
F18960.TM12X2001CAT
F18960.TM12X3001CAT
F18960.TM12X4001CAT
F18960TM12X5001CAT

LM = Muotitettava maksimipituus.

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 150 kappaletta.

40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5

60,5
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245
245
24.5
24.5
24.5
29
29
29
29
29
29
29
29
29
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5

17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

33
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
35
35
35
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

125
125
12.5
12.5
12.5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
185
18.5
18.5
18.5

12
12
12
12
12
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

R, R R R R

1.5
1.5
1.5
1.5
15
1.5
1.5
1.5
1,5
1,5
15
15
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
15
15

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

M8
M10
M10
M10
M10

M8

M8

M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12

M8

M8

M8

M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12

50
15
20
30
50
20
30
40
20
30
40
50
30
50
15
20
30
40
20
30
40
50
20
30
40
50

40
31
33
38
50
41
45
49
52
58
64
68
60
73
49
50
54
57
68
72
76

68-72-76
53
90
96

104



F200

+170° RoHSv’
ol PF UPDATE

AUKOTON SAKARANUPPI, BAKELIITTIA, ISTUKAN REIKA

KIERTEITETTY
Bakeliittikasipyorat

Materiaalit:

Fenolihartsi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.
Kestaa korkeita lampétiloja.

Pinta:
Kiiltava.

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

SEZ. A-A

m
-O-

dil

F20025.0001 F20025.BM0401 25

15

20

@ BEAaATECA



F20030.0001 F20030.BM0501 30 17 25 11 14 M5 10 0
F20040.0002 F20040.BM0601 40 23 28 13 15 Mé 10 0
F20040.0003 F20040.BM0801 40 23 28 13 15 M8 13,5 0
F20050.0002 F20050.BM0801 50 23 33 13 20 M8 15 0
F20050.0003 F20050.BM1001 50 23 383 13 20 M10 13 0]
F20060.0003 F20060.BM1001 60 31 39 18 21 M10 15 0
F20060.0004 F20060.BM1201 60 31 39 18 21 M12 13,5 0]

@ BEAaATECA



F202 H7ol PF o [RoHSY] upDATE
AUKOTON SAKARANUPPI, BAKELIITTIA, KIERTEITETTY TAPPI

Bakeliittikasipyorat

Materiaalit:

Fenolihartsi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.
Kestaa korkeita lampétiloja.
Pinta:
Kiiltava.
)

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

i Yy SEZ. A-A

(=) -

I
| A | U
N L d

F20230.0002 F20230.BM05X2001 30 17 25 11 14 60 M5 20 16
F20230.0003 F20230.BM05X3001 30 17 25 11 14 60 M5 30 16

@ BEAaATECA



F20230.0004
F20230.0005
F20230.0006
F20240.0002
F20240.0003
F20240.0004
F20240.0005
F20240.0006
F20240.0008
F20240.0009
F20240.0010
F20240.0011
F20240.0012
F20250.0008
F20250.0009
F20250.0010
F20250.0011
F20250.0012
F20250.0013
F20250.0014
F20250.0015
F20250.0016
F20250.0017
F20260.0008
F20260.0009
F20260.0010
F20260.0011
F20260.0012
F20260.0014
F20260.0015
F20260.0016
F20260.0017
F20260.0018

F20230.BM05X4001
F20230.BM05X5001
F20230.BM05X6001
F20240.BM06X2001
F20240.BM06X3001
F20240.BM06X4001
F20240.BM06X5001
F20240.BM06X6001
F20240.BM08X2001
F20240.BM08X3001
F20240.BM08X4001
F20240.BM08X5001
F20240.BM08X6001
F20250.BM08X2001
F20250.BM08X3001
F20250.BM08X4001
F20250.BM08X5001
F20250.BM08X6001
F20250.BM10X2001
F20250.BM10X3001
F20250.BM10X4001
F20250.BM10X5001
F20250.BM10X6001
F20260.BM10X2001
F20260.BM10X3001
F20260.BM10X4001
F20260.BM10X5001
F20260.BM10X6001
F20260.BM12X2001
F20260.BM12X3001
F20260.BM12X4001
F20260.BM12X5001
F20260.BM12X6001

LM = Muotitettava maksimipituus.

30 17 25
30 17 25
30 17 25
40 21 28
40 21 28
40 21 28
40 21 28
40 21 28
40 21 28
40 21 28
40 21 28
40 21 28
40 21 28
50 23 34
50 23 34
50 23 34
50 23 34
50 23 34
50 23 34
50 23 34
50 23 34
50 23 34
50 23 34

605 28 40
605 28 40
605 28 40
60,5 28 40
60,5 28 40
60,5 28 40
60,5 28 40
60,5 28 40
605 28 40
605 28 40
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11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12

40
50
60
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60

16
16
16

73
73
73
73
73
90
90
90
90
90
112
112
112
112
112
120
120
120
120
120



F204 H7ol PF o [RoHSY] upDATE

AUKOTON SAKARANUPPI, BAKELIITTIA, ISTUKASSA
KIERTEITETTY LAPIREIKA

Bakeliittikasipyorat

Materiaalit:

Fenolihartsi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Kestaa korkeita lampétiloja.

Pinta: &

Kiiltava.

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty l4pireikd, messinkia (kierretoleranssi 6H)

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
i A SEZ. A-A @
o ..(:) z [ :l | i"i
A — d1
P oL
F20440.0002 F20440.BM0801 40 24 28 13 15 13 M8 16 26
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F20440.0003 F20440.BM1001 40 24 28 13 15 13 M10 16 24
F20460.0003 F20460.BM1201 60 28 37 15 22 15 M12 26 85

@ BEAaATECA



F269 b [ e

KORKEALLA KIINNITYKSELLA VARUSTETTU RISTIMAINEN
KASIPYORA, KIERTEITETTY HOLKKI

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireika, nikkel6itya messinkia
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

HUOMAA:

Vakiokiinnitys suoritetaan nuppia kiertamalla. Voimakkaampi
kiinnitys saadaan kuusioavaimella kuusiomutterista.

@ BEAaATECA
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F26950.0001 F26950TM0601 50 18 29 39 10 17 15 14 Mé 25 72
F26950.0002 F26950TM0801 50 18 29 39 10 17 15 14 M8 25 67
F26950.0003 F26950TM1001 50 18 29 39 10 17 15 14 M10 25 60

@ BEAaATECA
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KORKEALLA KIINNITYKSELLA VARUSTETTU RISTIMAINEN
KASIPYORA, KIERTEITETTY TAPPI

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty tappi nikkel6ityd messinkia (kierretoleranssi
6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

HUOMAA:

Vakiokiinnitys suoritetaan nuppia kiertamalla. Voimakkaampi
kiinnitys saadaan kuusioavaimella kuusiomutterista.

@ BEAaATECA



F27050.0001 F27050.TM10X2501 50 18 15 24 34 10 4 17 15 14 M10 25 97
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RISTIMAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JA KIERTEITETTY
REIKA PIKAIRROTUKSELLA

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

F271:

Holkki, kierteitetty lapireika sinkittya terasta, jyrsinta
pikairrotusta varten.

F271CIN:

Holkki, kierteitetty |4pireikd ruostumatonta terasta (AlSI 303),
jyrsinta pikairrotusta varten.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

HUOMAA:

PIKAIRROTETTAVAN KASIPYORAN ASIANMUKAISEN
TOIMINNAN TAKAAMISEKSI KIERRETAPIN PITUUDEN ON
OLTAVA VAHINTAAN MITAN Q2 VERRAN.
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Versio F271: Napa sinkittya terésta.

F27140.0001 F27140TM0801P 40 16 85 14 26 4 14 12 M8 22 35 31
F27150.0001 F27150TM1001P 50 20 105 18 34 4 20 14 M10 30 43 63

Versio F271 PIN: Napa ruostumatonta terasta, AlSI 303.

F27140.0002 F27140.TMO0801PIN 40 16 85 14 26 4 14 12 M8 22 35 31
F27150.0002 F27150TM1001PIN 50 20 105 18 34 4 20 14 M10 30 43 63

@ BEAaATECA
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6-SAKARAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JA REIKA
KIERTEITETTY

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
F275:

Holkki, kierteitetty umpireika, sinkittya terasta (kierretoleranssi
6H).

F275CIN:

Holkki, kierteitetty umpireika, ruostumatonta terésta (AlSI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

@ BEAaATECA
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Versio F275: Napa sinkittya terésta.
F27530.0001 F27530.TM0601 30 13 15 22 11 11 Mé 12 25
F27540.0001 F27540.TM0801 40 15 17 24 12 12 M8 14 39
F27550.0002 F27550TM1001 50 18 20 29 15 14 M10 16 66
F27560.0001 F27560TM1201 60 20 24 34 18 16 M12 20 105
Versio F275 CIN: Napa ruostumatonta terasta, AlSI 303.
F27530.0002 F27530TM0601CIN 30 13 15 22 11 11 Mé 12 25
F27540.0002 F27540TMO0801CIN 40 15 17 24 12 12 M8 14 39
F27550.0003 F27550TM1001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 16 66
F27560.0002 F27560.TM1201CIN 60 20 24 34 18 16 M12 20 105

@ BEAaATECA
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6-SAKARAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JA REIKA SILEA

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

F276:

Holkki, siled umpireik, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).
F276CIN:

Holkki, siled umpireik3, ruostumatonta terasta (AISI 303) (reidn
toleranssi H7).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maaréasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Versio F276: Napa sinkittya terésta.

F27630.0002
F27640.0001
F27650.0001
F27660.0001

F27630.TD0601
F27640TD0801
F27650TD1001
F27660TD1201

30 18 15
40 15 17
50 18 20
60 20 24

Versio F276 CIN: Napa ruostumatonta terasta, AlSI 303.

F27630.0003
F27640.0002
F27650.0002
F27660.0002

F27630TD0601CIN
F27640TD0801CIN
F27650TD1001CIN
F27660TD1201CIN

30 13 15
40 15 17
50 18 20
60 20 24

@ BEAaATECA

22
24
29

40
67
102
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6-SAKARAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JAKIERTEITETTY
LAPIREIKA

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
F277:

Holkki, kierteitetty lapireika, sinkittya terdsta (kierretoleranssi
6H).

F277CIN:

Holkki, kierteitetty l4pireikd, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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Versio F277: Napa sinkittya terésta.

F27730.0001
F27740.0001
F27750.0001
F27760.0001

Luistamaton alusta, termoplastista TPV-kumia, 75 Shore, musta vari RAL 9011.

F27730.0002
F27740.0002
F27750.0002
F27760.0002

F27730TM0601
F27740TM0801
F27750TM1001
F27760TM1201

F27730TMO0601PIN
F27740TMO0801PIN
F27750TM1001PIN
F27760TM1201PIN

m

13 15 8

15 17 11
18 20 13
20 24 16

@ BEAaATECA
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Mé
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M10
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6-SAKARAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JA TAPPI
KIERTEITETTY

6-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

F278:

Holkki, kierteitetty tappi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
F278CIN:

Holkki, kierteitetty tappi, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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Versio F278: Napa sinkittya terésta.
F27840.0002 F27840TM08X3001 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 30 55 54
F27850.0002 F27850TM10X4001 50 18 20 13 29 7 15 14 M10 40 60 96
F27860.0001 F27860TM12X4001 60 20 24 16 34 6 18 16 Mi12 40 60 -

LM = Muotitettava maksimipituus.
Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 150 kappaletta.

Versio F278 CIN: Napa ruostumatonta terasta, AlSI 303.

F27840.0003 F27840.TM08X3001CIN 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 30 45 54
F27850.0003 F27850TM10X4001CIN 50 18 20 18 29 7 15 14 M10 40 50 -
F27860.0002 F27860TM12X4001CIN 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 40 50 -

Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 150 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.
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RISTIMAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JA REIKA
KIERTEITETTY

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
F286:

Holkki, kierteitetty umpireika, sinkittya terasta (kierretoleranssi
6H).

F286CIN:

Holkki, kierteitetty umpireika, ruostumatonta terésta (AlSI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa sivulla TitoloTabellaColori .

@ BEAaATECA



L/K—J\___J “* N .
T ( o
£
| | M A - Y
-2 )

Versio F286: Napa sinkittya terésta.

F28632.0002 F28632TM0601 32 13 15 22 11 11 Mé 12 23
F28640.0001 F28640TM0801 40 14 16 24 12 12 M8 14 32
F28650.0001 F28650.TM1001 50 18 20 29 15 14 M10 16 54
F28660.0001 F28660.TM1201 60,5 20 24 345 18,5 16 M12 20 90

Versio F286 CIN: Napa ruostumatonta terasta, AlSI 303.

F28632.0001 F28632TM0601CIN 32 13 15 22 11 11 Mé 12 23
F28640.0002 F28640.TM0801CIN 40 14 16 24 12 12 M8 14 32
F28650.0002 F28650.TM1001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 16 54
F28660.0002 F28660.TM1201CIN 605 20 24 345 185 16 M12 20 90

@ BEAaATECA
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RISTIMAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JA SILEA REIKA

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

F287:

Holkki, siled umpireik, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H9).
F287CIN:

Holkki, siled umpireik3, ruostumatonta terasta (AISI 303) (reidn
toleranssi H9).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maaréasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

@ BEAaATECA



g —

Versio F287: Napa sinkittya terésta.

F28732.0002
F28740.0001
F28750.0001
F28760.0002

F28732TD0601
F28740TD0801
F28750TD1001
F28760TD1201

m

—-

32 13 15
40 14 16
50 18 20

6055 20 24

Versio F287 CIN: Napa ruostumatonta terasta, AlSI 303.

F28732.0001
F28740.0002
F28750.0002
F28760.0001

F28732TD0601CIN
F28740TD0801CIN
F28750TD1001CIN
F28760TD1201CIN

32 13 15
40 14 16
50 18 20
605 20 24

@ BEAaATECA
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RISTIMAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JA KIERTEITETTY
LAPIREIKA

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
F288:

Holkki, kierteitetty lapireika, sinkittya terdsta (kierretoleranssi
6H).

F288PIN:

Holkki, kierteitetty l4pireikd, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

@ BEAaATECA
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Versio F288: Napa sinkittya terésta.
F28832.0001 F28832.TM0601 32 13 15 8 22 4 11 11 Mé 18 21
F28840.0001 F28840.TM0801 40 14 16 11 24 6 12 12 M8 18 28
F28850.0001 F28850.TM1001 50 18 20 14 29 7 15 14 M10 22 49
F28860.0001 F28860.TM1201 605 20 24 175 345 65 185 16 M12 28 82
Versio F288 PIN: Napa ruostumatonta terasta, AlSI 303.
F28832.0002 F28832.TM0601PIN 32 13 15 8 22 4 11 11 Mé 18 21
F28840.0002 F28840.TM0801PIN 40 14 16 11 24 6 12 12 M8 18 28
F28850.0002 F28850.TM1001PIN 50 18 20 14 29 7 15 14 M10 22 49
F28860.0002 F28860.TM1201PIN 6055 20 24 175 345 6,5 185 16 M12 28 82
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F289 b [ e

RISTIMAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JA KIERTEITETTY
TAPPI

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

F289:

Holkki, kierteitetty tappi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
F289CIN:

Holkki, kierteitetty tappi, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Versio F289: Napa sinkittya terésta.

F28940.0001 F28940.TM08X2001 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
F28950.0003 F28950.TM10X4001 50 18 20 29 15 14 M10 AR 60 60
F28960.0002 F28960.TM12X2501 605 20 24 345 185 16 M12 25 60 97

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 150 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.

Versio F289 CIN: Napa ruostumatonta terasta, AlSI 303.

F28940.0002 F28940.TM08X2001CIN 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
F28950.0004 F28950.TM10X4001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 40 60 60
F28960.0003 F28960TM12X2501CIN 60,5 20 24 345 185 16 Mi12 25 60 97

Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 150 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.

@ BEAaATECA



F661 UPDATE '°01  FAs

3-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIERTEITETTY
UMPIHOLKKI

3-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireik, messinkia (kierretoleranssi 6H).

(*) Holkki, kierteitetty umpireik3, sinkittya terasta
(kierretoleranssi 6H).

Napa:
Aukoton napa

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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F661045.0002 F661045TM0601 45 21 18 16 11 10 11 1 Mé 9 10
F661045.0003 F661045TM0801 45 21 18 16 11 10 11 1 M8 11 14
F661045.0004 F661045TM1001 45 21 18 16 11 10 11 1 M10 10 15
F661065.0001 F661065TM0801 65 28 235 22 165 115 155 15 M8 11 28
F661065.0004 F661065TM1001 65 28 235 22 165 115 155 15 M10 11 29
F661065.0006 F661065TM1201 65 28 235 22 165 115 155 15 M12 13 31
F661085.0002 F661085TM0801 85 37 305 30 21 16 21 2 M8 15 53
F661085.0003 F661085TM1001 85 37 305 30 21 16 21 2 M10 14 55
F661085.0004 F661085TM1201 85 37 305 30 21 16 21 2 M12 19 60
F661105.0001 F661105TM0801 105 45 37 35 26 19 25 2 M8 15 89
F661105.0002 F661105TM1001 105 45 37 35 26 19 25 2 M10 17 90
F661105.0004 F661105TM1201 105 45 37 35 26 19 25 2 M12 17 97
F661105.0005 F661105TM1401 105 45 37 35 26 19 25 2 M14 19 98
F661125.0001 F661125TM1201 126 54 445 425 31 23 28 15 M12 18 160
F661125.0002 F661125TM1401 126 54 445 425 31 23 28 15 M14 18 165
F661125.0003 F661125TM1601 126 54 445 425 31 23 28 15 (IM16 21 177
F661125.0005 F661125TM1801 126 54 445 425 31 23 28 15 (YIM18 21 182
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F662 UPDATE '°01  FAs

3-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, HOLKIN REIKA SILEA

3-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, siled umpireika, sinkittya terdsta (reian toleranssi H10).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mittaond1.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maaréasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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F662045.0001
F662065.0004
F662065.0003
F662085.0001
F662085.0004
F662085.0005
F662085.0006
F662105.0001
F662105.0005
F662105.0006
F662105.0008
F662125.0001

Huomio: vahintdan 50 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaadituilla mitoilla, toleranssi H10.
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

F662045TD0601
F662065.TD0501
F662065TD1001
F662085TD0501
F662085TD1001
F662085TD1201
F662085TD1401
F662105TD0501
F662105TD1201
F662105TD1401
F662105TD1601
F662125TD0801

45
65
65
85
85
85
85
105
105
105
105
126

21
28
28
37
37
37
37
45
45
45
45
54

18 16
235 22
235 22
305 30
305 30
305 30
305 30

37 35

37 35

37 35

37 35
455 425

11
16.5
16.5

21

21

21

21

26

26

26

26

31
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10
11.5
11.5

16

16

16

16

19

19

19

19

23

11

1

155 15

155 15

21
21
21
21
25
25
25
25
28

N N N N NN NN

=
&)

10
10
16
16
16
16
18
18
18
18
22

6
5
10
5
10
12
14
5
12
14
16
8

8
13
13
19
19
19
19
24
24
24
24
26

14
36
34
112
110
110
110
126
98
95
163
290



F663 ed | der,

3-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIERTEITETTY
LAPIHOLKKI

3-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty |apireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

(*) Holkki, kierteitetty lapireika, sinkittya terasta
(kierretoleranssi 6H).

Napa:
Aukoton napa

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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F663045.0002 F663045.TM0601 45 21 18 16 11 10 11 10 1 Mé 12,5 11
F663045.0003 F663045.TM0801 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M8 12.5 11
F663045.0005 F663045.TM1001 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M10 12.5 11
F663065.0004 F663065.TM0801 65 28 235 22 165 115 155 135 15 M8 15.5 25
F663065.0005 F663065.TM1001 65 28 235 22 165 115 155 135 15 M10 15.5 26
F663065.0007 F663065TM1201 65 28 235 22 165 115 155 135 15 M12 15.5 28
F663085.0004 F663085.TM0801 85 37 305 30 21 16 21 16 2 M8 13.5 50
F663085.0006 F663085.TM1001 85 37 305 30 21 16 21 16 2 M10 13.5 52
F663085.0007 F663085TM1201 85 37 305 30 21 16 21 16 2 M12 13.5 52
F663105.0002 F663105.TM1001 105 45 37 35 26 19 245 185 2 M10 23 88
F663105.0004 F663105TM1201 105 45 37 35 26 19 245 185 2 M12 23 88
F663105.0006 F663105.TM1401 105 45 37 35 26 19 245 185 2 M14 21 91
F663105.0009 F663105TM1601 105 45 37 35 26 19 245 185 2 (YM16 21 108
F663125.0002 F663125TM1201 126 54 445 425 31 23 28 255 7 M12 32 152
F663125.0003 F663125TM1401 126 54 445 425 31 23 28 255 7 M14 32 160
F663125.0004 F663125TM1601 126 54 445 425 31 23 28 255 7 ()M16 32 180
F663125.0006 F663125TM1801 126 54 445 425 31 23 28 255 7 ()M18 32 184
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F664 UPDATE '°01  FAs

VOLANTINO A 3 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO

3-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

-
§
§
$
hS
N
N
\

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Napa:
Aukoton napa

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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F664045.0003
F664045.0005
F664045.0013
F664045.0015
F664045.0016
F664065.0005
F664065.0007
F664065.0009
F664065.0019
F664065.0026
F664065.0030
F664085.0002
F664085.0003
F664085.0004
F664085.0008
F664085.0009
F664085.0012
F664085.0016
F664085.0018
F664085.0019
F664105.0001
F664105.0002

F664045TM06X2001
F664045.TM06X3001
F664045TM08X2001
F664045TM08X2501
F664045TM08X3001
F664065.TM08X2001
F664065.TM08X2501
F664065.TM08X3001
F664065TM10X2001
F664065.TM10X3001
F664065.TM10X5001
F664085.TM08X2001
F664085.TM08X2501
F664085.TM08X3001
F664085TM10X2501
F664085.TM10X3001
F664085.TM10X4001
F664085.TM12X2001
F664085.TM12X3001
F664085.TM12X4001
F664105TM10X2001
F664105TM10X3001

45
45
45
45
45
65
65
65
65
65
65
85
85
85
85
85
85
85
85
85
105
105

21
21
21
21
21
28
28
28
28
28
28
37
37
37
37
37
37
37
37
37
45
45

18
18
18
18
18
235
235
235
235
235
235
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
37
37

16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35

11
11
11
11
11
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
21
21
21
21
21
21
21
21
21
26
26
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10
10
10
10
10
115
11.5
115
115
115
115
16
16
16
16
16
16
16
16
16
19
19

11
11
11
11
11
15.5
15.5
155
155
15.5
15.5
21
21
21
21
21
21
21
21
21
25
25

N N NN N N NN N N NN DNMNMDN

60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
60
60
60
60
60
60
60
60
60
80
80

Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M10
M10

20
30
20
25
30
20
25
30
20
30
50
20
25
30
25
30
40
20
30
40
20
30

14
17
19

20,5
22
36

37,5
39
43
47
55
61
65
69
66
74
80
83
87
94

113

116



F664105.0003 F664105TM10X4001 105 45 37 35 26 19 25 80 M10 40 122
F664105.0006 F664105TM12X3001 105 45 37 35 26 19 25 80 M12 30 121

F664105.0008 F664105TM12X5001 105 45 37 35 26 19 25 80 M12 50 136

N N NN

F664105.0012 F664105TM14X5001 105 45 37 35 26 19 25 80 M14 50 152
F664125.0001 F664125TM12X3001 126 54 445 425 31 23 28 15 100 M12 30 200
F664125.0004 F664125TM14X3001 126 54 445 425 31 23 28 15 100 Mi14 30 219

F664125.0005 F664125TM16X3001 126 54 445 425 31 23 28 15 100 M16 30 232

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 150 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.
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W100HIN New R

SAKARALLINEN KASIPYORA, RUOSTUMATONTA TERASTA,
KIERTEITETTY REIKA

Metalline - Erilaiset nupit

Materiaalit:
Tarkkuusvalettu ruostumaton teras (AlS| 304).

Pinta:
Satinoitu sdhkokiillotuksella.

Vari:

Kasittelematon.

Reika:

Versio HNM:

Kierteitetty umpireika (kierretoleranssi 6H).
Versio HND:

Siled umpireika (reidn toleranssi H7).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
[=] T 1 [y
e [«
—d d
W10030.0002 W10030.HNMO5HIN 30 21 11 11 10 M5 10 -
BAaTECAa .

METAL LINE



W10030.0003 W10030.HNMO6HIN 30 21 11 11 10 Mé 10 -
W10040.0003 W10040.HNMO6HIN 40 24 13 12 12 Mé 12 -
W10040.0004 W10040.HNMOSHIN 40 24 13 12 12 M8 15 -
W10050.0003 W10050.HNMO8HIN 50 31 15 13,5 17,5 M8 15 -
W10050.0004 W10050.HNM10HIN 50 31 15 13,5 17,5 M10 18 -
W10060.0003 W10060.HNMOSHIN 60 39 17 18 21 M8 15 170
W10060.0004 W10060.HNM10HIN 60 39 17 18 21 M10 18 170
W10060.0005 W10060.HNM12HIN 60 39 17 18 21 M12 22 170

W10040.0002 W10040.HNDO8SHIN 40 24 13 12 12 08 15 -

W10050.0002 W10050.HND10HIN 50 31 15 13,5 17,5 10 18 -

W10060.0002 W10060.HND12HIN 60 39 17 18 21 12 22 170
BAaTECAd -

METAL LINE



W101HIN New R

SAKARALLINEN KASIPYORA, RUOSTUMATONTA TERASTA,
KIERTEITETTY TAPPI

Metalline - Erilaiset nupit

Materiaalit:
Tarkkuusvalettu ruostumaton teras (AlS| 304).

Pin ta: ‘ NN
Satinoitu sdhkokiillotuksella.

Vari:

Kasittelematon.

Vaarnaruuvi:

Kierteitetty vaarnaruuvi ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6g), asennettu ja kiinnitetty vahvalla
kierreliimalla.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina; vahintaan 50 kappaletta.

W10130.0001 W10130.HNMO5X15HIN 30 21 11 11 10 M5 15 -

BAdTECA .
METAL LINE



W10130.0002 W10130.HNMO6X15HIN 30 21 11 11 10 Mé 15 -
W10140.0001 W10140.HNMO6X20HIN 40 24 18 12 12 Mé 20 -
W10140.0002 W10140.HNMO8X20HIN 40 24 183 12 12 M8 20 -
W10150.0001 W10150.HNMO8X30HIN 50 31 15 135 17,5 M8 30 -
W10150.0002 W10150.HNM10X30HIN 50 31 15 135 17,5 M10 30 -
W10160.0001 W10160.HNMO8X30HIN 60 39 17 18 21 M8 30 -
W10160.0002 W10160.HNM10X30HIN 60 39 17 18 21 M10 30 -
W10160.0003 W10160.HNM12X30HIN 60 39 17 18 21 M12 30 -
BAaTECAd i

METAL LINE



W102HIN New R

SAKARALLINEN AUKOTON KASIPYORA, RUOSTUMATONTA
TERASTA, KIERTEITETTY REIKA

Metalline - Erilaiset nupit

Materiaalit:
Tarkkuusvalettu ruostumaton teras (AlS| 304).

Pinta:
Satinoitu sdhkokiillotuksella.

Vari:

Kasittelematon.

Reika:

Versio HNM:

Kierteitetty umpireika (kierretoleranssi 6H).
Versio HND:

Siled umpireika (reidn toleranssi H7).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

W10230.0002 W10230.HNMO5HIN 30 212 11 11 10 M5 10

BAdTECA -
METAL LINE



W10230.0003
W10240.0003
W10240.0004
W10250.0003
W10250.0004
W10260.0003
W10260.0004
W10260.0005

W10240.0002
W10250.0002
W10260.0002

W10230.HNMO6HIN
W10240.HNMO6HIN
W10240.HNMO8HIN
W10250.HNMO8HIN
W10250.HNM10HIN
W10260.HNMOSHIN
W10260.HNM10HIN
W10260.HNM12HIN

W10240.HNDO8SHIN
W10250.HND10HIN
W10260.HND12HIN

30 21 11
40 30 15
40 30 15
50 34 17
50 34 17
60 39 21
60 39 21
60 39 21

40 30 15

50 34 17

60 39 21
BaTECLa .

METAL LINE

Mé
Mé
M8
M8
M10
M08
M10
M12

360
360
360



W103HIN New R

SAKARALLINEN AUKOTON KASIPYORA, RUOSTUMATONTA
TERASTA, KIERTEITETTY TAPPI

Metalline - Erilaiset nupit

Materiaalit:
Tarkkuusvalettu ruostumaton teras (AlS| 304).

Pinta:
Satinoitu sdhkokiillotuksella.

Vari:

Kasittelematon.

Vaarnaruuvi:

Kierteitetty vaarnaruuvi ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6g), asennettu ja kiinnitetty vahvalla
kierreliimalla.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina; vahintaan 50 kappaletta.

di

W10330.0001 W10330.HNMO5X15HIN 30 21 11 11 10 M5 15 -

BAdTECA .
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W10330.0002 W10330.HNMO6X15HIN 30 21 11 11 10 Mé 20 -
W10340.0001 W10340.HNMO6X20HIN 40 30 15 15 15 Mé 20 -
W10340.0002 W10340.HNMO8X20HIN 40 30 15 15 15 M8 20 -
W10350.0001 W10350.HNMO8X30HIN 50 34 17 17 17 M8 30 -
W10350.0002 W10350.HNM10X30HIN 50 34 17 17 17 M10 30 -
W10360.0001 W10360.HNMO8X30HIN 60 39 21 18 21 M08 30 -
W10360.0002 W10360.HNM10X30HIN 60 39 21 18 21 M10 30 -
W10360.0003 W10360.HNM12X30HIN 60 39 21 18 21 M12 30 -
BAaTECAd i

METAL LINE



Y335 SR

DIN 6335 - E-MUOTO - RISTIMAINEN ALUMIININEN KASIPYORA
Kasipydrat ja vivut, DIN

Materiaalit:
Alumiiniseos.

Pinta:

Siled, sorvattu.

Y335:

Rumpukiillotettu pinta, viimeistely elektrolyysilla.
Y335L:

Peilikiiltava pinta.

Vari:

Kasittelematon.

Reika:
Kierteitetty umpireika (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

BAdTECA .
METAL LINE



Versio Y335: Rumpukiillotettu pinta.

Y335040.0001 Y335040.AMO08
Y335050.0001 Y335050.AM10
Y335063.0001 Y335063.AM12
Y335080.0001 Y335080.AM16

Versio Y335 L: Peilikiillotettu pinta.

40 14 25
50 18 32
63 20 40
80 25 50

M8
M10
M12
M16

25
40
90

180

Y335040.0002 Y335040.AMO8L
Y335050.0002 Y335050.AM10L
Y335063.0002 Y335063.AM12L
Y335080.0002 Y335080.AM16L
Y336063.0004 Y336063. AM12L

40 14 25
50 18 32
63 20 40
80 25 50
63 20 40
BAaTECAd -

METAL LINE

M8
M10
M12
M16
M12

25
40
90
180
107



Y336 SR

DIN 6336 - E-MUOTO - TAHTIMAINEN ALUMIININEN

‘ KASIPYORA

Kasipyorat ja vivut, DIN

Materiaalit:

Alumiiniseos.

Pinta:

Siled, sorvattu.

Y336:

Rumpukiillotettu pinta, viimeistely elektrolyysilla.
Y336L:

Peilikiiltava pinta.

Vari:

Kasittelematon.

Reika:
Kierteitetty umpireika (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

BAdTECA |
METAL LINE



Versio Y336: Rumpukiillotettu pinta.

Y336040.0001 Y336040.AMO08 40 14 25 13 12 M8 15 35
Y336050.0003 Y336050.AM10 50 18 32 17 15 M10 18 54
Y336063.0003 Y336063.AM12 63 20 40 21 19 M12 22 107
Y336080.0003 Y336080.AM16 80 25 50 25 25 M16 28 300

Versio Y336 L: Peilikiillotettu pinta.

Y336040.0002 Y336040.AMOSL 40 14 25 13 12 M8 15 35

Y336050.0004 Y336050.AM10L 50 18 32 17 15 M10 18 54

Y336063.0004 Y336063.AM12L 63 20 40 21 19 M12 22 107

Y336080.0004 Y336080.AM16L 80 25 50 25 25 M16 28 300
BAaTECAd |

METAL LINE
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	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:


	F175
	6-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY UMPIHOLKKI
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F175: istukka messinkiä.
	Versio F175CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).



	F175BF
	6-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, ANTIBAKTEERISTA MATERIAALIA, KIERTEITETTY HOLKKI RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	F175CAT
	6-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIINNITYSKETJU, KIERTEITETTY UMPIHOLKKI
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Ketju:
	Erikoistilaukset:



	F176
	6-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, HOLKIN REIKÄ SILEÄ
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Richieste Speciali:



	F177
	6-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY LÄPIHOLKKI
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F177: istukka messinkiä.
	Versio F177CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).



	F177CAT
	6-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIINNITYSKETJU, KIERTEITETTY LÄPIHOLKKI
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Ketju:



	F178
	6-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY TAPPI
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F178: vaarnaruuvi, sinkittyä terästä.
	Versio F178CIN: vaarnaruuvi ruostumatonta terästä (AISI 304).



	F178CAT
	6-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIINNITYSKETJU, KIERTEITETTY TAPPI
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Ketju:



	F186
	RISTIMÄINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY UMPIHOLKKI
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F186: istukka messinkiä.
	Versio F186CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).



	F186CAT
	RISTIMÄINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIINNITYSKETJU, KIERTEITETTY UMPIHOLKKI
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Ketju:



	F187
	RISTIMÄINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, HOLKIN REIKÄ SILEÄ
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Richieste Speciali:



	F188
	RISTIMÄINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY LÄPIHOLKKI
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F188: istukka messinkiä.
	Versio F188PIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).



	F188CAT
	RISTIMÄINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIINNITYSKETJU, KIERTEITETTY LÄPIHOLKKI
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Ketju:



	F189
	RISTIMÄINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY TAPPI
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F189: vaarnaruuvi, sinkittyä terästä.
	Versio F189CIN: vaarnaruuvi ruostumatonta terästä (AISI 303).



	F189CAT
	RISTIMÄINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIINNITYSKETJU, KIERTEITETTY TAPPI
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Ketju:



	F200
	AUKOTON SAKARANUPPI, BAKELIITTIA, ISTUKAN REIKÄ KIERTEITETTY
	Bakeliittikäsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	F202
	AUKOTON SAKARANUPPI, BAKELIITTIA, KIERTEITETTY TAPPI
	Bakeliittikäsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	F204
	AUKOTON SAKARANUPPI, BAKELIITTIA, ISTUKASSA KIERTEITETTY LÄPIREIKÄ
	Bakeliittikäsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	F269
	KORKEALLA KIINNITYKSELLÄ VARUSTETTU RISTIMÄINEN KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY HOLKKI
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	HUOMAA:



	F270
	KORKEALLA KIINNITYKSELLÄ VARUSTETTU RISTIMÄINEN KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY TAPPI
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	HUOMAA:



	F271
	RISTIMÄINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA KIERTEITETTY REIKÄ PIKAIRROTUKSELLA
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	HUOMAA:
	Versio F271: Napa sinkittyä terästä.
	Versio F271 PIN: Napa ruostumatonta terästä, AISI 303.



	F275
	6-SAKARAINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA REIKÄ KIERTEITETTY
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F275: Napa sinkittyä terästä.
	Versio F275 CIN: Napa ruostumatonta terästä, AISI 303.



	F276
	6-SAKARAINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA REIKÄ SILEÄ
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F276: Napa sinkittyä terästä.
	Versio F276 CIN: Napa ruostumatonta terästä, AISI 303.



	F277
	6-SAKARAINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA KIERTEITETTY LÄPIREIKÄ
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F277: Napa sinkittyä terästä.
	Luistamaton alusta, termoplastista TPV-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011.



	F278
	6-SAKARAINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA TAPPI KIERTEITETTY
	6-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F278: Napa sinkittyä terästä.
	Versio F278 CIN: Napa ruostumatonta terästä, AISI 303.



	F286
	RISTIMÄINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA REIKÄ KIERTEITETTY
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F286: Napa sinkittyä terästä.
	Versio F286 CIN: Napa ruostumatonta terästä, AISI 303.



	F287
	RISTIMÄINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA SILEÄ REIKÄ
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F287: Napa sinkittyä terästä.
	Versio F287 CIN: Napa ruostumatonta terästä, AISI 303.



	F288
	RISTIMÄINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA KIERTEITETTY LÄPIREIKÄ
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F288: Napa sinkittyä terästä.
	Versio F288 PIN: Napa ruostumatonta terästä, AISI 303.



	F289
	RISTIMÄINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA KIERTEITETTY TAPPI
	Ristimäiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio F289: Napa sinkittyä terästä.
	Versio F289 CIN: Napa ruostumatonta terästä, AISI 303.



	F661
	3-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY UMPIHOLKKI
	3-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Napa:
	Erikoistilaukset:



	F662
	3-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, HOLKIN REIKÄ SILEÄ
	3-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	F663
	3-SAKARAINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY LÄPIHOLKKI
	3-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Napa:
	Erikoistilaukset:



	F664
	VOLANTINO A 3 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO
	3-sakaraiset käsipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Napa:
	Erikoistilaukset:



	W100HIN
	SAKARALLINEN KÄSIPYÖRÄ, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KIERTEITETTY REIKÄ
	Metalline - Erilaiset nupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	W101HIN
	SAKARALLINEN KÄSIPYÖRÄ, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KIERTEITETTY TAPPI
	Metalline - Erilaiset nupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Vaarnaruuvi:
	Erikoistilaukset:



	W102HIN
	SAKARALLINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KIERTEITETTY REIKÄ
	Metalline - Erilaiset nupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	W103HIN
	SAKARALLINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KIERTEITETTY TAPPI
	Metalline - Erilaiset nupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Vaarnaruuvi:
	Erikoistilaukset:



	Y335
	DIN 6335 - E-MUOTO - RISTIMÄINEN ALUMIININEN KÄSIPYÖRÄ
	Käsipyörät ja vivut, DIN
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:
	Versio Y335: Rumpukiillotettu pinta.
	Versio Y335 L: Peilikiillotettu pinta.



	Y336
	DIN 6336 - E-MUOTO - TÄHTIMÄINEN ALUMIININEN KÄSIPYÖRÄ
	Käsipyörät ja vivut, DIN
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:
	Versio Y336: Rumpukiillotettu pinta.
	Versio Y336 L: Peilikiillotettu pinta.




