
Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F110
06 POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ

Kod Art. D d H m c d1 6H Q Waga (g)

F110022.0001 F110022.TM0401 22 12 17.5 11 6.5 M4 8 5.5

F110022.0002 F110022.TM0501 22 12 17.5 11 6.5 M5 8 6.5



Kod Art. D d H m c d1 6H Q Waga (g)

F110027.0002 F110027.TM0501 27 14 22 13 9 M5 10 9

F110027.0003 F110027.TM0601 27 14 22 13 9 M6 10 9.5

F110033.0002 F110033.TM0801 33 19 26 15 11 M8 13 16

F110033.0006 F110033.TM1001 33 19 26 15 11 M10 13 17



Materiały:

Specjalny technopolimer wzmocniony włóknem szklanym o
du�żej wytrzymało�ści, z dodatkiem nieorganicznych jonów
srebra, które nadają materiałowi charakter antybakteryjny (ISO
22196:2011).

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

F110BF

06
POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z MATERIAŁU
ANTYBAKTERYJNEGO I GWINTOWANĄ TULEJĄ INOX

Uwagi: Specjalny antybakteryjny dodatek, na bazie nieorganicznych jonów srebra sprawia, �że wytwarzane w ten sposób artykuły
nabierają naturalnej odporno�ści na drobnoustroje, bakterie i grzyby. Zapobiega ich tworzeniu się i rozprzestrzenianiu. Jony są
uwalniane stopniowo, zapewniając odporno�ś�ś przez długi czas, nawet w przypadku częstego mycia i odka�żania. Jony te utrzymują
nienaruszony stan znacznie powy�żej 200°C, dlatego wytrzymują warunki sterylizacji, zwykle wykonywanej w temperaturze około
130°C. Materiał został certyfikowany przez akredytowane laboratoria, zatem na ka�żdy dostarczony produkt zostanie wydana
odno�śna deklaracja zgodno�ści. Ponadto proponowana formulacja jest zgodna z normą ISO 22196:2011, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących szczepów: • Pałeczka okrę�żnicy (Escherichia Coli) ATCC 25922 • Bielnik biały (Candida albicans)
ATCC 10231 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 13388 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa)
ATCC 15442 • Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) ATCC 4352 • Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) ATCC
6538. Względna procentowa redukcja, wykazana we wszystkich testach, zawiera się przedziale 99,5% i 99,9%.



Kod Art. D d H m c d1 6H Q Waga (g)

F110022.0003 F110022.TM0501BF 22 12 17.5 11 6.5 M5 8 6.5

F110033.0003 F110033.TM0801BF 33 19 26 15 11 M8 13 16



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F111

06
POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z GWINTOWANYM
SWORZNIEM



Kod Art. D d H m c d1 6g Q LM Waga (g)

F111022.0001 F111022.TM04X1601 22 12 17.5 11 6.5 M4 16 50 6

F111022.0002 F111022.TM04X3001 22 12 17.5 11 6.5 M4 30 50 7

F111022.0003 F111022.TM05X1601 22 12 17.5 11 6.5 M5 16 50 7

F111022.0005 F111022.TM05X3001 22 12 17.5 11 6.5 M5 30 50 8

F111027.0001 F111027.TM05X2001 27 14 22 13 9 M5 20 60 10

F111027.0002 F111027.TM05X4001 27 14 22 13 9 M5 40 60 11

F111027.0003 F111027.TM06X2001 27 14 22 13 9 M6 20 60 12

F111027.0005 F111027.TM06X4001 27 14 22 13 9 M6 40 60 13

F111033.0001 F111033.TM08X2001 33 19 26 15 11 M8 20 70 18

F111033.0002 F111033.TM08X4001 33 19 26 15 11 M8 40 70 22

F111033.0003 F111033.TM10X2001 33 19 26 15 11 M10 20 70 24

F111033.0005 F111033.TM10X5001 33 19 26 15 11 M10 50 70 27

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Wersja F175:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wersja F175CIN:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F175

06
POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z NIEPRZELOTOWĄ TULEJĄ
GWINTOWANĄ
Pokrętło 6-ramienne

Pokrętło pełne 6-ramienne (gwiazdowe) z wkładką z otworem gwintowanym nieprzelotowym, zostało zaprojektowane w celu
zastąpienia wszystkich starych, pełnych pokręteł lub pokręteł z bakelitu. Produkt ma w pełni zwartą konstrukcję tj. bez pustych
przestrzeni, w których mogłyby gromadzi�ś się zanieczyszczenia. W górnej czę�ści wieńca znajduje się jedynie niewielkie zagłębienie,
jednak jest ono szerokie i płytkie, dzięki czemu bardzo łatwe do czyszczenia. W związku z tym ta seria pokręteł doskonale nadaje się
do zastosowań w urządzeniach lub maszynach wymagających częstego czyszczenia lub dezynfekcji. Stosowane są głównie w
maszynach piekarniczych, urządzeniach przemysłu spo�żywczego, sprzęcie szpitalnym, wózkach dla osób z niepełnosprawno�ściami
oraz w szeroko pojętym sprzęcie medycznym. Oczywi�ście mogą by�ś równie�ż wybierane ze względu na swoją wysoką wytrzymało�ś�ś.
Pokrętło gwiazdowe F175 wykonane jest z materiałów na bazie poliamidu wzmocnionego dodatkami zwiększającymi odporno�ś�ś
mechaniczną. Dostępne w ró�żnych wersjach i modelach (pokrętło gwiazdowe z wkładką z otworem przelotowym, pokrętło 6-
ramienne z piastą ze stali, pokrętło 6-ramienne z łańcuszkiem przytwierdzającym itp.).



Wersja F175: z mosię�żną wkładką. 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F17530.0001 F17530.TM0401 30 22 15 11 11 9 1.5 M4 6 11.5

F17530.0004 F17530.TM0501 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5

F17530.0010 F17530.TM0601 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12

F17530.0018 F17530.TM0801 30 22 15 11 11 9 1.5 M8 14 13.5

F17530.0021 F17530.TM1001 30 22 15 11 11 9 1.5 M10 14 14

F17540.0001 F17540.TM0501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M5 14 22

F17540.0004 F17540.TM0601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 18 22

F17540.0010 F17540.TM0801 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5

F17540.0017 F17540.TM1001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M10 14 21

F17550.0003 F17550.TM0601 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M6 16 36

F17550.0006 F17550.TM0801 50 29 20 15,5 14 14.5 1.5 M8 14 36

F17550.0014 F17550.TM1001 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M10 13 37

F17550.0022 F17550.TM1201 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M12 18 39

F17560.0002 F17560.TM0801 60 34 24 16 18 18 1.5 M8 19 59

F17560.0006 F17560.TM1001 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59

F17560.0014 F17560.TM1201 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62

F17560.0020 F17560.TM1401 60 34 24 16 18 18 1.5 M14 19 63



Wersja F175CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303). 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F17530.0007 F17530.TM0501CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5

F17530.0013 F17530.TM0601CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12

F17530.0019 F17530.TM0801CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M8 14 13.5

F17540.0007 F17540.TM0601CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 9 22

F17540.0013 F17540.TM0801CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5

F17540.0018 F17540.TM1001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M10 14 21

F17550.0009 F17550.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M8 14 36

F17550.0017 F17550.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M10 14 37

F17550.0023 F17550.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M12 13 39

F17560.0004 F17560.TM0801CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M8 19 59

F17560.0009 F17560.TM1001CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59

F17560.0017 F17560.TM1201CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62



Materiały:

Specjalny technopolimer wzmocniony włóknem szklanym o
du�żej wytrzymało�ści, z dodatkiem nieorganicznych jonów
srebra, które nadają materiałowi charakter antybakteryjny (ISO
22196:2011).

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

F175BF

06
POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z MATERIAŁU
ANTYBAKTERYJNEGO I GWITOWANĄ TULEJĄ INOX
Pokrętło 6-ramienne

Uwagi: Specjalny antybakteryjny dodatek, na bazie nieorganicznych jonów srebra sprawia, �że wytwarzane w ten sposób artykuły
nabierają naturalnej odporno�ści na drobnoustroje, bakterie i grzyby. Zapobiega ich tworzeniu się i rozprzestrzenianiu. Jony są
uwalniane stopniowo, zapewniając odporno�ś�ś przez długi czas, nawet w przypadku częstego mycia i odka�żania. Jony te utrzymują
nienaruszony stan znacznie powy�żej 200°C, dlatego wytrzymują warunki sterylizacji, zwykle wykonywanej w temperaturze około
130°C. Materiał został certyfikowany przez akredytowane laboratoria, zatem na ka�żdy dostarczony produkt zostanie wydana
odno�śna deklaracja zgodno�ści. Ponadto proponowana formulacja jest zgodna z normą ISO 22196:2011, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących szczepów: • Pałeczka okrę�żnicy (Escherichia Coli) ATCC 25922 • Bielnik biały (Candida albicans)
ATCC 10231 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 13388 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa)
ATCC 15442 • Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) ATCC 4352 • Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) ATCC
6538. Względna procentowa redukcja, wykazana we wszystkich testach, zawiera się przedziale 99,5% i 99,9%.



Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F17530.0005 F17530.TM0501BF 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5

F17530.0011 F17530.TM0601BF 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12

F17540.0005 F17540.TM0601BF 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 9 22

F17540.0011 F17540.TM0801BF 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5

F17550.0007 F17550.TM0801BF 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M8 14 36

F17550.0015 F17550.TM1001BF 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M10 14 37

F17560.0007 F17560.TM1001BF 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59

F17560.0015 F17560.TM1201BF 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Łańcuszek:

Łańcuszek z acetalu (POM).

Złącze mosię�żne niklowane.

Pier�ścień ze stali nierdzewnej sprę�żynowej (AISI 302).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Długo�ś�ś łańcuszka dostosowywana do potrzeb.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F175CAT

06

POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM
PRZYTWIERDZAJĄCYM I GWINTOWANĄ TULEJĄ
NIEPRZELOTOWĄ
Pokrętło 6-ramienne



Kod Art. D H d R c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F17530.0002 F17530.TM0401CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 M4 6 11.5

F17530.0006 F17530.TM0501CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 M5 14 11.5

F17530.0012 F17530.TM0601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 M6 10 12

F17540.0002 F17540.TM0501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 M5 14 22

F17540.0006 F17540.TM0601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 M6 18 22

F17540.0012 F17540.TM0801CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 M8 14 21.5

F17550.0004 F17550.TM0601CAT 50 29 20 35 15,5 13,5 14.5 1.5 M6 16 36

F17550.0008 F17550.TM0801CAT 50 29 20 35 15,5 14 14.5 1.5 M8 14 36

F17550.0016 F17550.TM1001CAT 50 29 20 35 15,5 13,5 14.5 1.5 M10 13 37

F17560.0003 F17560.TM0801CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 M8 19 59

F17560.0008 F17560.TM1001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 M10 21 59

F17560.0016 F17560.TM1201CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 M12 18 62



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z gładkim nieprzelotowym otworem (tolerancja
otworu H9).

(*) Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali
ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

ATTENZIONE: foro non allargabile.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in
materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta)
come da tabella colori.

F176

06
POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM
OTWOREM
Pokrętło 6-ramienne



Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 H9 Q Waga (g)

F17630.0001 F17630.TD0601 30 22 15 11 11 9 1.5 6 14,5 17

F17630.0002 F17630.TD0801 30 22 15 11 11 9 1.5 8 13 19

F17640.0001 F17640.TD0601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 6 14,5 24

F17640.0002 F17640.TD0801 40 24.5 17 12 12.5 12 1 8 13 26

F17640.0003 F17640.TD1001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 10 17 28

F17650.0001 F17650.TD0601 50 29 20 14 15 14.5 1.5 6 14,5 39

F17650.0003 F17650.TD0801 50 29 20 14 15 14.5 1.5 8 14 41

F17650.0006 F17650.TD1001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 10 17 42

F17660.0001 F17660.TD0801 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 08 (H10) 18 78

F17660.0003 F17660.TD1001 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 10 (H10) 25 73

F17660.0005 F17660.TD1201 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 12 (H10) 22 75



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Wersja F177:

Tuleja mosię�żna z przelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wersja F177PIN:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI
303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F177

06
POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ
PRZELOTOWĄ
Pokrętło 6-ramienne



Wersja F177: z mosię�żną wkładką. 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F17730.0001 F17730.TM0501 30 22 15 11 11 11 4 M5 18 12

F17730.0005 F17730.TM0601 30 22 15 11 11 11 4 M6 18 13

F17730.0011 F17730.TM0801 30 22 15 11 11 11 4 M8 18 13

F17730.0014 F17730.TM1001 30 22 15 11 11 11 4 M10 18 14

F17740.0001 F17740.TM0601 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M6 18 20

F17740.0008 F17740.TM0801 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M8 18 21

F17740.0014 F17740.TM1001 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M10 18 22

F17750.0002 F17750.TM0601 50 29 20 14 15 14 11 M6 18 33

F17750.0005 F17750.TM0801 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 34

F17750.0010 F17750.TM1001 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 35

F17750.0016 F17750.TM1201 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 35

F17760.0002 F17760.TM0801 60 34 24 16 18 15 16 M8 18 54

F17760.0006 F17760.TM1001 60 34 24 16 18 15 16 M10 18 55

F17760.0010 F17760.TM1201 60 34 24 16 18 15 16 M12 18 55

F17760.0015 F17760.TM1401 60 34 24 16 18 15 16 M14 18 56

Wersja F177CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303). 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F17730.0003 F17730.TM0501PIN 30 22 15 11 11 11 4 M5 18 12

F17730.0007 F17730.TM0601PIN 30 22 15 11 11 11 4 M6 18 13



Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F17730.0012 F17730.TM0801PIN 30 22 15 11 11 11 4 M8 18 13

F17740.0003 F17740.TM0601PIN 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M6 18 20

F17740.0010 F17740.TM0801PIN 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M8 18 21

F17740.0015 F17740.TM1001PIN 40 24.5 17 12 12.5 12 6 M10 18 22

F17750.0008 F17750.TM0801PIN 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 34

F17750.0012 F17750.TM1001PIN 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 35

F17750.0017 F17750.TM1201PIN 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 35

F17760.0004 F17760.TM0801PIN 60 34 24 16 18 15 16 M8 18 54

F17760.0008 F17760.TM1001PIN 60 34 24 16 18 15 16 M10 18 55

F17760.0012 F17760.TM1201PIN 60 34 24 16 18 15 16 M12 18 55



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z przelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Długo�ś�ś łańcuszka dostosowywana do potrzeb.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

Łańcuszek:

Łańcuszek z acetalu (POM).

Złącze mosię�żne niklowane.

Pier�ścień ze stali nierdzewnej sprę�żynowej (AISI 302).

F177CAT

06

POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM
PRZYTWIERDZAJĄCYM I GWINTOWANĄ TULEJĄ
PRZELOTOWĄ
Pokrętło 6-ramienne



Kod Art. D H d R c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F17730.0002 F17730.TM0501CAT 30 22 15 - 11 11 11 4 M5 18 12

F17730.0006 F17730.TM0601CAT 30 22 15 - 11 11 11 4 M6 18 13

F17740.0002 F17740.TM0601CAT 40 24.5 17 - 12 12.5 12 6 M6 18 20

F17740.0009 F17740.TM0801CAT 40 24.5 17 - 12 12.5 12 6 M8 18 21

F17750.0003 F17750.TM0601CAT 50 29 20 - 14 15 14 11 M6 18 33

F17750.0007 F17750.TM0801CAT 50 29 20 - 14 15 14 11 M8 18 34

F17760.0003 F17760.TM0801CAT 60 34 24 - 16 18 15 16 M8 18 54

F17760.0007 F17760.TM1001CAT 60 34 24 - 16 18 15 16 M10 18 55

F17760.0011 F17760.TM1201CAT 60 34 24 - 16 18 15 16 M12 18 55



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F178:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

F178CIN:

Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 304), (tolerancja gwintu
6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F178

06
POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z GWINTOWANYM
SWORZNIEM
Pokrętło 6-ramienne



Wersja F178: kołek gwintowany z ocynkowanej stali. 

Kod Art. D H d c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F17830.0002 F17830.TM05X1001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 10 13

F17830.0004 F17830.TM05X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 16 14

F17830.0008 F17830.TM05X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 20 15

F17830.0012 F17830.TM05X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 30 16

F17830.0015 F17830.TM05X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 40 17

F17830.0019 F17830.TM06X1001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 10 15

F17830.0023 F17830.TM06X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 16

F17830.0030 F17830.TM06X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 20 17

F17830.0036 F17830.TM06X2501 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 25 17,5

F17830.0042 F17830.TM06X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 30 18

F17830.0051 F17830.TM06X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 40 19

F17830.0059 F17830.TM08X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 16 19

F17830.0063 F17830.TM08X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 20 21

F17830.0071 F17830.TM08X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 30 25

F17830.0076 F17830.TM08X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 40 28

F17830.0084 F17830.TM10X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 28

F17830.0087 F17830.TM10X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 30 33

F17830.0090 F17830.TM10X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 40 39

F17840.0006 F17840.TM06X1601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 16 25

F17840.0010 F17840.TM06X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 20 25

F17840.0016 F17840.TM06X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 30 27



Kod Art. D H d c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F17840.0020 F17840.TM06X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 40 28

F17840.0033 F17840.TM08X1601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 16 28

F17840.0036 F17840.TM08X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 20 30

F17840.0040 F17840.TM08X2501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 25 31

F17840.0045 F17840.TM08X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 30 33

F17840.0051 F17840.TM08X3501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 35 34

F17840.0054 F17840.TM08X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 40 36

F17840.0057 F17840.TM08X4501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 45 38

F17840.0060 F17840.TM08X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 50 39

F17840.0082 F17840.TM10X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 20 37

F17840.0086 F17840.TM10X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 30 41

F17840.0092 F17840.TM10X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 40 45

F17840.0095 F17840.TM10X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 50 49

F17850.0015 F17850.TM08X1501 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 15 48

F17850.0020 F17850.TM08X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 20 49

F17850.0025 F17850.TM08X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 30 52

F17850.0031 F17850.TM08X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 40 55

F17850.0055 F17850.TM10X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 20 55

F17850.0058 F17850.TM10X2501 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 25 57

F17850.0062 F17850.TM10X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 30 60

F17850.0070 F17850.TM10X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 40 61

F17850.0077 F17850.TM10X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 50 64

F17850.0093 F17850.TM12X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 20 63

F17850.0096 F17850.TM12X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 30 67

F17850.0099 F17850.TM12X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 40 72

F17850.0103 F17850.TM12X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 50 77

F17860.0010 F17860.TM08X3001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M8 30 71

F17860.0013 F17860.TM08X4001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M8 40 74

F17860.0024 F17860.TM10X2001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M10 20 74

F17860.0032 F17860.TM10X3001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M10 30 80

F17860.0038 F17860.TM10X4001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M10 40 85

F17860.0041 F17860.TM10X5001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M10 50 88

F17860.0055 F17860.TM12X2001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M12 20 95

F17860.0060 F17860.TM12X3001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M12 30 102

F17860.0064 F17860.TM12X4001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M12 40 109

F17860.0068 F17860.TM12X5001 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M12 50 116

Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Wersja F178CIN: kołek gwintowany ze stali inox (AISI 304). 

Kod Art. D H d c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F17830.0006 F17830.TM05X1601CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 16 14

F17830.0010 F17830.TM05X2001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 20 15

F17830.0017 F17830.TM05X4001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 40 17

F17830.0025 F17830.TM06X1601CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 16

F17830.0032 F17830.TM06X2001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 20 17

F17830.0044 F17830.TM06X3001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 30 18

F17830.0053 F17830.TM06X4001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 40 19

F17830.0065 F17830.TM08X2001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 20 21

F17830.0073 F17830.TM08X3001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 30 25

F17830.0086 F17830.TM10X2001CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 28

F17840.0012 F17840.TM06X2001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 20 25

F17840.0018 F17840.TM06X3001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 30 27

F17840.0022 F17840.TM06X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 40 28

F17840.0038 F17840.TM08X2001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 20 30

F17840.0048 F17840.TM08X3001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 30 33

F17840.0056 F17840.TM08X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 40 36

F17840.0094 F17840.TM10X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 40 45

F17850.0033 F17850.TM08X4001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 40 55

F17850.0057 F17850.TM10X2001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 20 55

F17850.0065 F17850.TM10X3001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 30 60

F17850.0072 F17850.TM10X4001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 40 65

F17850.0079 F17850.TM10X5001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 50 70

F17860.0015 F17860.TM08X4001CIN 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M8 40 74

F17860.0040 F17860.TM10X4001CIN 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M10 40 80

F17860.0057 F17860.TM12X2001CIN 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M12 20 95

F17860.0066 F17860.TM12X4001CIN 60 34 24 16 18 17,5 1.5 130 M12 40 109

Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

(2) Toczony pier�ścień zaciskowy ze stali ocynkowanej,
mocowany z blokadą gwintów i rowkiem na zaczep
przytwierdzający.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Długo�ś�ś łańcuszka dostosowywana do potrzeb.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

Łańcuszek:

Łańcuszek z acetalu (POM).

Złącze mosię�żne niklowane.

Pier�ścień ze stali nierdzewnej sprę�żynowej (AISI 302).

F178CAT

06
POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM
PRZYTWIERDZAJĄCYM, Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
Pokrętło 6-ramienne



Kod Art. D H d R c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F17830.0003 F17830.TM05X1001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 10 13

F17830.0005 F17830.TM05X1601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 16 14

F17830.0009 F17830.TM05X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 20 15

F17830.0013 F17830.TM05X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 30 16

F17830.0016 F17830.TM05X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 40 17

F17830.0020 F17830.TM06X1001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 10 18

F17830.0024 F17830.TM06X1601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 16 19

F17830.0031 F17830.TM06X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 20 20

F17830.0038 F17830.TM06X2501CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 25 20,5

F17830.0043 F17830.TM06X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 30 21

F17830.0052 F17830.TM06X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 40 22

F17830.0060 F17830.TM08X1601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 16 22

F17830.0064 F17830.TM08X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 20 24

F17830.0072 F17830.TM08X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 30 28

F17830.0077 F17830.TM08X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 40 31

F17830.0085 F17830.TM10X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 20 31

F17830.0088 F17830.TM10X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 30 36

F17830.0091 F17830.TM10X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 40 42

F17840.0007 F17840.TM06X1601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 16 28

F17840.0011 F17840.TM06X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 20 28

F17840.0017 F17840.TM06X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 30 30

F17840.0021 F17840.TM06X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 40 31



Kod Art. D H d R c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F17840.0034 F17840.TM08X1601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 16 31

F17840.0037 F17840.TM08X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 20 33

F17840.0041 F17840.TM08X2501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 25 34

F17840.0046 F17840.TM08X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 30 36

F17840.0052 F17840.TM08X3501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 35 37

F17840.0055 F17840.TM08X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 40 39

F17840.0058 F17840.TM08X4501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 45 41

F17840.0061 F17840.TM08X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 50 42

F17840.0083 F17840.TM10X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 20 40

F17840.0087 F17840.TM10X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 30 44

F17840.0093 F17840.TM10X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 40 48

F17840.0096 F17840.TM10X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 50 52

F17850.0016 F17850.TM08X1501CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 15 51

F17850.0021 F17850.TM08X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 20 52

F17850.0026 F17850.TM08X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 30 55

F17850.0032 F17850.TM08X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 40 58

F17850.0056 F17850.TM10X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 20 58

F17850.0059 F17850.TM10X2501CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 25 60

F17850.0064 F17850.TM10X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 30 63

F17850.0071 F17850.TM10X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 40 64

F17850.0078 F17850.TM10X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 50 67

F17850.0094 F17850.TM12X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 20 66

F17850.0097 F17850.TM12X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 30 70

F17850.0100 F17850.TM12X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 40 75

F17850.0104 F17850.TM12X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 50 80

F17860.0011 F17860.TM08X3001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M8 30 74

F17860.0014 F17860.TM08X4001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M8 40 77

F17860.0025 F17860.TM10X2001CAT 60 34 24 38 16 18 17,5 1.5 130 M10 20 77

F17860.0033 F17860.TM10X3001CAT 60 34 24 38 16 18 17,5 1.5 130 M10 30 83

F17860.0039 F17860.TM10X4001CAT 60 34 24 38 16 18 17,5 1.5 130 M10 40 88

F17860.0042 F17860.TM10X5001CAT 60 34 24 38 16 18 17,5 1.5 130 M10 50 91

F17860.0056 F17860.TM12X2001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 20 98

F17860.0061 F17860.TM12X3001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 30 105

F17860.0065 F17860.TM12X4001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 40 112

F17860.0069 F17860.TM12X5001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 50 119

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Wersja F186:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wersja F186CIN:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F186

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE PEŁNE Z NIEPRZELOTOWĄ TULEJĄ
GWINTOWANĄ
Pokrętła krzy�żowe

Pokrętło pełne krzy�żowe z wkładką z otworem gwintowanym nieprzelotowym, zostało zaprojektowane w celu zastąpienia
wszystkich starych, pełnych pokręteł lub pokręteł z bakelitu typu DIN 6335. Produkt ma w pełni zwartą konstrukcję tj. bez pustych
przestrzeni, w których mogłyby gromadzi�ś się zanieczyszczenia. W górnej czę�ści wieńca znajduje się jedynie niewielkie zagłębienie,
jednak jest ono szerokie i płytkie, dzięki czemu bardzo łatwe do czyszczenia. Konstrukcja krzy�żowa zapewnia du�żą przestrzeń
między ramionami, co sprawia, �że pokrętło jest bardzo łatwe do uchwycenia, nawet podczas pracy w grubych rękawicach roboczych.
Ten typ pokrętła krzy�żowego stosowany jest równie�ż tam, gdzie wymagane jest uzyskanie du�żej siły dokręcania. Linia tych
produktów doskonale nadaje się do zastosowań w urządzeniach lub maszynach wymagających częstego czyszczenia lub dezynfekcji.
Stosowane są głównie w maszynach piekarniczych, urządzeniach przemysłu spo�żywczego, sprzęcie szpitalnym, wózkach dla osób z
niepełnosprawno�ściami oraz w szeroko pojętym sprzęcie medycznym, systemach pomocy dla osób niepełnosprawnych (windy,
toalety, windy schodowe itp.). Oczywi�ście mogą by�ś równie�ż wybierane ze względu na swoją wysoką wytrzymało�ś�ś. Pokrętło
krzy�żowe F186 wykonane jest z materiałów na bazie poliamidu wzmocnionego dodatkami zwiększającymi odporno�ś�ś mechaniczną.
Dostępne w ró�żnych wersjach i modelach (pokrętło krzy�żowe z wkładką z otworem przelotowym, pokrętło krzy�żowe z piastą ze
stali, pokrętło krzy�żowe z łańcuszkiem przytwierdzającym, pokrętło z systemem szybkiego zwalniania itp.).



Wersja F186: z mosię�Żną wkładką. 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F18632.0001 F18632.TM0401 32 23 15 11 12 11 1.5 M4 7 11

F18632.0004 F18632.TM0501 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0008 F18632.TM0601 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 10 12

F18632.0012 F18632.TM0801 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18632.0014 F18632.TM1001 32 23 15 11 12 11 1.5 M10 14 13

F18640.0002 F18640.TM0501 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M5 14 14

F18640.0005 F18640.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 16 15

F18640.0009 F18640.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0014 F18640.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0003 F18650.TM0601 50 29 20 14 15 14 2 M6 16 25

F18650.0007 F18650.TM0801 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0012 F18650.TM1001 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0017 F18650.TM1201 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0001 F18660.TM0801 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0005 F18660.TM1001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0009 F18660.TM1201 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44

F18660.0013 F18660.TM1401 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M14 19 47



Wersja F186CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303). 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F18632.0006 F18632.TM0501CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0010 F18632.TM0601CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 9 12

F18632.0013 F18632.TM0801CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18640.0007 F18640.TM0601CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 9 15

F18640.0011 F18640.TM0801CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0015 F18640.TM1001CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0009 F18650.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0014 F18650.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0018 F18650.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0003 F18660.TM0801CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0007 F18660.TM1001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0011 F18660.TM1201CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Długo�ś�ś łańcuszka dostosowywana do potrzeb.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

Łańcuszek:

Łańcuszek z acetalu (POM).

Złącze mosię�żne niklowane.

Pier�ścień ze stali nierdzewnej sprę�żynowej (AISI 302).

F186CAT

06

POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM
PRZYTWIERDZAJĄCYM, Z TULEJĄ GWINTOWANĄ
NIEPRZELOTOWĄ
Pokrętła krzy�żowe



Kod Art. D H d R c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F18632.0002 F18632.TM0401CAT 32 23 15 32 11 12 11 1.5 M4 7 14

F18632.0005 F18632.TM0501CAT 32 23 15 32 11 12 11 1.5 M5 14 14.5

F18632.0009 F18632.TM0601CAT 32 23 15 32 11 12 11 1.5 M6 10 15

F18640.0003 F18640.TM0501CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 13 1.5 M5 14 17

F18640.0006 F18640.TM0601CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 13 1.5 M6 16 18

F18640.0010 F18640.TM0801CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 13 1.5 M8 14 19

F18650.0004 F18650.TM0601CAT 50 29 20 35 14 15 14 2 M6 16 28

F18650.0008 F18650.TM0801CAT 50 29 20 35 14 15 14 2 M8 14 29

F18650.0013 F18650.TM1001CAT 50 29 20 35 14 15 14 2 M10 14 30

F18660.0002 F18660.TM0801CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 2 M8 19 43

F18660.0006 F18660.TM1001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 2 M10 21 46

F18660.0010 F18660.TM1201CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 2 M12 18 47



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z gładkim nieprzelotowym otworem (tolerancja
otworu H7).

ATTENZIONE: foro non allargabile.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in
materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta)
come da tabella colori.

F187

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE PEŁNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM
OTWOREM
Pokrętła krzy�żowe



Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 H7 Q Waga (g)

F18732.0001 F18732.TD0601 32 23 15 11 12 11 1.5 6 15 13

F18732.0002 F18732.TD0801 32 23 15 11 12 11 1.5 8 15 14

F18740.0004 F18740.TD0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 6 15 18

F18740.0001 F18740.TD0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 8 15 21

F18740.0002 F18740.TD1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 10 17 20

F18750.0001 F18750.TD0601 50 29 20 14 15 14 2 6 15 29

F18750.0002 F18750.TD0801 50 29 20 14 15 14 2 8 15 31

F18750.0005 F18750.TD1001 50 29 20 14 15 14 2 10 17 32

F18760.0001 F18760.TD0801 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 8 18 70

F18760.0002 F18760.TD1001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 10 25 65

F18760.0003 F18760.TD1201 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 12 22 60



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Wersja F188:

Tuleja mosię�żna z przelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wersja F188PIN:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI
303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F188

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE PEŁNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ
PRZELOTOWĄ
Pokrętła krzy�żowe



Wersja F188: z mosię�Żną wkładką. 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F18832.0001 F18832.TM0401 32 23 15 11 11 10 5 M4 18 9

F18832.0004 F18832.TM0501 32 23 15 11 11 10 5 M5 18 10

F18832.0008 F18832.TM0601 32 23 15 11 11 10 5 M6 18 10.5

F18832.0013 F18832.TM0801 32 23 15 11 11 10 5 M8 18 11

F18840.0002 F18840.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M6 18 13

F18840.0007 F18840.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M8 18 15

F18840.0013 F18840.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M10 18 16

F18850.0001 F18850.TM0601 50 29 20 14 15 14 11 M6 18 23

F18850.0004 F18850.TM0801 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 24

F18850.0008 F18850.TM1001 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 25

F18850.0012 F18850.TM1201 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 26

F18860.0001 F18860.TM0801 60,5 34,5 24 16 18,5 16 16 M8 18 34

F18860.0005 F18860.TM1001 60,5 34,5 24 16 18,5 16 16 M10 18 38

F18860.0009 F18860.TM1201 60,5 34,5 24 16 18,5 16 16 M12 18 40

F18860.0013 F18860.TM1401 60,5 34,5 24 16 18,5 16 16 M14 18 45

Wersja F188PIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303). 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F18832.0006 F18832.TM0501PIN 32 23 15 11 11 10 5 M5 18 10

F18832.0010 F18832.TM0601PIN 32 23 15 11 11 10 5 M6 18 10.5



Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F18832.0014 F18832.TM0801PIN 32 23 15 11 11 10 5 M8 18 11

F18840.0004 F18840.TM0601PIN 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M6 18 13

F18840.0009 F18840.TM0801PIN 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M8 18 15

F18840.0014 F18840.TM1001PIN 40 24.5 16 12 12.5 12 6.5 M10 18 16

F18850.0006 F18850.TM0801PIN 50 29 20 14 15 14 11 M8 18 24

F18850.0010 F18850.TM1001PIN 50 29 20 14 15 14 11 M10 18 25

F18850.0013 F18850.TM1201PIN 50 29 20 14 15 14 11 M12 18 26

F18860.0003 F18860.TM0801PIN 60,5 34,5 24 16 18,5 16 16 M8 18 34

F18860.0007 F18860.TM1001PIN 60,5 34,5 24 16 18,5 16 16 M10 18 38

F18860.0011 F18860.TM1201PIN 60,5 34,5 24 16 18,5 16 16 M12 18 40



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z przelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Długo�ś�ś łańcuszka dostosowywana do potrzeb.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

Łańcuszek:

Łańcuszek z acetalu (POM).

Złącze mosię�żne niklowane.

Pier�ścień ze stali nierdzewnej sprę�żynowej (AISI 302).

F188CAT

06

POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM
PRZYTWIERDZAJĄCYM, Z TULEJĄ GWINTOWANĄ
PRZELOTOWĄ
Pokrętła krzy�żowe



Kod Art. D H d R c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F18832.0002 F18832.TM0401CAT 32 23 15 32 11 11 10 5 M4 18 12

F18832.0005 F18832.TM0501CAT 32 23 15 32 11 11 10 5 M5 18 13

F18832.0009 F18832.TM0601CAT 32 23 15 32 11 11 10 5 M6 18 13.5

F18840.0003 F18840.TM0601CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 12 6.5 M6 18 16

F18840.0008 F18840.TM0801CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 12 6.5 M8 18 18

F18850.0002 F18850.TM0601CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 M6 18 26

F18850.0005 F18850.TM0801CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 M8 18 27

F18850.0009 F18850.TM1001CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 M10 18 28

F18860.0002 F18860.TM0801CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 16 16 M8 18 37

F18860.0006 F18860.TM1001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 16 16 M10 18 41

F18860.0010 F18860.TM1201CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 16 16 M12 18 43



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F189:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

F189CIN:

Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 304), (tolerancja gwintu
6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F189

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE PEŁNE Z GWINTOWANYM
SWORZNIEM
Pokrętła krzy�żowe



Wersja F189: kołek gwintowany z ocynkowanej stali. 

Kod Art. D H d c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F18932.0004 F18932.TM05X1601 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 16 14

F18932.0008 F18932.TM05X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 20 15

F18932.0012 F18932.TM05X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 30 16

F18932.0020 F18932.TM06X1601 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 15

F18932.0024 F18932.TM06X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 20 16

F18932.0029 F18932.TM06X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 30 17

F18932.0037 F18932.TM08X1601 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 16 19

F18932.0040 F18932.TM08X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 20 21

F18932.0043 F18932.TM08X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 30 23

F18932.0046 F18932.TM08X4001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 40 25

F18932.0049 F18932.TM10X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 24

F18932.0052 F18932.TM10X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 30 27

F18932.0056 F18932.TM10X4001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 40 30

F18940.0003 F18940.TM06X1501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 15 20

F18940.0009 F18940.TM06X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 20 20

F18940.0016 F18940.TM06X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 30 21

F18940.0022 F18940.TM06X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 40 22

F18940.0025 F18940.TM06X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 50 25

F18940.0033 F18940.TM08X1601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 16 22

F18940.0037 F18940.TM08X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 20 24

F18940.0042 F18940.TM08X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 30 29



Kod Art. D H d c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F18940.0050 F18940.TM08X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 40 33

F18940.0058 F18940.TM08X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 50 37

F18940.0068 F18940.TM10X1501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 15 28,5

F18940.0070 F18940.TM10X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 20 30

F18940.0074 F18940.TM10X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 30 35

F18940.0079 F18940.TM10X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 50 47

F18950.0010 F18950.TM08X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M8 20 38

F18950.0015 F18950.TM08X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M8 30 42

F18950.0021 F18950.TM08X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M8 40 46

F18950.0033 F18950.TM10X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 20 49

F18950.0037 F18950.TM10X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 30 55

F18950.0042 F18950.TM10X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 40 61

F18950.0045 F18950.TM10X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 50 65

F18950.0055 F18950.TM12X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M12 30 57

F18950.0059 F18950.TM12X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M12 50 70

F18960.0008 F18960.TM08X1501 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M8 15 45,5

F18960.0010 F18960.TM08X2001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M8 20 47

F18960.0013 F18960.TM08X3001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M8 30 50

F18960.0016 F18960.TM08X4001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M8 40 53

F18960.0021 F18960.TM10X2001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M10 20 72

F18960.0026 F18960.TM10X3001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M10 30 72

F18960.0030 F18960.TM10X4001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M10 40 72

F18960.0034 F18960.TM10X5001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M10 50 72

F18960.0041 F18960.TM12X2001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M12 20 78

F18960.0045 F18960.TM12X3001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M12 30 85

F18960.0049 F18960.TM12X4001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M12 40 91

F18960.0052 F18960.TM12X5001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M12 50 99

F18960.0064 F18960.TM14X3001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M14 30 86

F18960.0065 F18960.TM14X4001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M14 40 96

F18960.0066 F18960.TM14X5001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M14 50 103

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.
Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.

Wersja F189CIN: kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303). 

Kod Art. D H d c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F18932.0010 F18932.TM05X2001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 20 15

F18932.0015 F18932.TM05X4001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M5 40 17

F18932.0022 F18932.TM06X1601CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 15

F18932.0026 F18932.TM06X2001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 20 16

F18932.0031 F18932.TM06X3001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M6 30 17



Kod Art. D H d c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F18932.0039 F18932.TM08X1601CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 16 19

F18932.0042 F18932.TM08X2001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 20 21

F18932.0045 F18932.TM08X3001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M8 30 23

F18932.0051 F18932.TM10X2001CIN 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 24

F18940.0005 F18940.TM06X1501CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 15 19,5

F18940.0011 F18940.TM06X2001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 20 20

F18940.0024 F18940.TM06X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M6 40 22

F18940.0036 F18940.TM08X1601CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 16 22

F18940.0039 F18940.TM08X2001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 20 24

F18940.0044 F18940.TM08X3001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 30 29

F18940.0052 F18940.TM08X4001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M8 40 33

F18950.0020 F18950.TM08X3501CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M8 35 44

F18950.0035 F18950.TM10X2001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 20 49

F18950.0039 F18950.TM10X3001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 30 55

F18950.0044 F18950.TM10X4001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 40 61

F18960.0036 F18960.TM10X5001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M10 50 72

F18960.0051 F18960.TM12X4001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M12 40 91

F18960.0056 F18960.TM12X6001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 1,5 80 M12 60 103

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.
Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

(2) Toczony pier�ścień zaciskowy ze stali ocynkowanej,
mocowany z blokadą gwintów i rowkiem na zaczep
przytwierdzający.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Długo�ś�ś łańcuszka dostosowywana do potrzeb.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

Łańcuszek:

Łańcuszek z acetalu (POM).

Złącze mosię�żne niklowane.

Pier�ścień ze stali nierdzewnej sprę�żynowej (AISI 302).

F189CAT

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM
PRZYTWIERDZAJĄCYM Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
Pokrętła krzy�żowe



Kod Art. D H d R c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F18932.0005 F18932.TM05X1601CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 16 17

F18932.0009 F18932.TM05X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 20 18

F18932.0013 F18932.TM05X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 30 19

F18932.0021 F18932.TM06X1601CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 16 18

F18932.0025 F18932.TM06X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 20 19

F18932.0030 F18932.TM06X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 30 21

F18932.0038 F18932.TM08X1601CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 16 22

F18932.0041 F18932.TM08X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 20 24

F18932.0044 F18932.TM08X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 30 26

F18932.0047 F18932.TM08X4001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 40 28

F18932.0050 F18932.TM10X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 20 27

F18932.0053 F18932.TM10X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 30 30

F18932.0057 F18932.TM10X4001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 40 33

F18940.0004 F18940.TM06X1501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 15 23

F18940.0010 F18940.TM06X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 20 23

F18940.0017 F18940.TM06X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 30 24

F18940.0023 F18940.TM06X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 40 25

F18940.0026 F18940.TM06X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M6 50 28

F18940.0035 F18940.TM08X1601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 16 25

F18940.0038 F18940.TM08X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 20 27

F18940.0043 F18940.TM08X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 30 32

F18940.0051 F18940.TM08X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 40 36



Kod Art. D H d R c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F18940.0059 F18940.TM08X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M8 50 40

F18940.0069 F18940.TM10X1501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 15 31

F18940.0071 F18940.TM10X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 20 33

F18940.0075 F18940.TM10X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 30 38

F18940.0080 F18940.TM10X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 50 50

F18950.0011 F18950.TM08X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M8 20 41

F18950.0016 F18950.TM08X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M8 30 45

F18950.0022 F18950.TM08X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M8 40 49

F18950.0034 F18950.TM10X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 20 52

F18950.0038 F18950.TM10X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 30 58

F18950.0043 F18950.TM10X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 40 64

F18950.0046 F18950.TM10X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 50 68

F18950.0056 F18950.TM12X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M12 30 60

F18950.0060 F18950.TM12X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M12 50 73

F18960.0009 F18960.TM08X1501CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 1,5 80 M8 15 49

F18960.0011 F18960.TM08X2001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 1,5 80 M8 20 50

F18960.0014 F18960.TM08X3001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 1,5 80 M8 30 54

F18960.0017 F18960.TM08X4001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 1,5 80 M8 40 57

F18960.0022 F18960.TM10X2001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 1,5 80 M10 20 68

F18960.0027 F18960.TM10X3001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 1,5 80 M10 30 72

F18960.0031 F18960.TM10X4001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 1,5 80 M10 40 76

F18960.0035 F18960.TM10X5001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 1,5 80 M10 50 68-72-76

F18960.0042 F18960.TM12X2001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18.5 18 1,5 80 M12 20 53

F18960.0046 F18960.TM12X3001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18.5 18 1,5 80 M12 30 90

F18960.0050 F18960.TM12X4001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18.5 18 1,5 80 M12 40 96

F18960.0053 F18960.TM12X5001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18.5 18 1,5 80 M12 50 104

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.
Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.



Materiały:

�Żywica fenolowa.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�Żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H)

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

F200

06
POKRĘTŁO PEŁNE WYOBLONE Z BAKELITU Z WKŁADKĄ Z
GWINTOWANYM OTWOREM
Pokrętła z bakelitu

Kod art. D d H m c d1 6H Q Waga (g)

F20025.0001 F20025.BM0401 25 15 20 9 11 M4 10 0



Kod art. D d H m c d1 6H Q Waga (g)

F20030.0001 F20030.BM0501 30 17 25 11 14 M5 10 0

F20040.0002 F20040.BM0601 40 23 28 13 15 M6 10 0

F20040.0003 F20040.BM0801 40 23 28 13 15 M8 13,5 0

F20050.0002 F20050.BM0801 50 23 33 13 20 M8 15 0

F20050.0003 F20050.BM1001 50 23 33 13 20 M10 13 0

F20060.0003 F20060.BM1001 60 31 39 18 21 M10 15 0

F20060.0004 F20060.BM1201 60 31 39 18 21 M12 13,5 0



Materiały:

�Żywica fenolowa.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

F202

06
POKRĘTŁO PEŁNE WYOBLONE Z BAKELITU Z
GWINTOWANYM SWORZNIEM
Pokrętła z bakelitu

Kod art. D d H m c LM d1 6g Q Waga (g)

F20230.0002 F20230.BM05X2001 30 17 25 11 14 60 M5 20 16



Kod art. D d H m c LM d1 6g Q Waga (g)

F20230.0003 F20230.BM05X3001 30 17 25 11 14 60 M5 30 16

F20230.0004 F20230.BM05X4001 30 17 25 11 14 60 M5 40 16

F20230.0005 F20230.BM05X5001 30 17 25 11 14 60 M5 50 16

F20230.0006 F20230.BM05X6001 30 17 25 11 14 60 M5 60 16

F20240.0002 F20240.BM06X2001 40 21 28 13 15 60 M6 20 -

F20240.0003 F20240.BM06X3001 40 21 28 13 15 60 M6 30 -

F20240.0004 F20240.BM06X4001 40 21 28 13 15 60 M6 40 -

F20240.0005 F20240.BM06X5001 40 21 28 13 15 60 M6 50 -

F20240.0006 F20240.BM06X6001 40 21 28 13 15 60 M6 60 -

F20240.0008 F20240.BM08X2001 40 21 28 13 15 60 M8 20 -

F20240.0009 F20240.BM08X3001 40 21 28 13 15 60 M8 30 -

F20240.0010 F20240.BM08X4001 40 21 28 13 15 60 M8 40 -

F20240.0011 F20240.BM08X5001 40 21 28 13 15 60 M8 50 -

F20240.0012 F20240.BM08X6001 40 21 28 13 15 60 M8 60 -

F20250.0008 F20250.BM08X2001 50 23 34 12 22 60 M8 20 73

F20250.0009 F20250.BM08X3001 50 23 34 12 22 60 M8 30 73

F20250.0010 F20250.BM08X4001 50 23 34 12 22 60 M8 40 73

F20250.0011 F20250.BM08X5001 50 23 34 12 22 60 M8 50 73

F20250.0012 F20250.BM08X6001 50 23 34 12 22 60 M8 60 73

F20250.0013 F20250.BM10X2001 50 23 34 12 22 60 M10 20 90

F20250.0014 F20250.BM10X3001 50 23 34 12 22 60 M10 30 90

F20250.0015 F20250.BM10X4001 50 23 34 12 22 60 M10 40 90

F20250.0016 F20250.BM10X5001 50 23 34 12 22 60 M10 50 90

F20250.0017 F20250.BM10X6001 50 23 34 12 22 60 M10 60 90

F20260.0008 F20260.BM10X2001 60,5 28 40 15 25 60 M10 20 112

F20260.0009 F20260.BM10X3001 60,5 28 40 15 25 60 M10 30 112

F20260.0010 F20260.BM10X4001 60,5 28 40 15 25 60 M10 40 112

F20260.0011 F20260.BM10X5001 60,5 28 40 15 25 60 M10 50 112

F20260.0012 F20260.BM10X6001 60,5 28 40 15 25 60 M10 60 112

F20260.0014 F20260.BM12X2001 60,5 28 40 15 25 60 M12 20 120

F20260.0015 F20260.BM12X3001 60,5 28 40 15 25 60 M12 30 120

F20260.0016 F20260.BM12X4001 60,5 28 40 15 25 60 M12 40 120

F20260.0017 F20260.BM12X5001 60,5 28 40 15 25 60 M12 50 120

F20260.0018 F20260.BM12X6001 60,5 28 40 15 25 60 M12 60 120

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

�Żywica fenolowa.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�Żna z przelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H)

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

F204

06
POKRĘTŁO PEŁNE WYOBLONE, Z BAKELITU Z WKŁADKĄ Z
GWINTOWANYM OTWOREM PRZELOTOWYM
Pokrętła z bakelitu

Kod art. D d H m c d3 d1 6H Q Waga (g)

F20440.0002 F20440.BM0801 40 24 28 13 15 13 M8 16 26



Kod art. D d H m c d3 d1 6H Q Waga (g)

F20440.0003 F20440.BM1001 40 24 28 13 15 13 M10 16 24

F20460.0003 F20460.BM1201 60 28 37 15 22 15 M12 26 85



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z gwintowanym otworem nieprzelotowym, z niklowanego
mosiądzu (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

UWAGA:

Przy standardowym dokręcaniu wystarczy obróci�ś gałkę. W
celu mocnego dokręcenia u�żyj klucza sze�ściokątnego, aby
zablokowa�ś sze�ściokąt.

F269

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE SILNIE DOKRĘCAJĄCE, Z
GWINTOWANĄ TULEJĄ
Pokrętła krzy�żowe



Kod Art. D d H Ht A E m c d1 6H Q Waga (g)

F26950.0001 F26950.TM0601 50 18 29 39 10 17 15 14 M6 25 72

F26950.0002 F26950.TM0801 50 18 29 39 10 17 15 14 M8 25 67

F26950.0003 F26950.TM1001 50 18 29 39 10 17 15 14 M10 25 60



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z gwintowanym sworzniem, z niklowanego mosiądzu
(tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

UWAGA:

Przy standardowym dokręcaniu wystarczy obróci�ś gałkę. W
celu mocnego dokręcenia u�żyj klucza sze�ściokątnego, aby
zablokowa�ś sze�ściokąt.

F270

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE SILNIE DOKRĘCAJĄCE, Z
GWINTOWANYM SWORZNIEM
Pokrętła krzy�żowe



Kod Art. D d d2 H Ht A B E m c d1 6g Q Waga (g)

F27050.0001 F27050.TM10X2501 50 18 15 24 34 10 4 17 15 14 M10 25 97



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F271:

Tuleja z gwintowanym otworem przelotowym ze stali
ocynkowanej, z frezowaniem do szybkiego rozłączania.

F271CIN:

Tuleja z gwintowanym otworem przelotowym ze stali inox (Aisi
303), z frezowaniem do szybkiego rozłączania.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

UWAGA:

ABY ZAPEWNI�Ć PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POKRĘTŁA
SZYBKIEGO ROZŁĄCZANIA, MINIMALNA DŁUGO�Ć�Ć
GWINTOWANEGO SWORZNIA MUSI BY�Ć RÓWNA
WYMIAROWI Q2.

F271

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE Z PIASTĄ STALOWĄ I
SZYBKOROZŁĄCZNYM OTWOREM GWINTOWANYM
Pokrętła krzy�żowe



Wersja F271: Piasta ze stali ocynkowanej. 

Kod Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 Q Q2 Waga (g)

F27140.0001 F27140.TM0801P 40 16 8.5 14 26 4 14 12 M8 22 35 31

F27150.0001 F27150.TM1001P 50 20 10.5 18 34 4 20 14 M10 30 43 63

Wersja F271 PIN: Piasta ze stali inox AISI 303. 

Kod Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 Q Q2 Waga (g)

F27140.0002 F27140.TM0801PIN 40 16 8.5 14 26 4 14 12 M8 22 35 31

F27150.0002 F27150.TM1001PIN 50 20 10.5 18 34 4 20 14 M10 30 43 63



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F275:

Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem
gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

F275CIN:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F275

06
POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I
GWITNOWANYM OTWOREM
Pokrętło 6-ramienne



Wersja F275: Piasta ze stali ocynkowanej. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 6H Q Waga (g)

F27530.0001 F27530.TM0601 30 13 15 22 11 11 M6 12 25

F27540.0001 F27540.TM0801 40 15 17 24 12 12 M8 14 39

F27550.0002 F27550.TM1001 50 18 20 29 15 14 M10 16 66

F27560.0001 F27560.TM1201 60 20 24 34 18 16 M12 20 105

Wersja F275 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 6H Q Waga (g)

F27530.0002 F27530.TM0601CIN 30 13 15 22 11 11 M6 12 25

F27540.0002 F27540.TM0801CIN 40 15 17 24 12 12 M8 14 39

F27550.0003 F27550.TM1001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 16 66

F27560.0002 F27560.TM1201CIN 60 20 24 34 18 16 M12 20 105



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F276:

Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

F276CIN:

Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali inox (AISI
303) (tolerancja otworu H7).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F276

06
POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I GŁADKIM
OTWOREM
Pokrętło 6-ramienne



Wersja F276: Piasta ze stali ocynkowanej. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 H10 Q Waga (g)

F27630.0002 F27630.TD0601 30 13 15 22 11 11 6 12 26

F27640.0001 F27640.TD0801 40 15 17 24 12 12 8 14 40

F27650.0001 F27650.TD1001 50 18 20 29 15 14 10 16 67

F27660.0001 F27660.TD1201 60 20 24 34 18 16 12 20 102

Wersja F276 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 H7 Q Waga (g)

F27630.0003 F27630.TD0601CIN 30 13 15 22 11 11 6 12 26

F27640.0002 F27640.TD0801CIN 40 15 17 24 12 12 8 14 40

F27650.0002 F27650.TD1001CIN 50 18 20 29 15 14 10 16 67

F27660.0002 F27660.TD1201CIN 60 20 24 34 18 16 12 20 102



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F277:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

F277CIN:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI
303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F277

06
POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I
GWINTOWANYM OTWOREM PRZELOTOWYM
Pokrętło 6-ramienne



Wersja F277: Piasta ze stali ocynkowanej. 

Kod Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 6H Q Waga (g)

F27730.0001 F27730.TM0601 30 13 15 8 22 4 11 11 M6 18 24

F27740.0001 F27740.TM0801 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 18 34

F27750.0001 F27750.TM1001 50 18 20 13 29 7 15 14 M10 22 59

F27760.0001 F27760.TM1201 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 28 98

Antypo�ślizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore TPV 75, kolor czarny RAL 9011. 

Kod Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 6H Q Waga (g)

F27730.0002 F27730.TM0601PIN 30 13 15 8 22 4 11 11 M6 18 24

F27740.0002 F27740.TM0801PIN 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 18 34

F27750.0002 F27750.TM1001PIN 50 18 20 13 29 7 15 14 M10 22 59

F27760.0002 F27760.TM1201PIN 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 28 98



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F278:

Tuleja z gwintowanym sworzniem ze stali ocynkowanej
(tolerancja gwintu 6g).

F278CIN:

Tuleja z gwintowanym sworzniem ze stali inox (AISI 303)
(tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F278

06
POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I
GWINYOWANYM SWORZNIEM
Pokrętło 6-ramienne



Wersja F278: Piasta ze stali ocynkowanej. 

Kod Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 6g Q LM Waga (g)

F27840.0002 F27840.TM08X3001 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 30 55 54

F27850.0002 F27850.TM10X4001 50 18 20 13 29 7 15 14 M10 40 60 96

F27860.0001 F27860.TM12X4001 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 40 60 -

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.
Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.

Wersja F278 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303. 

Kod Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 6g Q LM Waga (g)

F27840.0003 F27840.TM08X3001CIN 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 30 45 54

F27850.0003 F27850.TM10X4001CIN 50 18 20 13 29 7 15 14 M10 40 50 -

F27860.0002 F27860.TM12X4001CIN 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 40 50 -

Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F286:

Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem
gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

F286CIN:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw na str.
TitoloTabellaColori .

F286

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I GWINTOWANYM
OTWOREM
Pokrętła krzy�żowe



Wersja F286: Piasta ze stali ocynkowanej. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 6H Q Waga (g)

F28632.0002 F28632.TM0601 32 13 15 22 11 11 M6 12 23

F28640.0001 F28640.TM0801 40 14 16 24 12 12 M8 14 32

F28650.0001 F28650.TM1001 50 18 20 29 15 14 M10 16 54

F28660.0001 F28660.TM1201 60,5 20 24 34,5 18,5 16 M12 20 90

Wersja F286 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 6H Q Waga (g)

F28632.0001 F28632.TM0601CIN 32 13 15 22 11 11 M6 12 23

F28640.0002 F28640.TM0801CIN 40 14 16 24 12 12 M8 14 32

F28650.0002 F28650.TM1001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 16 54

F28660.0002 F28660.TM1201CIN 60,5 20 24 34,5 18,5 16 M12 20 90



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F287:

Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H9).

F287CIN:

Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali inox (AISI
303) (tolerancja otworu H9).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F287

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I GŁADKIM
OTWOREM
Pokrętła krzy�żowe



Wersja F287: Piasta ze stali ocynkowanej. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 H9 Q Waga (g)

F28732.0002 F28732.TD0601 32 13 15 22 11 11 6 12 24

F28740.0001 F28740.TD0801 40 14 16 24 12 12 8 14 35

F28750.0001 F28750.TD1001 50 18 20 29 15 14 10 16 57

F28760.0002 F28760.TD1201 60,5 20 24 34,5 18,5 16 12 20 85

Wersja F287 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 H9 Q Waga (g)

F28732.0001 F28732.TD0601CIN 32 13 15 22 11 11 6 12 24

F28740.0002 F28740.TD0801CIN 40 14 16 24 12 12 8 14 35

F28750.0002 F28750.TD1001CIN 50 18 20 29 15 14 10 16 57

F28760.0001 F28760.TD1201CIN 60,5 20 24 34,5 18,5 16 12 20 85



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F288:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

F288PIN:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI
303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F288

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I Z
GWINTOWANYM OTWOREM PRZELOTOWYM
Pokrętła krzy�żowe



Wersja F288: Piasta ze stali ocynkowanej. 

Kod Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 6H Q Waga (g)

F28832.0001 F28832.TM0601 32 13 15 8 22 4 11 11 M6 18 21

F28840.0001 F28840.TM0801 40 14 16 11 24 6 12 12 M8 18 28

F28850.0001 F28850.TM1001 50 18 20 14 29 7 15 14 M10 22 49

F28860.0001 F28860.TM1201 60,5 20 24 17,5 34,5 6,5 18,5 16 M12 28 82

Wersja F288 PIN: Piasta ze stali inox AISI 303. 

Kod Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 6H Q Waga (g)

F28832.0002 F28832.TM0601PIN 32 13 15 8 22 4 11 11 M6 18 21

F28840.0002 F28840.TM0801PIN 40 14 16 11 24 6 12 12 M8 18 28

F28850.0002 F28850.TM1001PIN 50 18 20 14 29 7 15 14 M10 22 49

F28860.0002 F28860.TM1201PIN 60,5 20 24 17,5 34,5 6,5 18,5 16 M12 28 82



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F289:

Tuleja z gwintowanym sworzniem ze stali ocynkowanej
(tolerancja gwintu 6g).

F289CIN:

Tuleja z gwintowanym sworzniem ze stali inox (AISI 303)
(tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F289

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I GWINTOWANYM
SWORZNIEM
Pokrętła krzy�żowe



Wersja F289: Piasta ze stali ocynkowanej. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 6g Q LM Waga (g)

F28940.0001 F28940.TM08X2001 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38

F28950.0003 F28950.TM10X4001 50 18 20 29 15 14 M10 A.R. 60 60

F28960.0002 F28960.TM12X2501 60,5 20 24 34,5 18,5 16 M12 25 60 97

Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.

Wersja F289 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303. 

Kod Art. D d d2 H m c d1 6g Q LM Waga (g)

F28940.0002 F28940.TM08X2001CIN 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38

F28950.0004 F28950.TM10X4001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 40 60 60

F28960.0003 F28960.TM12X2501CIN 60,5 20 24 34,5 18,5 16 M12 25 60 97

Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

(*)Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem
gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Piasta:

Piasta Pełna

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F661

06
POKRĘTŁO 3-RAMIENNE PEŁNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ
NIEPRZELOTOWĄ
Pokrętło 3-ramienne



Kod art. D H h d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F661045.0002 F661045.TM0601 45 21 18 16 11 10 11 1 M6 9 10

F661045.0003 F661045.TM0801 45 21 18 16 11 10 11 1 M8 11 14

F661045.0004 F661045.TM1001 45 21 18 16 11 10 11 1 M10 10 15

F661065.0001 F661065.TM0801 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 M8 11 28

F661065.0004 F661065.TM1001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 M10 11 29

F661065.0006 F661065.TM1201 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 M12 13 31

F661085.0002 F661085.TM0801 85 37 30.5 30 21 16 21 2 M8 15 53

F661085.0003 F661085.TM1001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 M10 14 55

F661085.0004 F661085.TM1201 85 37 30.5 30 21 16 21 2 M12 19 60

F661105.0001 F661105.TM0801 105 45 37 35 26 19 25 2 M8 15 89

F661105.0002 F661105.TM1001 105 45 37 35 26 19 25 2 M10 17 90

F661105.0004 F661105.TM1201 105 45 37 35 26 19 25 2 M12 17 97

F661105.0005 F661105.TM1401 105 45 37 35 26 19 25 2 M14 19 98

F661125.0001 F661125.TM1201 126 54 44.5 42.5 31 23 28 1.5 M12 18 160

F661125.0002 F661125.TM1401 126 54 44.5 42.5 31 23 28 1.5 M14 18 165

F661125.0003 F661125.TM1601 126 54 44.5 42.5 31 23 28 1.5 (*) M16 21 177

F661125.0005 F661125.TM1801 126 54 44.5 42.5 31 23 28 1.5 (*) M18 21 182



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na zamówienie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane z otworem d1 według �życzenia.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F662

06
POKRĘTŁO 3-RAMIENNE PEŁNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM
OTWOREM
Pokrętło 3-ramienne



Kod Art. D H h d c m d3 h3 dm d1 H10 Q Waga (g)

F662045.0001 F662045.TD0601 45 21 18 16 11 10 11 1 - 6 8 14

F662065.0004 F662065.TD0501 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 10 5 13 36

F662065.0003 F662065.TD1001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 10 10 13 34

F662085.0001 F662085.TD0501 85 37 30.5 30 21 16 21 2 16 5 19 112

F662085.0004 F662085.TD1001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 16 10 19 110

F662085.0005 F662085.TD1201 85 37 30.5 30 21 16 21 2 16 12 19 110

F662085.0006 F662085.TD1401 85 37 30.5 30 21 16 21 2 16 14 19 110

F662105.0001 F662105.TD0501 105 45 37 35 26 19 25 2 18 5 24 126

F662105.0005 F662105.TD1201 105 45 37 35 26 19 25 2 18 12 24 98

F662105.0006 F662105.TD1401 105 45 37 35 26 19 25 2 18 14 24 95

F662105.0008 F662105.TD1601 105 45 37 35 26 19 25 2 18 16 24 163

F662125.0001 F662125.TD0801 126 54 45.5 42.5 31 23 28 1.5 22 8 26 290

Uwaga: przy minimum 50 sztukach mo�żna wyprodukowa�ś �średnicę d1 z wymiarami na �życzenie w tolerancji H10.
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z przelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

(*) Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

Piasta:

Piasta Pełna

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F663

06
POKRĘTŁO 3-RAMIENNE PEŁNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ
PRZELOTOWĄ
Pokrętło 3-ramienne



Kod art. D H h d c m d3 d4 h3 d1 6H Q Waga (g)

F663045.0002 F663045.TM0601 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M6 12.5 11

F663045.0003 F663045.TM0801 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M8 12.5 11

F663045.0005 F663045.TM1001 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M10 12.5 11

F663065.0004 F663065.TM0801 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 13.5 1.5 M8 15.5 25

F663065.0005 F663065.TM1001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 13.5 1.5 M10 15.5 26

F663065.0007 F663065.TM1201 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 13.5 1.5 M12 15.5 28

F663085.0004 F663085.TM0801 85 37 30.5 30 21 16 21 16 2 M8 13.5 50

F663085.0006 F663085.TM1001 85 37 30.5 30 21 16 21 16 2 M10 13.5 52

F663085.0007 F663085.TM1201 85 37 30.5 30 21 16 21 16 2 M12 13.5 52

F663105.0002 F663105.TM1001 105 45 37 35 26 19 24,5 18,5 2 M10 23 88

F663105.0004 F663105.TM1201 105 45 37 35 26 19 24,5 18,5 2 M12 23 88

F663105.0006 F663105.TM1401 105 45 37 35 26 19 24,5 18,5 2 M14 21 91

F663105.0009 F663105.TM1601 105 45 37 35 26 19 24,5 18,5 2 (*) M16 21 108

F663125.0002 F663125.TM1201 126 54 44.5 42.5 31 23 28 25,5 7 M12 32 152

F663125.0003 F663125.TM1401 126 54 44.5 42.5 31 23 28 25.5 7 M14 32 160

F663125.0004 F663125.TM1601 126 54 44.5 42.5 31 23 28 25.5 7 (*) M16 32 180

F663125.0006 F663125.TM1801 126 54 44.5 42.5 31 23 28 25.5 7 (*) M18 32 184



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Piasta:

Piasta Pełna

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F664

06
VOLANTINO A 3 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO
Pokrętło 3-ramienne



Kod art. D H h d c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F664045.0003 F664045.TM06X2001 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M6 20 14

F664045.0005 F664045.TM06X3001 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M6 30 17

F664045.0013 F664045.TM08X2001 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M8 20 19

F664045.0015 F664045.TM08X2501 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M8 25 20,5

F664045.0016 F664045.TM08X3001 45 21 18 16 11 10 11 1 60 M8 30 22

F664065.0005 F664065.TM08X2001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M8 20 36

F664065.0007 F664065.TM08X2501 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M8 25 37,5

F664065.0009 F664065.TM08X3001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M8 30 39

F664065.0019 F664065.TM10X2001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M10 20 43

F664065.0026 F664065.TM10X3001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M10 30 47

F664065.0030 F664065.TM10X5001 65 28 23.5 22 16.5 11.5 15.5 1.5 80 M10 50 55

F664085.0002 F664085.TM08X2001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M8 20 61

F664085.0003 F664085.TM08X2501 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M8 25 65

F664085.0004 F664085.TM08X3001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M8 30 69

F664085.0008 F664085.TM10X2501 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M10 25 66

F664085.0009 F664085.TM10X3001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M10 30 74

F664085.0012 F664085.TM10X4001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M10 40 80

F664085.0016 F664085.TM12X2001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M12 20 83

F664085.0018 F664085.TM12X3001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M12 30 87

F664085.0019 F664085.TM12X4001 85 37 30.5 30 21 16 21 2 60 M12 40 94

F664105.0001 F664105.TM10X2001 105 45 37 35 26 19 25 2 80 M10 20 113

F664105.0002 F664105.TM10X3001 105 45 37 35 26 19 25 2 80 M10 30 116



Kod art. D H h d c m d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

F664105.0003 F664105.TM10X4001 105 45 37 35 26 19 25 2 80 M10 40 122

F664105.0006 F664105.TM12X3001 105 45 37 35 26 19 25 2 80 M12 30 121

F664105.0008 F664105.TM12X5001 105 45 37 35 26 19 25 2 80 M12 50 136

F664105.0012 F664105.TM14X5001 105 45 37 35 26 19 25 2 80 M14 50 152

F664125.0001 F664125.TM12X3001 126 54 44.5 42.5 31 23 28 1.5 100 M12 30 200

F664125.0004 F664125.TM14X3001 126 54 44.5 42.5 31 23 28 1.5 100 M14 30 219

F664125.0005 F664125.TM16X3001 126 54 44.5 42.5 31 23 28 1.5 100 M16 30 232

Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 150 sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

Powierzchnia:

Satynowana przez elektropolerowanie.

Kolor:

Naturalny.

Otwór:

Wersja HNM:

Otwór gwintowany nieprzelotowy (tolerancja gwintu 6H).

Wersja HND:

Otwór gładki nieprzelotowy (tolerancja otworu H7).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W100HIN

06
POKRĘTŁO GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
OTWOREM GWINTOWANYM
Metalline - Pokrętła ró�żne

Kod Art. D H d m c d1 6H Q Waga (g)

W10030.0002 W10030.HNM05HIN 30 21 11 11 10 M5 10 -



Kod Art. D H d m c d1 6H Q Waga (g)

W10030.0003 W10030.HNM06HIN 30 21 11 11 10 M6 10 -

W10040.0003 W10040.HNM06HIN 40 24 13 12 12 M6 12 -

W10040.0004 W10040.HNM08HIN 40 24 13 12 12 M8 15 -

W10050.0003 W10050.HNM08HIN 50 31 15 13,5 17,5 M8 15 -

W10050.0004 W10050.HNM10HIN 50 31 15 13,5 17,5 M10 18 -

W10060.0003 W10060.HNM08HIN 60 39 17 18 21 M8 15 170

W10060.0004 W10060.HNM10HIN 60 39 17 18 21 M10 18 170

W10060.0005 W10060.HNM12HIN 60 39 17 18 21 M12 22 170

Kod Art. D H d m c d1 H7 Q Waga (g)

W10040.0002 W10040.HND08HIN 40 24 13 12 12 08 15 -

W10050.0002 W10050.HND10HIN 50 31 15 13,5 17,5 10 18 -

W10060.0002 W10060.HND12HIN 60 39 17 18 21 12 22 170



Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

Powierzchnia:

Satynowana przez elektropolerowanie.

Kolor:

Naturalny.

Kołek:

Kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g),
zmontowany i zabezpieczony mocnym klejem do hamowania
gwintów.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na specjalne zamówienie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą
by�ś dostarczane w długo�ściach według �życzenia przy minimalnej
ilo�ści 50 sztuk.

W101HIN

06
POKRĘTŁO GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
GWINTOWANYM TRZPIENIEM
Metalline - Pokrętła ró�żne



Kod Art. D H d m c d1 6H Q Waga (g)

W10130.0001 W10130.HNM05X15HIN 30 21 11 11 10 M5 15 -

W10130.0002 W10130.HNM06X15HIN 30 21 11 11 10 M6 15 -

W10140.0001 W10140.HNM06X20HIN 40 24 13 12 12 M6 20 -

W10140.0002 W10140.HNM08X20HIN 40 24 13 12 12 M8 20 -

W10150.0001 W10150.HNM08X30HIN 50 31 15 13,5 17,5 M8 30 -

W10150.0002 W10150.HNM10X30HIN 50 31 15 13,5 17,5 M10 30 -

W10160.0001 W10160.HNM08X30HIN 60 39 17 18 21 M8 30 -

W10160.0002 W10160.HNM10X30HIN 60 39 17 18 21 M10 30 -

W10160.0003 W10160.HNM12X30HIN 60 39 17 18 21 M12 30 -



Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

Powierzchnia:

Satynowana przez elektropolerowanie.

Kolor:

Naturalny.

Otwór:

Wersja HNM:

Otwór gwintowany nieprzelotowy (tolerancja gwintu 6H).

Wersja HND:

Otwór gładki nieprzelotowy (tolerancja otworu H7).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W102HIN

06
POKRĘTŁO PEŁNE GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
GWINTOWANYM OTWOREM
Metalline - Pokrętła ró�żne

Kod Art. D H d m c d1 6H Q Waga (g)

W10230.0002 W10230.HNM05HIN 30 21 11 11 10 M5 10 -



Kod Art. D H d m c d1 6H Q Waga (g)

W10230.0003 W10230.HNM06HIN 30 21 11 11 10 M6 12 -

W10240.0003 W10240.HNM06HIN 40 30 15 15 15 M6 12 -

W10240.0004 W10240.HNM08HIN 40 30 15 15 15 M8 15 -

W10250.0003 W10250.HNM08HIN 50 34 17 17 17 M8 15 -

W10250.0004 W10250.HNM10HIN 50 34 17 17 17 M10 18 -

W10260.0003 W10260.HNM08HIN 60 39 21 18 21 M08 15 360

W10260.0004 W10260.HNM10HIN 60 39 21 18 21 M10 18 360

W10260.0005 W10260.HNM12HIN 60 39 21 18 21 M12 22 360

Kod Art. D H d m c d1 H7 Q Waga (g)

W10240.0002 W10240.HND08HIN 40 30 15 15 15 8 15 -

W10250.0002 W10250.HND10HIN 50 34 17 17 17 10 18 -

W10260.0002 W10260.HND12HIN 60 39 21 18 21 12 22 360



Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

Powierzchnia:

Satynowana przez elektropolerowanie.

Kolor:

Naturalny.

Kołek:

Kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g),
zmontowany i zabezpieczony mocnym klejem do hamowania
gwintów.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na specjalne zamówienie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą
by�ś dostarczane w długo�ściach według �życzenia przy minimalnej
ilo�ści 50 sztuk.

W103HIN

06
POKRĘTŁO PEŁNE GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
GWINTOWANYM TRZPIENIEM
Metalline - Pokrętła ró�żne



Kod Art. D H d m c d1 6H Q Waga (g)

W10330.0001 W10330.HNM05X15HIN 30 21 11 11 10 M5 15 -

W10330.0002 W10330.HNM06X15HIN 30 21 11 11 10 M6 20 -

W10340.0001 W10340.HNM06X20HIN 40 30 15 15 15 M6 20 -

W10340.0002 W10340.HNM08X20HIN 40 30 15 15 15 M8 20 -

W10350.0001 W10350.HNM08X30HIN 50 34 17 17 17 M8 30 -

W10350.0002 W10350.HNM10X30HIN 50 34 17 17 17 M10 30 -

W10360.0001 W10360.HNM08X30HIN 60 39 21 18 21 M08 30 -

W10360.0002 W10360.HNM10X30HIN 60 39 21 18 21 M10 30 -

W10360.0003 W10360.HNM12X30HIN 60 39 21 18 21 M12 30 -



Materiały:

Stop aluminium.

Powierzchnia:

Gładka, toczona.

Y335:

Powierzchnia po obróbce wibro�ściernej – połysk elektrolityczny.

Y335L:

Powierzchnia lustrzana.

Kolor:

Naturalny.

Otwór:

Otwór gwintowany nieprzelotowy (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y335

06
DIN 6335 - KSZTAŁT E - POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE Z ALUMINIUM
Pokrętła i d�śwignie DIN



Wersja Y335: Powierzchnia po obróbce wibro�ściernej. 

Kod Art. D d H m c d1 6H Q Waga (g)

Y335040.0001 Y335040.AM08 40 14 25 14 11 M8 15 25

Y335050.0001 Y335050.AM10 50 18 32 20 12 M10 18 40

Y335063.0001 Y335063.AM12 63 20 40 25 15 M12 22 90

Y335080.0001 Y335080.AM16 80 25 50 30 20 M16 28 180

Wersja Y335 L: Powierzchnia polerowana na lustro. 

Kod Art. D d H m c d1 6H Q Waga (g)

Y335040.0002 Y335040.AM08L 40 14 25 14 11 M8 15 25

Y335050.0002 Y335050.AM10L 50 18 32 20 12 M10 18 40

Y335063.0002 Y335063.AM12L 63 20 40 25 15 M12 22 90

Y335080.0002 Y335080.AM16L 80 25 50 30 20 M16 28 180

Y336063.0004 Y336063.AM12L 63 20 40 21 19 M12 22 107



Materiały:

Stop aluminium.

Powierzchnia:

Gładka, toczona.

Y336:

Powierzchnia po obróbce wibro�ściernej – połysk elektrolityczny.

Y336L:

Powierzchnia lustrzana.

Kolor:

Naturalny.

Otwór:

Otwór gwintowany nieprzelotowy (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y336

06
DIN 6336 - KSZTAŁT E - POKRĘTŁO GWIA�ŹDZISTE Z
ALUMINIUM
Pokrętła i d�śwignie DIN



Wersja Y336: Powierzchnia po obróbce wibro�Źciernej. 

Kod Art. D d H m c d1 6H Q Waga (g)

Y336040.0001 Y336040.AM08 40 14 25 13 12 M8 15 35

Y336050.0003 Y336050.AM10 50 18 32 17 15 M10 18 54

Y336063.0003 Y336063.AM12 63 20 40 21 19 M12 22 107

Y336080.0003 Y336080.AM16 80 25 50 25 25 M16 28 300

Wersja Y336 L: Powierzchnia polerowana na lustro. 

Kod Art. D d H m c d1 6H Q Waga (g)

Y336040.0002 Y336040.AM08L 40 14 25 13 12 M8 15 35

Y336050.0004 Y336050.AM10L 50 18 32 17 15 M10 18 54

Y336063.0004 Y336063.AM12L 63 20 40 21 19 M12 22 107

Y336080.0004 Y336080.AM16L 80 25 50 25 25 M16 28 300


	F110
	POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:


	F110BF
	POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z MATERIAŁU ANTYBAKTERYJNEGO I GWINTOWANĄ TULEJĄ INOX
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:


	F111
	POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:


	F175
	POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z NIEPRZELOTOWĄ TULEJĄ GWINTOWANĄ
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F175: z mosiężną wkładką.
	Wersja F175CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303).



	F175BF
	POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z MATERIAŁU ANTYBAKTERYJNEGO I GWITOWANĄ TULEJĄ INOX
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	F175CAT
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM PRZYTWIERDZAJĄCYM I GWINTOWANĄ TULEJĄ NIEPRZELOTOWĄ
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Łańcuszek:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	F176
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Richieste Speciali:



	F177
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ PRZELOTOWĄ
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F177: z mosiężną wkładką.
	Wersja F177CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303).



	F177CAT
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM PRZYTWIERDZAJĄCYM I GWINTOWANĄ TULEJĄ PRZELOTOWĄ
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Łańcuszek:



	F178
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F178: kołek gwintowany z ocynkowanej stali.
	Wersja F178CIN: kołek gwintowany ze stali inox (AISI 304).



	F178CAT
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM PRZYTWIERDZAJĄCYM, Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Łańcuszek:



	F186
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z NIEPRZELOTOWĄ TULEJĄ GWINTOWANĄ
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F186: z mosiężną wkładką.
	Wersja F186CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303).



	F186CAT
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM PRZYTWIERDZAJĄCYM, Z TULEJĄ GWINTOWANĄ NIEPRZELOTOWĄ
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Łańcuszek:



	F187
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Richieste Speciali:



	F188
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ PRZELOTOWĄ
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F188: z mosiężną wkładką.
	Wersja F188PIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303).



	F188CAT
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM PRZYTWIERDZAJĄCYM, Z TULEJĄ GWINTOWANĄ PRZELOTOWĄ
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Łańcuszek:



	F189
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F189: kołek gwintowany z ocynkowanej stali.
	Wersja F189CIN: kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303).



	F189CAT
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM PRZYTWIERDZAJĄCYM Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Łańcuszek:



	F200
	POKRĘTŁO PEŁNE WYOBLONE Z BAKELITU Z WKŁADKĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM
	Pokrętła z bakelitu
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	F202
	POKRĘTŁO PEŁNE WYOBLONE Z BAKELITU Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
	Pokrętła z bakelitu
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	F204
	POKRĘTŁO PEŁNE WYOBLONE, Z BAKELITU Z WKŁADKĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM PRZELOTOWYM
	Pokrętła z bakelitu
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	F269
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE SILNIE DOKRĘCAJĄCE, Z GWINTOWANĄ TULEJĄ
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	UWAGA:



	F270
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE SILNIE DOKRĘCAJĄCE, Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	UWAGA:



	F271
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE Z PIASTĄ STALOWĄ I SZYBKOROZŁĄCZNYM OTWOREM GWINTOWANYM
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	UWAGA:
	Wersja F271: Piasta ze stali ocynkowanej.
	Wersja F271 PIN: Piasta ze stali inox AISI 303.



	F275
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I GWITNOWANYM OTWOREM
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F275: Piasta ze stali ocynkowanej.
	Wersja F275 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.



	F276
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I GŁADKIM OTWOREM
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F276: Piasta ze stali ocynkowanej.
	Wersja F276 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.



	F277
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I GWINTOWANYM OTWOREM PRZELOTOWYM
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F277: Piasta ze stali ocynkowanej.
	Antypoślizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore TPV 75, kolor czarny RAL 9011.



	F278
	POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I GWINYOWANYM SWORZNIEM
	Pokrętło 6-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F278: Piasta ze stali ocynkowanej.
	Wersja F278 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.



	F286
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I GWINTOWANYM OTWOREM
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F286: Piasta ze stali ocynkowanej.
	Wersja F286 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.



	F287
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I GŁADKIM OTWOREM
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F287: Piasta ze stali ocynkowanej.
	Wersja F287 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.



	F288
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I Z GWINTOWANYM OTWOREM PRZELOTOWYM
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F288: Piasta ze stali ocynkowanej.
	Wersja F288 PIN: Piasta ze stali inox AISI 303.



	F289
	POKRĘTŁO KRZYŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I GWINTOWANYM SWORZNIEM
	Pokrętła krzyżowe
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja F289: Piasta ze stali ocynkowanej.
	Wersja F289 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.



	F661
	POKRĘTŁO 3-RAMIENNE PEŁNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ NIEPRZELOTOWĄ
	Pokrętło 3-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Piasta:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	F662
	POKRĘTŁO 3-RAMIENNE PEŁNE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM
	Pokrętło 3-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	F663
	POKRĘTŁO 3-RAMIENNE PEŁNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ PRZELOTOWĄ
	Pokrętło 3-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Piasta:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	F664
	VOLANTINO A 3 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO
	Pokrętło 3-ramienne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Piasta:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	W100HIN
	POKRĘTŁO GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OTWOREM GWINTOWANYM
	Metalline - Pokrętła różne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Otwór:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	W101HIN
	POKRĘTŁO GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Metalline - Pokrętła różne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Kołek:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	W102HIN
	POKRĘTŁO PEŁNE GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z GWINTOWANYM OTWOREM
	Metalline - Pokrętła różne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Otwór:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	W103HIN
	POKRĘTŁO PEŁNE GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Metalline - Pokrętła różne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Kołek:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	Y335
	DIN 6335 - KSZTAŁT E - POKRĘTŁO KRZYŻOWE Z ALUMINIUM
	Pokrętła i dźwignie DIN
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Otwór:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja Y335: Powierzchnia po obróbce wibrościernej.
	Wersja Y335 L: Powierzchnia polerowana na lustro.



	Y336
	DIN 6336 - KSZTAŁT E - POKRĘTŁO GWIAŹDZISTE Z ALUMINIUM
	Pokrętła i dźwignie DIN
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Otwór:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja Y336: Powierzchnia po obróbce wibrościernej.
	Wersja Y336 L: Powierzchnia polerowana na lustro.




