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MANIPULO SERRILHADO COM CUBO CURTO

Manipulos serrilhados com parafuso prisioneiro

08

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

H171:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

H171CON:

Casquilho com furo roscado cego em latdo (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes com perno podem ser
fornecidas com comprimentos a pedido com a quantidade
minima de 100 pecas.
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Versao H171CON: Com casquilho em latao.
Cadigo art.
H17125.0002 H17125TM0601CON
H17125.0015 H17125TM0801CON

Versao H171: Com perno em aco zincado.

Cadigo art.
H17125.0006 H17125.TM06X2001
H17125.0019 H17125TM08X2001

LM = Comprimento maximo moldavel.
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Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
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MANIPULO SERRILHADO COM RANHURA CHAVE-PARAFUSOS
08 ECOMPERNO ROSCADO

Manipulos serrilhados com parafuso prisioneiro

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Cadigo art. D H d m c A B LM dlé6g Q Peso (g)
H17220.0003 H17220TM06X1501 20 8 135 1 7 14 25 39 Mé 15 7

LM = Comprimento maximo moldavel.
Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
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MANIPULO SERRILHADO MACICO COM PERNO ROSCADO

Manipulos serrilhados com parafuso prisioneiro

08

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).
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Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Cadigo

H75326.0004
H75326.0008
H75326.0009
H75326.0012
H75326.0014

art.

H75326.TM05X2001
H75326.TM06X2001
H75326.TM06X2501
H75326.TM08X2001
H75326.TM08X3001

LM = Comprimento maximo moldavel.
Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
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MANIPULO SERRILHADO MACICO COM CASQUILHO
08 ROSCADO CEGO

Manipulos serrilhados com furo cego

Materiais:
Poliamida reforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em latdo (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Cadigo

H75726.0007
H75726.0008
H75726.0009

art. D
H75726 TM0501 26
H75726 TM0601 26
H75726TM0801 26
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MANIPULO SERRILHADO COM CUBO COM CASQUILHO
08 ROSCADO CEGO

Manipulos serrilhados com furo cego

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em latdo (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

A
u —
! |
) o
3 |
i : o
dil
- lal

@ BEAaATECA



Cadigo art. D H d m C d16H Q Peso (g)
H75815.0002 H75815TM0401 15 11,5 10,5 4 7.5 M4 7 4
H75815.0005 H75815TM0501 15 11,5 10,5 4 75 M5 7 4
H75815.0010 H75815.TM0601 15 11,5 10,5 4 7,5 Mé 7 4
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MANIPULO SERRILHADO COM CUBO COM PERNO ROSCADO

Manipulos serrilhados com parafuso prisioneiro

08

Materiais:
Poliamida reforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

AAAiaaaes

Superficie:
Acetinada.
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Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Cadigo

H75915.0002
H75915.0004
H75915.0005
H75915.0009
H75915.0014
H75915.0020
H75915.0024
H75915.0025
H75915.0026
H75915.0028
H75915.0030
H75915.0032

art.

H75915TM03X1101
H75915TM03X2401
H75915TM04X1001
H75915TM04X2001
H75915TM04X3001
H75915TM05X1001
H75915TM05X1601
H75915TM05X2001
H75915TM05X3001
H75915TM06X1001
H75915TM06X1601
H75915TM06X2001

LM = Comprimento maximo moldavel.
Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
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MANIPULO SERRILHADO COM PERNO ROSCADO

Manipulos serrilhados com parafuso prisioneiro

08

Il volantino zigrinato piccolo senza mozzo con perno filettato, fa parte della grande famiglia dei volantini zigrinati. || prodotto € uno dei
volantini piu piccoli nel catalogo Boteco. Si presenta senza mozzo e con una zigrinatura ideata per avere un ottimo grip usandolo con i
polpastrelli della dita. Il volantino zigrinato & ideale per tutte le micro applicazioni ove serva stringere con forza ma con poco spazio. Il
campo di utilizzo € universale: attrezzature sportive, attrezzature medicali, illuminazione, macchine per legatoria e cartotecnica,
piccoli elettrodomestici, elettroutensili, e tantissime altre. Il volantino zigrinato piccolo senza mozzo H760 ¢ fatto con materiali a base
di poliammide rinforzata. Disponibile solo in questa versione, ma previsto anche con mozzo. (volantino zigrinato piccolo con mozzo e
inserto filettato e volantino zigrinato piccolo con mozzo e perno filettato, ecc.).

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Cadigo

H76015.0004
H76015.0005
H76015.0009
H76015.0012
H76015.0021
H76015.0026
H76015.0027
H76015.0029
H76015.0035
H76015.0039
H76015.0042
H76015.0043

-
-<

Y

art.

H76015TM04X1301
H76015TM04X1501
H76015TM04X1901
H76015TM04X2401
H76015TM05X1501
H76015TM05X1901
H76015TM05X2401
H76015TM05X2901
H76015TM06X1501
H76015TM06X1901
H76015TM06X2401
H76015TM06X2901

LM = Comprimento maximo moldavel.
Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
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MANIPULO SERRILHADO OCO COM CASQUILHO ROSCADO
08 PASSANTE

Manipulos serrilhados com furo passante

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
H765:

Casquilho com furo roscado passante em latdo (tolerancia de
rosca 6H).

H765PIN:

Casquilho com furo roscado passante em aco inoxidavel (Aisi
303) (tolerancia de rosca 6H).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Versao H765: insercao em latao.

Cadigo

H76515.0002
H76515.0006
H76521.0002
H76521.0006
H76526.0002
H76526.0004
H76533.0002
H76533.0004
H76540.0002
H76540.0004
H76540.0006
H76540.0008

art.

H76515TM0401
H76515TM0501
H76521TM0501
H76521TM0601
H76526.TM0601
H76526 TM0801
H76533TM0801
H76533TM1001
H76540.TM0801
H76540TM1001
H76540TM1201
H76540TM1401

15
15
21
21
26
26
32
32
40
40
40
40

d

d

105 10

105 10

15
15
18
18
23
23
28
28
28
28

13
13
16
16
20
20
25
25
25
25

Versao H765PIN: insercao em aco inoxidavel Aisi 303.

Cadigo

H76515.0003
H76515.0007
H76521.0003
H76521.0007
H76526.0003

art.

H76515TMO0401PIN
H76515TMO0501PIN
H76521TMO0501PIN
H76521TM0601PIN
H76526 TMO0601PIN

D
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15
21
21
26

H

10.5

10.5

15
15
18
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d4
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d
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13
13
16

m
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4.5
6.5
6.5
8.5
8.5
10.5
10.5
12.5
125
125
125

m
4.5
4.5
6.5
6.5
8.5

8.5
8.5
9.5
9.5
125
125
155
15.5
15.5
15.5

85
85
9.5
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9.5
9.5
12
12
15
15
18
18
18
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d2

9.5
9.5

d3
10
10
15
15
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19
23
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29
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10
10
15
15
19

d4

7.5
7.5
10.5
10.5
13
13
16
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20,5
20,5
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20,5
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7.5
7.5
10.5
10.5

13

h3

NN
v »

N OO0 0 1B W W

h3
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d16H
M4
M5
M5
Mé
Mé
M8
M8
M10
M8
M10
M12
M14

d16H
M4
M5
M5
Mé
Mé

Q
85
8.5
125
125
15
15
18
18
22
22
22
22

8.5
8.5
12.5
125
15

Peso (g)
2
2
5
5

10
10
16
16
31
32
32
34

Peso (g)
3
3
6
6
115



Cadigo

H76526.0005
H76533.0003
H76533.0005
H76540.0003
H76540.0005
H76540.0007

art.

H76526 TMO0801PIN
H76533TMO0801PIN
H76533TM1001PIN
H76540.TM0801PIN
H76540TM1001PIN
H76540.TM1201PIN

26
32
32
40
40
40

18
23
23
28
28
28

16
20
20
25
25
25

85
10.5
10.5
125
125
125

9.5
12.5
125
155
155
155
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MANIPULO SERRILHADO OCO COM PERNO ROSCADO

Manipulos serrilhados com parafuso prisioneiro

08

Materiais:
Poliamida reforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Cédigo

H76615.0001
H76615.0004
H76615.0007
H76615.0013
H76615.0016
H76615.0018
H76621.0003
H76621.0005
H76621.0007
H76621.0011
H76621.0015
H76621.0022
H76621.0024
H76621.0029
H76626.0002
H76626.0006
H76626.0009
H76626.0012
H76626.0029
H76626.0031
H76626.0034
H76633.0005
H76633.0008
H76633.0013
H76633.0022
H76633.0025
H76633.0026
H76640.0003
H76640.0005
H76640.0006
H76640.0011
H76640.0019

art.

H76615TM04X1101
H76615TM04X1501
H76615TM04X1901
H76615TM05X1101
H76615TM05X1501
H76615TM05X1901
H76621.TM05X1001
H76621.TM05X1601
H76621.TM05X2001
H76621.TM05X3001
H76621TM06X1001
H76621TM06X1601
H76621TM06X2001
H76621.TM06X2501
H76626.TM06X1001
H76626.TM06X1601
H76626.TM06X2001
H76626.TM06X2501
H76626 TM08X1601
H76626TM08X2001
H76626 TM08X2501
H76633.TM08X1601
H76633.TM08X2001
H76633.TM08X3001
H76633.TM10X2001
H76633.TM10X3001
H76633TM10X4001
H76640.TM08X1601
H76640.TM08X3001
H76640.TM08X4001
H76640.TM10X3001
H76640.TM12X5001

LM = Comprimento maximo moldavel.
Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
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26
26
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10.5
10.5
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15
15
15
15
15
15
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18
18
18
18
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18
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23
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d m c d2
10 45 6 8

10 45 6 8

10 45 6 8

10 45 6 8

10 45 6 8

10 45 6 8

13 65 85 95
13 65 85 95
13 65 85 95
13 65 85 95
13 65 85 95
13 65 85 95
13 65 85 95
13 65 85 95
16 85 95 12
16 85 95 12
16 85 95 12
16 85 95 12
16 85 95 12
16 85 95 12
16 85 95 12
20 105 125 15
20 105 125 15
20 105 125 15
20 105 125 15
20 105 125 15
20 105 125 15
25 125 155 18
25 125 155 18
25 125 155 18
25 125 155 18
25 125 155 18
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M8
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Peso (g)
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3,5

4,5
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7,5
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MANIPULO SERRILHADO OCO COM PERNO ROSCADO
08 INOXIDAVEL

Manipulos serrilhados com parafuso prisioneiro

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Cadigo art. D H d m c d2 d3 d4 hi1 h3 LM dié6g Q Peso(g)
H76615.0017 H76615TM05X1501CIN 15 105 10 45 6 8 10 75 85 2 40 M5 15 -
H76621.0006 H76621TM05X1601CIN 21 15 13 65 85 95 15 105 125 25 40 M5 16 9.5
H76621.0019 H76621TM06X1501CIN 21 15 13 65 85 95 15 105 125 25 40 M6 15 -

H76626.0010 H76626TM06X2001CIN 26 18 16 85 95 12 19 13 15 3 80 Mé6 20 -
H76626.0032 H76626.TM08X2001CIN 26 18 16 85 95 12 19 183 15 3 80 M8 20 165
H76633.0017 H76633TM08X4001CIN 32 23 20 105 125 15 23 16 18 5 80 M8 40 36
H76640.0009 H76640TM10X2001CIN 40 28 25 125 155 18 29 205 22 6 100 M10 20 -
H76640.0018 H76640TM12X3001CIN 40 28 25 125 155 18 29 205 22 6 100 M12 30 -

LM = Comprimento maximo moldavel.
Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
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MANIPULO SERRILHADO OCO COM CASQUILHO ROSCADO
08 CEGO

Manipulos serrilhados com furo cego

Il volantino zigrinato con inserto filettato, € il pitl famoso modello zigrinato nel catalogo Boteco. Un pomello ideato per essere
manovrato con le dita e non con la mano intera. Infatti, il progetto prevede una geometria di zigrinatura diversa dalla concorrenza, la
quale offre un ottimo grip per le dita che permette di imprimere un’ottima forza di serraggio nonostante le piccole dimensioni. La linea
prevede diversi diametri e versioni e puo essere venduto con ottimi prezzi grazie agli stampi progettati per grandi quantita. Il campo di
utilizzo € universale: attrezzature sportive, attrezzature medicali, illuminazione, macchine per legatoria e cartotecnica, piccoli
elettrodomestici, elettroutensili, macchine utensili, arrendamento industriale, macchine per imballaggio, attrezzature per alimenti, e
tantissime altre. Il volantino zigrinato con inserto filettato H767 & fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Disponibile
anche in altre versioni con foro passante e perno filettato. (volantino zigrinato con foro filettato passante, volantino zigrinato con
perno, volantini con inserti filettati in acciaio inossidabile, ecc.).

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em lat3o (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

@ BEAaATECA



Cadigo

H76721.0002
H76721.0005
H76726.0002
H76726.0005
H76733.0002
H76733.0004
H76740.0001
H76740.0002
H76740.0003

art.

H76721TM0501
H76721TM0601
H76726 TM0601
H76726TM0801
H76733TM0801
H76733TM1001
H76740.TM0801
H76740.TM1001
H76740TM1201

21

21
26
26
32
32
40
40
40

15
15
18
18
23
23
28
28
28

13
13
16
16
20
20
25
25
25

6.5
6.5
8.5
85
10.5
10.5
125
125
125

8.5
8.5
9.5
9.5
125
12.5
155
155
155

d2
9.5
9.5
12
12
15
15
18
18
18

@ BEAaATECA

d3

15
15
19
19
23
23
29
29
29

d4
10.5
10.5
13
13
16
16
20,5
20,5
20,5

2
Y
i
=
Y
hi h3 di1i6H
125 25 M5
125 25 Mé
15 3 Mé
15 3 M8
18 5 M8
18 5 M10
22 6 M8
22 6 M10
22 6 M12

Peso (g)
5.5

85
155
16
27
28
29
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MANIPULO SERRILHADO COM CASQUILHO ROSCADO CEGO

Manipulos serrilhados com furo cego

08

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em lat3o (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

d : d1

i
0
Y
Cédigo art. D H d m c d3 h3 d16H Q Peso (g)
H77018.0001 H77018.TM0401 17.5 175 12 4 135 9 5 M4 7 5

@ BEAaATECA



Codigo art. D H d m c d3 h3 diéH Q Peso (g)
H77018.0002 H77018TM0501 17.5 17.5 12 4 13.5 9 5 M5 7 5
H77018.0003 H77018TM0601 17.5 175 12 4 135 9 5 Mé 7 5

@ BEAaATECA
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+135°
-30°

MANIPULO SERRILHADO COM PERNO ROSCADO

08

Manipulos serrilhados com parafuso prisioneiro

Materiais:
Poliamida reforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto

P
<
e
.
b3
L3
L3
.
*
£S
.
<
3
.
.
S
.
.
.
S
.
.
~

(RAL 9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

h3

d1

:

Y

A

PA6
+G.F.

RoHSv
COMPLIANT



Cadigo

H77118.0001
H77118.0005
H77118.0008
H77118.0010
H77118.0012
H77118.0013
H77118.0024
H77118.0026

art.

H77118.TM04X1001
H77118.TM04X1601
H77118TM04X3001
H77118TM05X1001
H77118TM05X1601
H77118.TM05X2001
H77118TM06X1601
H77118.TM06X2001

LM = Comprimento maximo moldavel.

Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.

D
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5

H
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5

12
12
12
12
12
12
12
12

A A M DM M M M S

@ BEAaATECA

C
135
135
135
135
135
135
135
135

d3 h3

O 0 N0 N0 0 V0 Vv v

o oo ot ;o Lttt ;L »m

LM
50
50
50
60
60
60
60
60

dlé6g
M4
M4
M4
M5
M5
M5
Mé
Mé

Q
10
16
30
10
16
20
16
20

Peso (g)

6,5

6,5

8,5
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MANIPULO SERRILHADO COM CASQUILHO ROSCADO
08 PASSANTE

Manipulos serrilhados com furo passante

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado passante em latdo (tolerancia de
rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

@ BEAaATECA



Cadigo

H77218.0001
H77218.0002
H77218.0003

art.

H77218.TM0401
H77218.TM0501
H77218TM0601

D H d
17.5 175 12
17.5 175 12
17.5 175 12

@ BEAaATECA

13.5
135
135

d3

h3
4.5
4.5
4.5

d16H
M4
M5
Mé

Q
13
13
13

Peso (g)
5.5
5.5
5.5
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MANIPULO SERRILHADO COM RANHURA CHAVE-PARAFUSOS
08 ECOM CASQUILHO ROSCADO CEGO

Manipulos serrilhados com furo cego

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em latdo (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

H »
| ;-_Q-
- ¢ »

Q

@ BEAaATECA



Cadigo art. D H d m [ A B d16H Q Peso (g)
H77318.0001 H77318TM0401 175 18 12 4 14 12 15 M4 7 6.5
H77318.0002 H77318TM0501 175 18 12 4 14 12 15 M5 7 7
H77318.0003 H77318TM0601 175 18 12 4 14 12 15 Mé 7 7

@ BEAaATECA
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MANIPULO SERRILHADO COM RANHURA CHAVE-PARAFUSOS
08 ECOMPERNOROSCADO

Manipulos serrilhados com parafuso prisioneiro

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

A
>
m
A : A i f
1 1T
T = 'II/
] L T ] L ! I
v ' = .
A I A
| | G
H 1
< d > < d1

@ BEAaATECA



Cadigo art. D H d m
H77418.0003 H77418TM04X3001 175 18 12 4
H77418.0006 H77418TM05X3001 175 18 12 4
H77418.0009 H77418TM06X3001 175 18 12 4

LM = Comprimento maximo moldavel.
Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.

1.2
1.2
1.2

B
1.5
1.5
1.5

d1é6g
M4
M5
Mé

Q
30
30
30

Peso (g)
7.5

11
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MANIPULO SERRILHADO EM ACO INOXIDAVEL COM FURO
08 ROSCADO

Manipulos serrilhados em metal

Materiais:
Aco inoxidavel microfundido (Aisi 304).

Superficie:
Acetinada por eletropolimento.

Cor:
Natural.

Furo:
Furo cego roscado (tolerancia de rosca 6H).

Pedidos especiais:

Nenhum.

' ]

" | |
- | o
| S
d di

Cédigo Art. D H d m d16H Q Peso (g)
W459020.0001 W459020.HNMO5HIN 20 13 14 4,5 M5 8 3
W459024.0001 W459024.HNMO6HIN 24 15 16 4,5 Mé 9 3
W459028.0001 W459028.HNMOSHIN 28 17 18 4,5 M8 10 3

BAdTECA .
METAL LINE
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MANIPULO SERRILHADO EM ACO INOXIDAVEL COM PERNO
08 ROSCADO

Manipulos serrilhados em metal

Materiais:

Manipulo:

Aco inoxidavel microfundido (Aisi 304).
Parafuso prisioneiro:

Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Manipulo:
Acetinada por eletropolimento.

Parafuso prisioneiro:

Lisa.

Cor:
Natural.

Insercoes:
Parafuso prisioneiro roscado torneado (tolerdncia de rosca 6g).
ATENCAO: O parafuso prisioneiro é fixado com cola.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido com no minimo 50 pecas.

BAdTECA .
METAL LINE



i
-] £
d

()
Cadigo Art. D
W460020.0001 W460020.HNMO5X20HIN 20
W460024.0002 W460024.HNMO6X20HIN 24
W460028.0001 W460028. HNMO8X30HIN 28
Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 50 pecas.

BAaATECAa .

METAL LINE

o
—— S |
d1
H d m d16H
13 14 45 M5
15 16 45 Mé
17 18 45 M8

Q
20
20
30

Peso (g)
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MANIPULO SERRILHADO EM METAL COM PERNO ROSCADO

Manipulos serrilhados em metal

08

Materiais: g
. N—4
W464: =
Aco com classe de resisténcia 5.8. —3
{ —r

WA464CIN: @ )

Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

W464:

Niquelada (trat. galvanico).
W464 CIN:

Natural.

Acabamentos alternativos:

Preto do éxido:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra B
(W46429.SM08X..B).

Zincagem:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra Z
(W46429.SM08X..Z).

Perno:
Perno roscado obtido em peca Unica (tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

BAdTECA -
METAL LINE



D

Q

d

Versao W464 - em aco niquelado

Cadigo Art. d D H m c QMax di1é6g
W46411.0006 W46411.SM0O3X16H 6 11 5 3 16 M3
W46415.0002 W46415.SM04X10H 8 15 10 6 4 20 M4
W46419.0005 W46419.SMO5X16H 10 19 12 8 4 25 M5
W46423.0005 W46423.SM06X16H 12 23 15 10 5 35 Mé
W46423.0010 W46423.SM0O6X35H 12 23 15 10 5 35 Mé
W46429.0004 W46429.SM08X16H 16 29 18 12 6 40 M8
W46429.0007 W46429.SM0O8X30H 16 29 18 12 6 40 M8
W46435.0004 W46435.SM10X25H 20 35 23 15 8 40 M10
Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 100 pecas.
Qmax= Comprimento maximo tornedvel.
Versiao W464 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)
Cadigo Art. d D H m c QMax dlé6g
W46423.0002 W46423.IM06X35CIN 12 23 15 10 5 35 Mé

Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 100 pecas.
Qmax= Comprimento maximo tornedvel.

BAdTECA |
METAL LINE

16
10
16
16
35
16
30
25

35

Peso (g)

7.8
15,6
27,5
30,5

55

59

109.5

Peso (g)
30.5
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MANIPULO SERRILHADO EM METAL COM FURO ROSCADO

Manipulos serrilhados em metal

08

Materiais:

W466:

Aco com classe de resisténcia 5.8.
W466 PIN:

Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

W466:

Niquelada (trat. galvanico).
W466PIN:

Natural.

Acabamentos alternativos:

Preto do éxido:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra B (W46629.SMO08B).
Zincagem:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra Z (W46629.SM082Z).

Furo:

Furo roscado passante obtido em peca Unica (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas

i . ) )
com o didmetro do furo d1 mediante desenho. \ (s )

BAdTECA |
METAL LINE



Versao W466 - em aco niquelado

Cadigo

W46611.0003
W46615.0003
W46619.0002
W46623.0004
W46629.0003
W46635.0003
W46639.0004

Art.

W46611.SMO3H
W46615.SM0O4H
W46619.SMO5H
W46623.SMO6H
W46629.SMO8H
W46635.SM10H
W46639.SM12H

d

10
12
16
20
22

BAaATECLA

11
15
19
23
29
35
39

10
12
15
18
23
25

METAL LINE

©o o wu 3

12
15
15

dl

co o un A~ b W

d16H
M3
M4
M5
Mé
M8

M10

M12

Peso (g)

12
225
45
87
121



Versiao W466 PIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

Cadigo

W46611.0001
W46615.0001
W46619.0001
W46623.0001
W46629.0001
W46635.0001
W46639.0002

Art.

W46611.IMO3PIN
W46615.IMO4PIN
W46619.IMO5PIN
W46623.IMO6PIN
W46629.IMO8PIN
W46635.IM10PIN
W46639.IM12PIN

10
12
16
20
22

BAaATECLA

METAL LINE

11
15
19
23
29
35
39

10
12
15
18
23
25

©o o v 3

12
15
15

(o]

o o U~ M W

d16H
M3
M4
M5
M6
M8

M10

M12

Peso (g)

12
22,5
45
87
121
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MANIPULO SERRILHADO EM METAL COM MEAO CURTOE
08 FUROROSCADO

Manipulos serrilhados em metal

Materiais:
W467:
Aco com classe de resisténcia 5.8. s\ )
W467 PIN: ko
Aco inoxidavel (Aisi 303). /— -
. Gl & \)‘ A
Superficie: &‘ V 1
Torneada com baixa rugosidade. @ _‘ : "

Cor:

W467:

Niquelada (trat. galvanico).
W467 PIN:

Natural.

Acabamentos alternativos:

Preto do éxido:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra B (W46729.SMO08B).
Zincagem:

(mudar aletra final do cédigo (H) pela letra Z (W46729.SM082Z).

Furo:

Furo roscado passante obtido em peca Unica (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com o didmetro do furo d1 mediante desenho.

BAdTECA |
METAL LINE
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Versao W467 - em aco niquelado

Cadigo Art. d D H c d16H Peso (g)
W46711.0002 W46711.SMO3H 6 11 3 3 M3 2
W46715.0002 W46715.SM04H 8 15 4 4 M4 5
W46719.0002 W46719.SMO5H 10 19 5 4 M5 9
W46723.0002 W46723.SMO6H 12 23 6 5 Mé 16
W46729.0002 W46729.SMO8H 16 29 8 2 6 M8 32
W46735.0003 W46735.SM10H 20 35 10 2 8 M10 61
W46739.0002 W46739.SM12H 22 39 12 2 10 M12 92
Versiao W467 PIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)
Cadigo Art. d D H m c d16H Peso (g)
W46711.0001 W46711.IMO3PIN 6 11 3 0,5 3 M3 2
W46715.0001 W46715.IMO4PIN 8 15 4 0,5 4 M4 5
W46719.0001 W46719.IMO5PIN 10 19 5 1 4 M5 9
W46723.0001 W46723.1IMO6PIN 12 23 6 1 5 Mé 16
W46729.0001 W46729.IMO8PIN 16 29 8 2 6 M8 32
W46735.0001 W46735.IM10PIN 20 35 10 2 8 M10 61
W46739.0001 W46739.IM12PIN 22 39 12 2 10 M12 92
BAaATECAd

-
METAL LINE



Y303 L ave | 2

DIN 6303 - MANIPULO SERRILHADO COM FURO ROSCADO

Manipulos serrilhados em metal

08

Materiais:

Y303:

Aco automético.
Y303PIN:

Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Lisa, por torneamento.

Cor:

Y303:

Preta do ¢xido.
Y303PIN:

Natural.

Furo:
Furo roscado passante (tolerancia de rosca 6H).

Pedidos especiais:
Nenhum.

d dl

BAdTECA |
METAL LINE



Versao Y303: em aco preto do 6xido

Cadigo

Y303020.0002
Y303024.0002
Y303030.0002
Y303036.0002
Y303040.0002

Art.

Y303020VBMO05
Y303024VBMO06
Y303030VBMO08
Y303036VBM10
Y303040VBM12

Versio Y303 PIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

Cadigo

Y303020.0001
Y303024.0001
Y303030.0001
Y303036.0001
Y303040.0001

Art.

Y303020.INMO5PIN
Y303024.INMO6PIN
Y303030.INMO8PIN
Y303036.INM10PIN
Y303040.INM12PIN

20
24
30
36
40

20
24
30
36
40

BAdTECA
METAL LINE

14
16
20
28
32

14
16
20
28
32

12
14
17
20
24

12
14
17
20
24

E |

o o u N N~ 3

© o u A~ b» 3

10
12
14
16

10
12
14
16

d16H
M5
Mé
M8
M10
M12

d16H
M5
Mé
M8
M10
M12

10
12
16

10
12
16

Peso (g)
17
30
50
90

124

Peso (g)
17
30
50
90

124
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DIN 653 - MANIPULO SERRILHADO EM ACO INTEGRAL COM
08 PERNO ROSCADO ESFERICO

Manipulos serrilhados em metal

Materiais:

Y653:

Aco automético.

Y653 CIN:

Aco inoxidavel (Aisi 303).

N
&

P
WII(III

Superficie:
Lisa, por torneamento.

Cor:

Y653:

Preta do ¢xido.
Y653 CIN:
Natural.

Perno:

Perno roscado com final esférico (tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:
Nenhum.

>«

Qil

di

B S

BAdTECA .
METAL LINE



Versao Y653: em aco preto do 6xido

Cadigo

Y653012.0004
Y653012.0005
Y653016.0003
Y653016.0004
Y653020.0004
Y653020.0005
Y653020.0006
Y653024.0007
Y653024.0008
Y653024.0009
Y653024.0010
Y653024.0011
Y653030.0006
Y653030.0007
Y653030.0008
Y653030.0009
Y653030.0010
Y653036.0004
Y653036.0005
Y653036.0006

art.

Y653012VBMO0O3X06
Y653012VBMO03X10
Y653016VBM04X10
Y653016VBM04X16
Y653020VBM05X10
Y653020VBMO05X16
Y653020VBMO0O5X25
Y653024VBMO06X12
Y653024VBMO06X16
Y653024VBMO06X25
Y653024VBMO06X30
Y653024VBMO0O6X35
Y653030VBM08X16
Y653030.VBM08X20
Y653030.VBM08X25
Y653030.VBMO08X35
Y653030.VBM08X40
Y653036VBM10X20
Y653036VBM10X30
Y653036VBM10X40

Versiao Y653CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

Cadigo

Y653012.0001
Y653012.0002
Y653016.0001
Y653016.0002
Y653020.0001
Y653020.0002
Y653020.0003
Y653024.0001
Y653024.0002
Y653024.0003
Y653024.0004
Y653024.0005
Y653030.0001
Y653030.0002
Y653030.0003
Y653030.0004

art.

Y653012.INM0O3X06CIN
Y653012.INM03X10CIN
Y653016.INM04X10CIN
Y653016.INM04X16CIN
Y653020.INM0O5X10CIN
Y653020.INM05X16CIN
Y653020.INM05X25CIN
Y653024.INM06X12CIN
Y653024.INM06X16CIN
Y653024.INM06X25CIN
Y653024.INM06X30CIN
Y653024.INM0O6X35CIN
Y653030.INM0O8X16CIN
Y653030.INM08X20CIN
Y653030.INM08X25CIN
Y653030.INM08X35CIN

BAaATECLA

12
12
16
16
20
20
20
24
24
24
24
24
30
30
30
30
30
36
36
36

p |

METAL LINE

12
12
16
16
20
20
20
24
24
24
24
24
30
30
30
30

H
2,5
2,5
3,5
3,5

0 0 0 oo oo 6o o0 Lt L LB L B~D

H
2,5
2,5
3,5
3,5

(o NN e N © e N ® ) N N N N T N N

d16g
M3
M3
M4
M4
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10

d16g
M3
M3
M4
M4
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8

Q
06
10
10
16
10
16
25
12
16
25
30
35
16
20
25
35
40
20
30
40

Q
06
10
10
16
10
16
25
12
16
25
30
35
16
20
25
35

Peso (g)

11
12
14
20
21
23
24
25
37
39
40
43
48
72
76
80

Peso (g)

11
12
14
20
21
23
24
25
37
39
40
43



Cadigo

Y653030.0005
Y653036.0001
Y653036.0002
Y653036.0003

art.

Y653030.INM08X40CIN
Y653036.INM10X20CIN
Y653036.INM10X30CIN
Y653036.INM10X40CIN

BAdTECA
METALLIN

30
36
36
36

o 0 © o I

dlé6g
M8
M10
M10
M10

Q
40
20
30
40

Peso (g)
48
72
76
80



	H171
	MANÍPULO SERRILHADO COM CUBO CURTO
	Manípulos serrilhados com parafuso prisioneiro
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão H171CON: Com casquilho em latão.
	Versão H171: Com perno em aço zincado.
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	MANÍPULO SERRILHADO COM RANHURA CHAVE-PARAFUSOS E COM PERNO ROSCADO
	Manípulos serrilhados com parafuso prisioneiro
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H753
	MANÍPULO SERRILHADO MACIÇO COM PERNO ROSCADO
	Manípulos serrilhados com parafuso prisioneiro
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H757
	MANÍPULO SERRILHADO MACIÇO COM CASQUILHO ROSCADO CEGO
	Manípulos serrilhados com furo cego
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H758
	MANÍPULO SERRILHADO COM CUBO COM CASQUILHO ROSCADO CEGO
	Manípulos serrilhados com furo cego
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H759
	MANÍPULO SERRILHADO COM CUBO COM PERNO ROSCADO
	Manípulos serrilhados com parafuso prisioneiro
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H760
	MANÍPULO SERRILHADO COM PERNO ROSCADO
	Manípulos serrilhados com parafuso prisioneiro
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H765
	MANÍPULO SERRILHADO OCO COM CASQUILHO ROSCADO PASSANTE
	Manípulos serrilhados com furo passante
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão H765: inserção em latão.
	Versão H765PIN: inserção em aço inoxidável Aisi 303.



	H766
	MANÍPULO SERRILHADO OCO COM PERNO ROSCADO
	Manípulos serrilhados com parafuso prisioneiro
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H766CIN
	MANÍPULO SERRILHADO OCO COM PERNO ROSCADO INOXIDÁVEL
	Manípulos serrilhados com parafuso prisioneiro
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H767
	MANÍPULO SERRILHADO OCO COM CASQUILHO ROSCADO CEGO
	Manípulos serrilhados com furo cego
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H770
	MANÍPULO SERRILHADO COM CASQUILHO ROSCADO CEGO
	Manípulos serrilhados com furo cego
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H771
	MANÍPULO SERRILHADO COM PERNO ROSCADO
	Manípulos serrilhados com parafuso prisioneiro
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H772
	MANÍPULO SERRILHADO COM CASQUILHO ROSCADO PASSANTE
	Manípulos serrilhados com furo passante
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H773
	MANÍPULO SERRILHADO COM RANHURA CHAVE-PARAFUSOS E COM CASQUILHO ROSCADO CEGO
	Manípulos serrilhados com furo cego
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	H774
	MANÍPULO SERRILHADO COM RANHURA CHAVE-PARAFUSOS E COM PERNO ROSCADO
	Manípulos serrilhados com parafuso prisioneiro
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	W459HIN
	MANÍPULO SERRILHADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM FURO ROSCADO
	Manípulos serrilhados em metal
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Pedidos especiais:



	W460HIN
	MANÍPULO SERRILHADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERNO ROSCADO
	Manípulos serrilhados em metal
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	W464
	MANÍPULO SERRILHADO EM METAL COM PERNO ROSCADO
	Manípulos serrilhados em metal
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Acabamentos alternativos:
	Perno:
	Pedidos especiais:
	Versão W464 - em aço niquelado
	Versão W464 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W466
	MANÍPULO SERRILHADO EM METAL COM FURO ROSCADO
	Manípulos serrilhados em metal
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Acabamentos alternativos:
	Furo:
	Pedidos especiais:
	Versão W466 - em aço niquelado
	Versão W466 PIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W467
	MANÍPULO SERRILHADO EM METAL COM MEÃO CURTO E FURO ROSCADO
	Manípulos serrilhados em metal
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Acabamentos alternativos:
	Furo:
	Pedidos especiais:
	Versão W467 - em aço niquelado
	Versão W467 PIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	Y303
	DIN 6303 - MANÍPULO SERRILHADO COM FURO ROSCADO
	Manípulos serrilhados em metal
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Pedidos especiais:
	Versão Y303: em aço preto do óxido
	Versão Y303 PIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	Y653
	DIN 653 - MANÍPULO SERRILHADO EM AÇO INTEGRAL COM PERNO ROSCADO ESFÉRICO
	Manípulos serrilhados em metal
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Perno:
	Pedidos especiais:
	Versão Y653: em aço preto do óxido
	Versão Y653CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)




